Serie 8, Induktionskochfeld, 80 cm,
flachenbiindig (integriert)
PXY801DWA4E

Oscpy . 9

— o0 Eu,
&
(a) = o

*,
PerfectFry % from®

Sonderzubehor

HEZ32WAOO0 Kabelloses Speisenthermometer
HEZ39050 Kabelloser Temperatursensor fiir Kochfeld
HEZ390522  Grillplatte

HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet 24cm @
HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet 28cm &
HEZ9ES100 Espressokocher (4 Tassen)
HEZ9FFO10  Flex Pfanne, grof3

HEZ9FF030 Flex Pfannen-Set, 3-teilig
HEZ9FF040  Flex Pfannen-Set, 4-teilig
HEZ9SEO040 4 teiliges Topfset

HEZ9SEO60 6 teiliges Topfset

HEZ9TYO10  Teppan Yaki

Das Flex Induction-Kochfeld: platziere
mehrere Topfe oder groBes Kochgeschirr
beliebig auf der flexiblen Kochzone.

- DirectSelect Premium: groBflachige und intuitive Touch-Oberflache.

- Erweiterte Flex Induction: noch mehr Flexibilitat fiir richtig groBe
Toépfe und Pfannen.

« PerfectFry Bratsensor: lisst nichts anbrennen.
« Easy Flex Zone: passt die Kochzonen an deine Bedirfnisse an.

-« Home Connect: Vernetzte Hausgerate von Bosch fiir einen
leichteren Alltag.

Technische Daten
Produktbezeichnung / -familie: .........ccccceeeee... Kochstelle Glaskeramik
BaUfOIM: oo Einbau
Energiequelle: ......ceeeeeeeeeennnnns Elektrisch
Anzahl der Kochzonen: .............

GEratebreite: wuuueie e 792 mm
Abmessungen des Gerdtes (HXB X T): cooeeeeeeeeneeennnns 56x792x512 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ................... 126x953x603 mm
NettoOEWIChE: ... 17.1 kg

Bruttogewicht: .....cceeeeeeieiiiiiiiiiiieee e
ReStWarmeanzeige: ......ooeeeeveeiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeees
Lage der Steuerung: ...........

Hauptoberflichenmaterial:

. Glaskeramik

Oberflachenfarbe: ... Schwarz
Lange Anschlusskabel: ......cccooiiieriiiiiiiiiiiiie e 110 cm
EAN-Nummer: ........ccceeevvvvniiinnnnnnn. 4242005061204
ADSICNEIUNE: «oieiiiiiiiieee e GENERAL.N_A A
SPANNUNE: wtineiiiiiiee e et e e eiiee e e et e e e st eeestieeesstnneearstnneaenannns 220-240V
FrEOUEBNZ: ittt eeeaies 50; 60 Hz
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Serie 8, Induktionskochfeld, 80 cm,
flachenbiindig (integriert)
PXY801DWA4E

Das Flex Induction-Kochfeld: platziere
mehrere Topfe oder groBes Kochgeschirr
beliebig auf der flexiblen Kochzone.

- 80 cm: Platz fiir 4 Toépfe oder Pfannen

Flexibilitdt der Kochzonen

- Erweiterte FlexInduction: Verwende die mittige Erweiterung der
flexiblen Zone bei besonders groBem Kochgeschirr mit einem
Bodendurchmesser bis zu 30 cm.

- Kochzone vorne links: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)

- Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- DirectSelect Premium: Steuern Sie die Leistung direkt liber die
extra groB3e beleuchtete Touch-Leiste (im ausgeschalteten Zustand
unsichtbar).

- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9
Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) prazise ein.

- Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter
niedriger Leistungsstufe.

- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone: Schaltet die Kochzone am
Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).

- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertdnt ein Signal (z. B.
beim Pastakochen).

- Count-up Timer: Zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers
vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz

- Power Boost-Funktion fiir alle Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung
z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf hochster
Leistungsstufe.

- Pan Boost: Power Boost-Funktion fiir Pfannen: Erhitzt Pfannen
schneller als auf hochster normaler Leistungsstufe und schitzt
gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.

- Automatisches Verbinden / Teilen: Wird groB3es Kochgeschirr auf die
Flex Zone gestellt, verbindet das Kochfeld automatisch zwei
Kochzonen zu einer groBen, durchgehenden Zone.

- Move Mode (3-stufig): Erhoht oder verringert die Leistung einfach
durch Verschieben des Topfes nach vorne, in die Mitte oder nach
hinten.

- Automatische Ubernahme beim Wechsel der Kochzone: Wenn du
einen Topf auf eine andere Kochzone stellst (Flex Zone), Ubertragst
du alle vorherigen Einstellungen durch einmaliges Bestatigen in die
neue Zone.

Automatische Auswahl der Zonen: Nachdem das Kochfeld
eingeschaltet wurde wahlt es automatisch die Flex-Kochzone aus,
auf die ein neues Kochgeschirr gestellt wurde.

Die Bedienung der flexiblen Kochzone passt sich der GroB3e des
Kochgeschirrs an. Einstellungen beim Verschieben eines Topfes
oder einer Pfanne gleichen sich an.

- Quick Start: Beim Einschalten wahlt das Kochfeld automatisch die

Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr
platziert wurde.

- Re Start: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des
Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb
von 4 Sekunden wieder einschaltest.

Kochunterstiitzung

- PerfectCook Kochsensor fahig (Sensor als Sonderzubehor
erhiltlich): verhindert das Uberkochen von Tépfen durch die
automatische Temperaturregelung des am Topf angebrachten
Sensors.

- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen: Verhindert ein
Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des
Sensors.

- Bratsensor Assist: Einfach tber die Home Connect-App die richtige
Temperatureinstellung fir ein bestimmtes Gericht finden.
Konnektivitit

- Home Connect Funktion (WLAN): Uberpriife, ob das Kochfeld auch
dann ausgeschaltet ist, wenn du nicht zu Hause bist und suche in
der Home Connect-App nach Rezepten oder zuséatzlichen
Funktionen.

- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug):
Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der
WiFi-Verbindung von Kochfeld und Home Connect Dunstabzug
(verbunden mit einem Home-Connect-Konto).

Design

- Rahmen: Flachenbiindig

Sicherheit

- 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche
Kochzonen noch heill oder warm sind.

- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des
Kochfeldes.

- Wischschutzfunktion: Ubergekochte Fliissigkeiten abwischen, ohne
die Einstellungen unbeabsichtigt zu dndern (30 Sekunden sind alle
Touch-Tasten blockiert).

- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.

- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgriinden
schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne
Interaktion automatisch ab.

- Energieverbrauchsanzeige (aktivierbar in den Grundeinstellungen):
Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

Installation

- MaBe des Gerates (HxBxT mm): 56 x 792 x 512

- Erforderlicher Ausschnitt fiir die Installation (HXBxT mm): 56 x
796 x 516

- Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W

- PowerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung
begrenzen (abhéngig von der Absicherung der Elektroinstallation).

- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff.
Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprifung
beim Hersteller der Arbeitsplatte.
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Luftungsspalt mufy
vorgesehen werden.

MafR3e in mm

Mafe in mm A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt
zur Wand.

B: Einbautiefe

C: Der Abstand zwischen der Oberflache der
Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront
muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf fir
den Backofen.

D: Max. 1 Fase

E: 6,5'°°

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut
wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten,

ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet
werden.
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