cook. create. inspire.

N'70, ELEKTROKOCHFELD, 60 CM, MIT RAHMEN
AUFLIEGEND
TI6SDFILO

Autarkes Elektro-Kochfeld mit TouchControl Bedienung

v Touch Control: bedienen Sie Ihr Kochfeld mit einer einfachen
Beriihrung.

V' Braterzone: extra zuschaltbare Kochzone fiir groRes
Bratgeschirr.

Ausstattung

Technische Daten

GEMALEAML: ...t Kochstelle
Glaskeramik
} BaUfOMM: oo Einbau
3 | Beheizungsart: . ....oooieiiiie Elektro-Kochfeld
e—— - - Anzahl der Kochzonen: ... 4
Touch (\ NischenmalRe fiir Installation (H x B x T): ..48 x 560-560 x 490-500
el mm

w BreItE: oot 583 mm
Abmessungen des Gerates: 48x583x513 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............. 100x750x590 mm
NETEOGEWICHT: ©.oiiiiiii e 8.0 kg
Bruttogewicht: ..o 8.8 kg
ReStWArmeanzeige: . ......coovuviiiiiiiieiiieeee e Getrennt
Lage der StEUBTUNG: «.oovvviieiiiieeecie et Vorne

Oberflachenmaterial: .........cocooeeiiiiiiiiiiiiiiiceeee e Glaskeramik
Z1365WX0  Kabelloses Speisenthermometer Oberflachenfarbe: .. .Schwarz, Edelstahl

79367X0 Zwischenboden, 60 cm (Touch Control)

Rahmenfarbe: .......oooiiiii Edelstahl
Z943SED 3-er Set best aus 2 Topfen + 1 Pfanne EAN-NUMIMER: oo 4242004272823
ADBSICREIUNG: .t GENERAL.N_A A
SPANNUNGE vttt ettt e e e ettt e e e e e e e eeeeaaees 220-240V
FrEQUENZ: oo 50; 60 Hz

4 242004 272823
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N'70, ELEKTROKOCHFELD, 60 CM, MIT RAHMEN
AUFLIEGEND
TI6SDFILO

Ausstattung

» 60 cm: Platz fur 4 Topfe oder Pfannen « Gesamtanschlusswert: 8300 W

Flexibilitat der Kochzonen
* Braterzone: Extra zuschaltbare Kochzone fiir groRes Bratgeschirr

» Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder gréf3eres
Kochgeschirr fur die erweiterbare Kochzone.

» Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW

e Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW

» Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW

» Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1.2 kW (maximale
Leistung 3 kW)

Benutzerfreundlichkeit

» Touch Control: Steuern Sie die Leistung mit den aufgedruckten +/-
Touch-Tasten.

* 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9
Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) prazise ein.

» Warmhaltefunktion fur alle Kochzonen: Warmhalten von Speisen
bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.

« Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der
eingestellten Zeit aus (z. B. fur gekochte Eier).

» Countdown-Timer: Ein Signal ertént am Ende der eingestellten Zeit
(z. B. beim Pastakochen).
Zeitersparnis und Effizienz

» Powerstufe: Powerstufe - bringt Wasser dank 20 % mehr
Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf hochster Normalstufe.

* Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des
Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb
von 4 Sekunden wieder einschaltest.

« Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch l&angeres
Beriihren der Bedienflache der Kochzone.

Design

* Rahmen: Rahmen in Edelstahl

Sicherheit

« 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche
Kochzonen noch heil3 oder warm sind.

« Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des
Kochfeldes.

» Wischschutzfunktion: Ubergekochte Fliissigkeiten abwischen, ohne
die Einstellungen unbeabsichtigt zu &ndern (30 Sekunden sind alle
Touch-Tasten blockiert).

» Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
* Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.

» Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgriinden
schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne
Interaktion automatisch ab.

« Energieverbrauchsanzeige (aktivierbar in den Grundeinstellungen):
Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

Installation

* MaRe des Gerates (HxBxT mm): 48 x 583 x 513

» Erforderliche NischenmaRe (HxBxT mm): 48 x 560 x (490 - 500)

» Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm
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N 70, ELEKTROKOCHFELD, 60 CM, MIT RAHMEN
AUFLIEGEND
T16SDFILO

MafRzeichnungen

MafRe in mm

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt
bis zur Wand

B: Eintauchtiefe

C: Mit darunter eingebautem Backofen
min. 20, moglicherweise mehr;
siehe Platzbedarf flir den Backofen.

cook. create. inspire.
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