cook. create. inspire.

N90, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, MIT _ ,
RAHMEN AUFUEGEND v Twist Pad®: der abnehmbare, magnetische Drehknopf

/o ermoglicht dir eine prazise und bequeme Steuerung.
T56STFILO . o
V" Home Connect: liberwachen Sie Ihr Kochfeld tiber die App.

v Favourite: speichern und verwalten Sie ihre
Lieblingseinstellungen.

V" Powerstufe: das Hitze-Extra fiir schnelle Ergebnisse.

V' Braterzone: extra zuschaltbare Kochzone fiir groRes
Bratgeschirr.

Ausstattung

Technische Daten

GEIELEAIT: . Kochstelle
| Glaskeramik

BaUfOrmM: ..o Einbau

Beheizungsart: ......oooiiiiiiie Elektro-Kochfeld

Anzahl der KOChZONeN: ......coviiiiiiiiiiiiiicceeee e 4

NischenmaRe fiir Installation (H x Bx T): ..55 x 560-560 x 490-500

mm
Sonderzubehor Breite: ... 583 mm
Abmessungen des Gerates: . ... 55x583x513 mm

Abmessungen des verpackten Gerates: .. 126x753x608 mm

Z94065E0 6 teiliges Topfset Nettogewicht: .....oooveeiiiiiiceeeeee .................. 12.1 kg
ZASED 3—er set best aus'Z Tf’pfe” 1 Pt Bruttogewicht: ... 13.3 kg
Z9801TWS0  Twist Pad, Metallic Silver ReStWArmeanzeige: . ......cooivveiiiiiiieiii e Getrennt
Z1365WX0  Kabelloses Speisenthermometer LaGE der STEUCTUNG: +-vvvvveeooeeeeoeoeeeeeeeeoeeeeeeeeee oo Vierme
Z9404SED 4 teiliges Topfset Oberflachenmaterial: .........cccooiiiiiiiiiiiii Glaskeramik
Oberflachenfarbe: ....Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: ..o Edelstahl
Lange Anschlusskabel: ..o 110 cm
EAN-NUMMEr: ©ooiiiiiiiiiee e 4242004269809
ADSICREIUNG: oviiiiiiice e GENERAL.N_AA
SPANNUNGE ettt ettt et e e e e e e 220-240V
FreEQUENZ: o o 50; 60 Hz

4 242004 269809
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N'90, INDUKTIONSKOCHFELD, 60 CM, MIT
RAHMEN AUFLIEGEND
TH6STFILO

MaRzeichnungen

MaRe in mm

216 (B)

betragen

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt
bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberflache

der Arbeitsplatte und dem oberen
Bereich der Backofenfront muss 30 mm

Siehe Platzbedarf fiir den Backofen

eingebaut wird, muss Belastungen von ca.
60 kg standhalten; gegebenenfalls miissen

c D E Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld
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geeignete Unterkonstruktionen verwendet
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