N'70, INDUKTIONSKOCHFELD, 80 CM, MIT RAHMEN

AUFLIEGEND
TOESHVALD
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Z1365WX0
Z9401FFO
Z9401TYO0
Z9403FF0
Z9404FF0
Z9404SEO
Z9406SE0
Z9416X2
Z79424CFO
79428CF0
Z943SEOQ

Kabelloses Speisenthermometer
Flex Pfanne, grof3

Teppan Yaki

Flex Pfannen-Set, 3-teilig

Flex Pfannen-Set, 4-teilig

4 teiliges Topfset

6 teiliges Topfset

Grillplatte

Bratpfanne, beschichtet 24cm @
Bratpfanne, beschichtet 28cm @
3-er Set best aus 2 Topfen + 1 Pfanne

cook. create. inspire.

v Twist Touch®: steuere dein Kochfeld per Fingerdreh.

V" Intuitive Flexzonen: Kochgeschirr platzieren und los! GroRe,
Form und Position werden sofort erkannt.

V" Home Connect: iiberwachen Sie |hr Kochfeld iiber die App.

V" Smart Hood Automatic: der passende Dunstabzug regelt seine
Leistung wahrend des Kochens automatisch.

V" Bratsensor 70° bis 220 °C: iiberwacht die gewiinschte
Temperatur und verhindert Anbrennen.

Ausstattung

Technische Daten

GEIELEAIT: . Kochstelle
Glaskeramik

BaUfOrmM: ..o Einbau
Beheizungsart: ......oooiiiiiiie Elektro-Kochfeld
Anzahl der KOChZONeN: ......coviiiiiiiiiiiiiicceeee e 5

NischenmaRe fiir Installation (H x B x T): ..55 x 780-780 x 500-500
mm

Breite: ... 802 mm
Abmessungen des Gerates: . ... 55x802x523 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: .. 130x950x600 mm

NEtEOGEWICHT: ©ooiiiiiiieiii e 16.0 kg
BruttogeWicht: ... 17.6 kg
ReStWArmeanzeige: . ......cooivveiiiiiiieiii e Getrennt
Lage der StEUBTUNG: «.oovvviieiiiieeeeiie e Vorne
Oberflachenmaterial: .........cccooiiiiiiiiiiiii Glaskeramik
Oberflachenfarbe: ...Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: ..o Edelstahl
Lange Anschlusskabel: ..o 110 cm
EAN-NUMMEr: ©ooiiiiiiiiiee e 4242004273172
ADSICREIUNG: oviiiiiiice e GENERAL.N_AA
SPANNUNGE ettt ettt et e e e e e e 220-240V
FreEQUENZ: o o 50; 60 Hz

4 242004 273172
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MaRzeichnungen

MaRe in mm

Mafe in mm
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Luftungsspalt mufy
vorgesehen werden.

Maflde in mm

585-600| 50

> 600

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt
bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberflache
der Arbeitsplatte und dem oberen
Bereich der Backofenfront muss 30 mm
betragen

Siehe Platzbedarf fiir den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld
eingebaut wird, muss Belastungen von ca.
60 kg standhalten; gegebenenfalls miissen
geeignete Unterkonstruktionen verwendet
>35 werden

min. 550

MafRe in mm
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Maf3zeichnungen
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