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UEéNBSH_O Kochen.

v Touch Control: bedienen Sie Ihr Kochfeld mit einer einfachen
Beriihrung plus Timer.

v Absaugleistung: extrem effiziente Dampf- und
Geruchsentfernung dank effizienter Motortechnologie.

v Reduzierte Gerduschentwicklung: das Beliiftungssystem ist
selbst auf hohen Leistungsstufen extrem leise.

V¥ Leicht zu reinigende Fettfilter: I&sst sich einfach entnehmen und
ist sptlmaschinengeeignet.

V" Induktion: die Warme wird direkt im Kochgeschirr erzeugt und
der Kochvorgang stoppt, sobald das Kochfeld ausgeschaltet
wird.

Touch
Control

) &

Silence

Ausstattung

Technische Daten

GEIELEAIE: .eeieieiit et Kochstelle
Glaskeramik
Integriertes Zubehér Bauf(?rm: ............................................................................. Einbau
Beheizungsart: ........oooiiiiiiiiiiiiie Elektro-Kochfeld
; ) : Anzahl der Kochzonen: .........cooiiiiiiiiiiiiiiccc e 4
1 x Teleskopschieberelement fur Umluft, 1 x Clean Air Plus NischenmalRe fiir Installation (H x B x T): 223 x 560-560 x 490-490
Geruchsfilter i
Breite: oo 592 mm
S Abmessungen des Gerates: ..........cccceeceevieniene 223x592x522 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............. 430x690x660 mm
NETEOGEWICHT: ©.oiiiiiii e 23.0 kg
Z1365WXO0 Kabelloses Speisenthermometer, Z811DUO BrUEEOGEWICHE: ..o 27.1kg

Akustikfilter, Z821PD1 Sockeldiffusor, Z821VR1 Clean Air Plus

Restwarmeanzeige: .. Getrennt
Geruchsfilter, Z861KR2 Umluftkit 1x L-Bogen, Z8615B1 90° LG der SEEUBTUNG: +..vveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesseseseeseeesesseseseeeees Vorne
Flachkanalbogen horizontal, Z8615B2 AP-Tiefe ab 70cm: 90° Oberflachenmaterial: ... Glaskeramik
L-Flachkanalbogen, Z8615B4 AP-Tiefe 60-69cm: 907 OberflAchenfarbe: ........ccoiiiiiiiiiieciic e Schwarz
S-Flachkanalbogen, Z861SI0 Adaptersttick rund-flach, Z861SI1 90° L&NGE ANSCHIUSSKADEL: ...voovveeeeeeeeeeeeeesee oo eeesee e 110 cm
Adaptersttck rund-flach, Z8615M1 Flachkanalstiick gerade Abgedichtete Herdplatte: ..o Nein
500mm, Z861SM2 Flachkanalstiick gerade 1000mm, Z861551 HEIZUNGEN Mt BOOSTER: ......veoveeeveoeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseesseesreeseeeeeens Alle
Verbindungsmanschette (weiblich), Z861SS2 Flexmanschette Leistung der 2.Kochzone (KW): v..eveeeeeeeeereeeereeceseeseeenen 3600.0 W
(weiblich), Z9401TYO Teppan Yaki, Z9404SEQ 4 teiliges Topfset, Leistung der 5.KOchzone (KW): ......veoveereereeeeeereeseeeeees 1400.0 W
Z9406SEQ 6 teiliges Topfset, Z9416X2 Grillplatte, Z943SEQ 3-er Anzahl der Leistungsstufen: ...........ccccoceriene 3 Lifterstufen und 1
Set best aus 2 Topfen + 1 Pfanne Intensivstufe

Max. Geblaseleistung-Abluftbetrieb: ..........cccoooiviiiiiins 500 m*/h

Lufterleistung bei Intensivstufe Umluft: ... 595.0 m*/h

Max. Geblaseleistung-Umluftbetrieb: ............ccccoeeviiinns 441 m¥/h

Lufterleistung bei Intensivstufe Abluft: ..., 622 m*/h

Gerausch: ..o 69 dB(A) re 1 pW

GeruchSfilter: ..ovvviiiiiiii e ....Nein
Filterwechsel-Erinnerung: .........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiic e Ja
SPANMNUNG: .o 220-240/380-415V
FreEQUENZ: o oo 50-60 Hz

Integriertes Zubehor: . 1 x Teleskopschieberelement fir Umluft, T x
Clean Air Plus Geruchsfilter
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Ausstattung

» 60 cm: Platz fur 4 Topfe oder Pfannen

Flexibilitat der Kochzonen

» Combi Induction: Bei Verwendung von gréRerem Kochgeschirr
werden zwei Kochzonen zu einer gréReren verbunden.

» Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)

» Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale
Leistung 3.7 kW)

* Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2
kW)

Benutzerfreundlichkeit

* Touch Control: Steuerung der Leistung tiber +/- Touch-Tasten.

» 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9
Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) prazise ein.

« Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der
eingestellten Zeit aus (z. B. fur gekochte Eier).

» Countdown-Timer: Ein Signal ertént am Ende der eingestellten Zeit
(z. B. beim Pastakochen).
Zeitersparnis und Effizienz

* Powerstufe fur Topfe bei allen Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung
z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf hochster
Leistungsstufe.

* Quick Start Funktion: Beim Einschalten wahlt das Kochfeld
automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten
Zustand Kochgeschirr platziert wurde.

* Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des
Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb
von 4 Sekunden wieder einschaltest.

* Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch l&angeres
Bertihren der Bedienflache der Kochzone.

Design

» Rahmen: Rahmenlos aufliegend

Sicherheit

« 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche
Kochzonen noch heiR oder warm sind.

« Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des
Kochfeldes.

» Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.

» Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgrinden
schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne
Interaktion automatisch ab.

Installation

» MaRe des Gerates (HxBxT mm): 223 x 592 x 522

» Erforderliche Nischenmafe (HxBxT mm): 223 x 560 x (490 - 490)

» Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm

» Gesamtanschlusswert: 7400 W

» Powermanagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung
begrenzen (abhangig von der Absicherung der Elektroinstallation).

» Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
Zubehor

« Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement fiir
ungefthrte Umluft beigelegt

« Installation in einen 60 cm Unterschrank maglich.

Integriertes Downdraft-Liiftungssystem

* Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem
Downdraft-Abzugsmodul.

« Geeignet fur Umluft- oder Abluftbetrieb (inkl. differenzierter
Softwaremodi). Installationszubehér fir ungefihrte Umluft,
darunter vier Geruchsfilter und ein Teleskopschiebeelement, sind im
Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehér fir andere
Einbaumaoglichkeiten ist erhaltlich, Details in den
Planungshinweisen.

« Asthetisch integriertes, flichenbiindiges Lufteinlassdesign mit
schwebendem, hitzebestandigem Glaskeramikelement fiir freie
Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs.

« Liftungssystem mit 3 elektronisch gesteuerten Lifterstufen und
einer Intensivstufe (mit automatischer Riickstellung). Steuerung per
Touch Control.

» Automatisches Einschalten des Liftungssystem bei Nutzung einer
Kochzone.

« Automatische verzogerte Abschaltung nach dem Kochen, um
Restgeriiche zu beseitigen (in spezifischer ultra-gerduscharmer
Lifterrstufe, 12 min (Abluft), 30 min (Umluft), manuell abschaltbar)

« Vollstandig manuelle Steuerung tber Touch Control méglich.

« Leistungsstarkes, gerduscharmes Geblase mit effizienter
BLDC-Technologie. Hohe Forderleistungen bei sehr geringem
Gerauschpegel und angenehmen Frequenzen dank psychoakustisch
und aerodynamisch optimiertem Innenraum. Hohe
Druckverlustbestandigkeit auch bei langeren und komplexeren
Verrohrungen.

» Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und
Uberlaufschutzeinheit.

» Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit.

« GroRflachige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter fir hohe
Fettfiltrationseffizienz (94 %).

« Alle Teile sind einfach zu reinigen, sptlmaschinengeeignet und
hitzeresistent.

- Kondensat- und Uberlaufschutzbehalter, ca. 200 ml
Aufnahmekapazitat.

« Sicherheitstberlauftank (sptlmaschinengeeignet) mit zusatzlichen
700 ml Aufnahmekapazitat. Einfach zuganglich und von unten
abnehmbar.

« Insgesamt eine Aufnahmekapazitat von 900 ml (200 ml + 700 ml)
» Wasserdichtes Liftungssystem
« Dunstabzug Leistung:

« Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 330 m3/h , max.
Normalstufe 500 m3/h , max. Intensivstufe 622 m3/h

» Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 252 m3/h , max.
Normalstufe 441 m3/h , max. Intensivstufe 595 m3/h

« Gerauschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 61 dB re 1 pW,
max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Intensivstufe 74 dB re 1 pW

e Gerauschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 55 dB re 1 pW,
max. Normalstufe 66 dB re 1 pW, max. Intensivstufe 72 dB re 1 pW
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Ausstattung

« Fettfilter-Effizienz: 94 %

* Verbrauchsdaten und Energieeffizienz (gemaf EU-Verordnung Nr.
65/2014):

« Energie-Effizienzklasse: B (bei einer Skala der
Energie-Effizienzklassen von A+++ bis D)

* Liuftereffizienzklasse: A

* Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr
« Fettfilter-Effizienzklasse: B

e Gerausch min./max. Normalstufe: 61 dB & 69 dB

« Bei Umluftbetrieb 2x 2 direkt integrierte, leistungsstarke Clean Air
Plus Umluftfilter.

» Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen
Geruchsmolekiilketten (z. B. Fischgertiche).

+ Grol3e Filteroberflache mit hoher Geruchsreduktionsrate

« Anti-Pollen-Funktion: Der Filter halt eine extrem hohe Menge an
Pollen in der Luft zurtick und deaktiviert die Allergene, die vom Filter
zurtickgehalten werden.

» Nutzungsdauer von 6-12 Monaten (nicht regenerierbar)

* Sehr geringes Gerdusch mit optimierter Psychoakustik

» Einfache Zuganglichkeit und einfache Entnahme von oben durch
den Lufteinlass

« cleanAir Plus Ersatzbedarffilterset Z821VR1

« Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke cleanAir
Plus Umluftfilter

Planungs- und Installationshinweise

* Geeignet fur Abluft oder Umluftinstallation in 4 verschiedenen
Varianten (ungefuhrt, teilgefihrt und vollgefihrte Umluft oder
Abluft). Installationszubehér fur die ungefihrte Umluft, darunter vier
cleanAir-Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im
Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Das mitgelieferte Zubehor
ermoglicht eine einfache und schnelle Installation und ist in allen
Arbeitsplattentiefen >60 cm planbar. Fir andere Installationsarten
wird eines der folgenden Zubehorsets empfohlen:

» Notwendig bei Abluft - immer als Gerateset bestellen!
* Im Gerateset ist der erste relevante Bogen bereits enthalten:

« Arbeitsplattentiefe > 60 cm - gekirzte Ausziige (90°,S"
Flachkanalbogen Z861SB4, mannlich)

« Arbeitsplattentiefe > 70 cm - Standardauszige (90° L
Flachkanalbogen Z861SB2, mannlich)

» Weiteres Zubehor fur die Luftfihrung muss auf Basis der
individuellen Planung gesondert bestellt werden. Hierzu bieten wir
umfangreiches Zubehér an.

» Notwendig bei teil- und vollgefihrter Umluft - immer als Gerateset
bestellen!

* Im Gerateset ist der erste relevante Bogen bereits enthalten:

« Arbeitsplattentiefe > 60 cm - gekurzte Ausziige (90°,S"
Flachkanalbogen Z861SB4, mannlich)

* Arbeitsplattentiefe > 70 cm - Standardauszige (90° L
Flachkanalbogen Z861SB2, mannlich)

« Fur eine teilgefihrte Umluft bis in den Sockelbereich bieten wir eine
Vorzugsverrohrung als Zubehor-Set Z861KR2 an (ausgelegt fir eine
Arbeitshohe bis zu 960 mm). Fur eine individuelle vollgefihrte
Umluft steht umfangreiches Sonderzubehér zur Verfiigung.

« Zur Vervollstandigung der vollgefiihrten Umluft oder fur jede andere
individuelle Umluftplanung ist verschiedenes Kanalzubehor
erhaltlich.

* Planungshinweise:
+ Die Planung ist méglich als Wand- und Inselplanung

* Das Produkt und die Zubehore erfillen die Bestimmungen des
Nadelflammtest (gemaR IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1
(nach DIN 4102-1).

» Ausnahme: Das Zubehér Z861SS2 Flexmanschette erfillt den
Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2
(nach DIN 4102-1).

« Die maximale Eintauchtiefe betragt 223 mm unter Glas fur
aufsatzmontierte Gerate und 227 mm fur Gerate, die fur den
flachenbtindigen Einbau geeignet sind (modellabhangig).

« Das Gerat muss von unten frei zuganglich bleiben

* Es ist kein Zwischenboden unter dem Gerat notwendig. Die
Schubladen missen entnehmbar sein. Die Rickwand kann gelassen
werden - es wird lediglich ein Ausschnitt fur den Luftaustritt
(Position und GroRe kénnen den Installationsanweisungen
entnommen werden) benotigt.

Eine Installation in ungeftihrter Umluftkonfigutation erfordert eine
vertikale Offnung von min. 25mm hinter der Riickwand der Mobel.
Fir eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.

Die minimale Arbeitsplattenstarke betragt 16 mm fur
aufsatzmontierte und flachenbiindig montierte Gerate mit dem
Standard Installationssystem. Ist die Arbeitsplatte dinner, kann das
Kochfeld mit integriertem Dunstabzug z. B. durch Aufdoppeln des
Materials trotzdem installiert werden.

Das Gesamtgerategewicht betragt 26 kg. Die Tragfahigkeit und
Stabilitat insbesondere bei diinnen Arbeitsplatten ist durch
geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei sind das
Gerategewicht (mitsamt entsprechender Beschwerungen wie z. B.
beftllter Topfe) und die Spezifikationen des
Arbeitsplattenherstellers zur strukturellen Integritat zu beachten.

Fur alle teil- und ungefihrten Umluftplanungen, wird eine
Luftrickstromoffnung von > 400 cm? im Sockelbereich benétigt. Die
Offnung kann Gber Auslassgitter, Lamellengitter oder leicht gekirzte
Sockel, abhangig vom Sortiment des Kiichenmobelherstellers,
realisiert werden.

Der Luftauslass auf der Gerateriickseite kann direkt mit einem
Flachkanalelement (NW 150) kombiniert werden.

Verrohrungen bis zu 8 m mit drei 90° Bogen moglich

Bei Installation einer Luftfihrung im Abluftbetrieb und einer
kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzufiihrung mit einem
geeigneten Sicherheitsschalter versehen werden. Dies ist bei einer
Installation in Umluftfihrung nicht erforderlich.

+ Im Abluftbetrieb sollte eine Riickstauklappe mit einem maximalen
Offnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
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MaRe in mm
2600 —1

MaRe in mm

f 2700

612

1 22»‘47 490 —»

A: Rohrlange

B: Kiichenhéhe
C:90° Bogen GroRe L
D: Anschlussmuffe

E: Diffusor

Kanalsatz verfiigbar fir
Arbeitsplatten mit einer Tiefe von
2700 mm und bis zu einer Hohe
von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlange
entsprechend der Kiichenhdhe
auswahlen und gegebenenfalls
zuschneiden

<960
> 960

MaRe in mm

MaRe in mm

522" 502
2

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt

bis zur Wand

Eintauchtiefe

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld

eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg

standhalten, falls erforderlich mithilfe
geeigneter Unterkonstruktionen.

D: In der Riickwand muss ein Ausschnitt fiir
die Leitungen vorgesehen werden.
Exakte GroRe und Position kénnen
der spezifischen Zeichnung entnommen
werden.

ow

2650 A:Rohrlange

B: Kiichenhéhe

C:90° Bogen Grolke M
D:90° Bogen GroRe L
E: Anschlussmuffe

F: Diffusor

G: Verkirzte Schublade

Der Monteur muss die Rohrléange

entsprechend der Kiichenhdhe
auswahlen und gegebenenfalls
zuschneiden

S
500 | =940
1000 | > 940
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MaRzeichnungen

MaRe in mm Mafe in mm
| 2600 A: Rohrldange
B: Kiichenhohe
547 C: 90° Bogen GroRe S
57— — D: 90° Bogen GroRe L
57‘ - E: Anschlussmuffe
F: Diffusor
G: Verkiirzte Schublade

Kanalsatz verfiigbar fiir
Arbeitsplatten mit einer Tiefe von
2 600 mm und bis zu einer Hohe
von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlange
entsprechend der Kiichenhdhe
auswahlen und gegebenenfalls
zuschneiden

AN | E
500 <990
1000 | >990
N
= S
. -~(F) M 99 2100
P 2 v
MaRe in mm MaRe in mm

MaRe in mm
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MaRzeichnungen

Mafde in mm

l 2700 ——»

«—500—»

L_\ﬁ N
(A) ....... \4 470 > ::
< 5 616 B
-« : 648 > | |
| §

MaRe in mm
! (E) |

GréRe S =600 | 547 | 545 | 579

GroRe M 2650 | 574 | 569 | 603
GroRe L 2700 | 612 | 609 | 643
A:90°-Bogen

B: Anschlussmuffe
C: Gerades Rohr
D: 90° Adapterstiick rund-flach

A: Adapterstick rund-flach

MaRe in mm

| (E)

(F)

A E F G H
Grole S 2600 | 547 | 451 | 389
Grofke M 2650 | 574 | 475 | 413
GroRe L 2700 | 612 | 515 | 453
A: 90°-Bogen
B: Anschlussmuffe
C: Gerades Rohr
D: Gerader Adapter rund-flach
Male in mm
Vorderansicht
(A)
: I ]
[ d J
!
6 |
228 | |ebeeyigp
4 !
Y ERCRPSER . 194
PR Lo___s1 Y
i
‘41 44
227

A: Direkt an der Ruckseite angeschlossen
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Maf3zeichnungen

MafSe in mm

Vorderansicht - Mobelausschnitt

fur Umluft ohne Kanal

[ttt -l -------------- 1

NNY,

Mafe in mm
Vorderansicht

s

1
o)

MaRe in mm
Seitenansicht
250 -»|

-

!:—490—»]

167T

82} ¥

10-80

50 (2 25L(

INNNN\N

« 470 —» 11

<
<

Bei der Installation direkt an einer nicht
isolierten AuRenwand (4 2 0,5 W/m?°C)
empfehlen wir die Verwendung von
Konfigurationen mit teilweise oder vollstandig
kanalisierter Rezirkulation.
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