SIEMENS

|Q5001 El n ba u M l krOWEI Ie mit 45 cm hohe Einbau-Mikrowelle zum Auftauen, Aufwarmen oder
HeiBl Uft 60 X 45 cm Edelsta hl Zubereiten von Gerichten innerhalb kiirzester Zeit.
/4 I

CM585AMSO

Technische Daten

Zusatzfunktion: ........ccceeeiiiiiniiiie, Kombinationsbetrieb mit
Mikrowelle
SEEUBTUNG: weeieaiiieeiiiee ettt ettt ettt e et e e eesaaee e elektronisch
Frontfarbe: .......cccooiiiiiiiiiiiiiiic Edelstahl
Abmessungen des Gerates: .........ccccceeeereennnen. 454 x 594 x 570 mm
Abmessungen des Garraumes: .........cccccueeerenees 220x 420 x 420 mm
Lange Netzkabel: .......c.ooiviiiiniiiiiiiiinieeieceeeceeeee 180.0 cm
NEttOGEWICHL: .eoviiiiiiiiieiiciieeece e 37.2 kg
BruttogeWiCht: ...ccoouiiiiiiieiiiiieeeiieeece e 41.2 kg
EAN-NUMMEN: ..ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiecccciiecee e 4242003805336
Max. Mikrowellenleistung: ........cocueevueerieriieinienicnieeieeeeeae 900 W
ANSCRIUSSWETL: ..eoniiiiiiiiii ittt 3350 W
ADSICREIUNG: et 16 A
SPANNUNG: weeeeiiiieeiiiee ettt et e 220-230V
Steckerart: ............ Schuko-/Gardy.m.Erdung
Mitgeliefertes Zubehor: ............. 1 x Rost hoch, 1 x Rost niedrig, 1 x

1 x Rost hoch, 1 x Rost niedrig, 1 x Drehteller Drehteller

i ISR
4 242003 805336

HZ317000 Pizzaform, emailliert, grau
HZ86D000 Dampfgareinsatz flir Mikrowellengerate
HZ915003 Glasbrater 5,4 L
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SIEMENS

iQ500, Einbau Mikrowelle mit
HeiBluft, 60 x 45 cm, Edelstahl
CM585AMSO

Ausstattung

Heizarten
* Garraumvolumen: 44 |

* Einbau-Mikrowelle mit HeiBluftfunktion mit den Beheizungsarten:
Mikrowelle, Heissluft Standard, Umluftgrill-System, Grossflachengrill,
Pizzastufe

« Schnellaufheizung
* Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C

* Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W,
360 W, 600 W, 900 W

* Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W
kombinierbar

e Grill 1.75 kW
¢ Mikrowelle und Grill einzeln und in
¢ Kombination nutzbar

Komfort

* Bedienung mit LCD-Display

¢ Leicht-Bedien-Konzept: besonders

« einfaches, problemloses Einstellen

* Electronik-Uhr

 cookControl 15 Programme

* 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8
Programme fiir Kombinationsbetrieb

Design

« lightControl: beleuchteter Bedienknebel

e LED-Lampe

* 36 cm Metall - Drehteller

* Garraum aus Edelstahl

Zubehor:
1 x Drehteller, 1 x Rost hoch, 1 x Rost niedrig

Umwelt und Sicherheit
« Kindersicherung

« Sicherheitsabschaltung
* Tlirkontaktschalter

Technische Informationen
* Einbau auch in Hochschranke maoglich

¢ Nischenmasse (HxBxT): 450 mm - 452 mm x 560 mm - 568 mm x
550 mm

¢ Gerdtemasse (HxBxT): 454 mm x 594 mm x 570 mm
 Lange Netzkabel: 180 cm
* Gesamtanschlusswert Elektro: 3.35 kW

¢ ,Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemdss technischer
Zeichnung beachten”
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SIEMENS

iQ500, Einbau Mikrowelle mit

HeiBluft, 60 x 45 cm, Ede
CM585AMSO0

Istahl

MaBzeichnungen
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