SIEMENS

iQ500, Induktions Kochfeld mit
integriertem Dunstabzug, 80 cm,
Rahmenlos aufliegend
ED811FQ15E

Integriertes Zubehor

1 x Teleskopschieberelement fiir Umluft, 1 x Clean Air Plus
Geruchsfilter

Sonderzubehor

HZ32WAOQO Kabelloser Speisenthermometer, HZ390090 Wok-Set
3-teilig, HZ390230 Systempfanne @ 21cm, HZ9ES100
Espressokocher 4 Tassen, HZ9FE280 Eisenpfanne @ 18/ 28 cm,
HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Topfen + 1 Pfanne, HZ9SE040 4
teiliges Topfset, HZ9SEQ60 6 teiliges Topfset, HZ9VDKE1 Abluft Set,
HZ9VDKRO Umluftkit 2 L-Bogen (70cm Einbau), HZ9VDKR1
Umluftkit S und L-Bogen (60cm Einbau), HZ9VDKR2 Umluftkit 1x
L-Bogen, HZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal, HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen L vertikal, HZ9VDSB3 90° Flachkanalbogen M
vertikal, HZ9VDSB4 90° Flachkanalbogen S vertikal, HZ9VDSIO
Adapterstiick rund-flach, HZ9VDSI1 90° Adapterstiick rund-flach,
HZ9VDSM1 Flachkanalstlick gerade 500mm, HZ9VDSM2
Flachkanalstiick gerade 1000mm, HZ9VDSS1
Verbindungsmanschette (weiblich), HZ9VDSS2 Flexmanschette
(weiblich), HZ9VEDUO Akustikfilter, HZ9VRCRO cleanAir
Umluftersatzfilter, HZ9VRCR1 Clean Air Plus Geruchsfilter,
HZ9VRPD1 Sockeldiffusor

Design-Kochfeld mit vollstandig integriertem, véllig biindigem

Lufteinlass.

v Kombi-Zone - Verbinden Sie zwei Induktionszonen zu einer
grossen.

v Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes
Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur
einem Finger gesteuert.

v Das inductionAir Plus garantiert minimale Gerduschentwicklung
ohne Beeintrachtigung der Saugleistung.

v Einfaches Reinigen — minimaler Reinigungsaufwand fiir den
integrierten Dunstabzug.

v powerBoost — Erhéhen Sie die Power einzelner Induktionszonen
um bis zu 50 %.

Ausstattung

Technische Daten

GETATELYP! cuveeiie it Kochstelle
Glaskeramik

BaUfOrm: (..o Einbau
Energiequelle: .......ccccovueeennne Elektro
Min. NischenmaBe fur Installation (Hx B xT): ........ 223 x 750-750 x
490-490 mm

GEILEDIEITE: ..eiiiiiiieiiie ettt 802 mm
Abmessungen des Gerétes: ........ 223 x802 x 522 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............ 430 x 940 x 660 mm
NEttOGEWICHE: «oeveiiiiiie i 24.6 kg
BruttogeWicht: ....coeeiiiiiiiiiiiiciiec e 31.0 kg
REStWAIMEANZEIGE: . couveiviieiiieiiceiieeiee et Getrennt
Lage der STeUEIUNG: .....eovuiiiiiiiiiiieiie et Vorne
Hauptoberflachenmaterial: ........ccccooviiniiiiiiiiiniiieens Glaskeramik
Oberflachenfarbe: ...........cccooiiiiiiiiiiiii Schwarz
Lange Netzkabel: .........c.coiiiiiiiiiiiiiiccce 110.0 cm
Abgedichtete Herdplatte: ........cooveeiiinieniiiiieniieeieceeeeeeeae Nein
Heizungen mit BOOSEr: .....cc..eouiiriiiriieieeiicnieeeeie e Alle
Leistung der 2.Kochzone (KW): ......cccceeeieeniienieeiieiiesieeeeens 3.6 kW
Liifterleistung bei hochster Normalstufe Abluft: ................ 500 m3/h
Gebldseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: ........... 595.0 m3/h
Max. Gebldseleistung-Umluftbetrieb: .....................ccoce 487 m3/h
Geblaseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ................ 622 m3/h
SchallleiStung: ...cceeeueenieiiiiiieieeicccceeeeeeene 69 dB(A) re 1 pW
GErUChSTIITEI: Lo Nein

Luftzirkulation: ...........ccc.c...
(Sonderzubehdr separat erhaltlich)

SPANNUNG: w.eiiiiiiiiiiiie e 220-240/380-415V
FreqUenz: .......coooiiiiiiiiiiiiiiicc e 50; 60 Hz
Mitgeliefertes Zubehor: . 1 x Teleskopschieberelement fiir Umluft, 1
x Clean Air Plus Geruchsfilter

Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung: ...... 30R_12E min

Abluft, Umluft
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SIEMENS

iQ500, Induktions Kochfeld mit
integriertem Dunstabzug, 80 cm,

Rahmenlos aufliegend
ED811FQ15E

* 80 cm: Platz fiir 4 Topfe oder Pfannen.

Flexibilitat der Kochzonen
¢ 2 Kombi-Zonen

« : Verwenden Sie groBeres Kochgeschirr, indem Sie zwei klassische
Kochzonen zu einer groBen Zone verbinden.

¢ Kochzone vorne links:: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW maximale
Leistung3.7 kW)

* Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale
Leistung3.7 kW)

¢ Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm , 2.2 kW (maximale
Leistung3.7 kW)

¢ Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale
Leistung3.7 kW)
Benutzerfreundlichkeit

* TouchSlider (mono): Steuern Sie die Leistung direkt mit der
aufgedruckten Touch-Leiste.

¢ 17 Leistungs-Stufen: Stellen Sie die Warme mit 17 Leistungsstufen (9
Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) prazise ein.

* Timer

« : Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei
gekochten Eiern).

* countDown-Funktion

* : Am Ende der eingestellten Zeit ertont ein Signal (z. B. beim
Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

* powerBoost-Funktion fiir alle Induktions-Kochzonen méglich

* : Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen
als auf hochster Leistungsstufe.

* powerMove: erhoht oder verringert die Leistung einfach durch
ziehen des Topfes nach vorne oder hinten.

e quickStart Funktion: Beim Einschalten wahlt das Kochfeld
automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem
Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.

« reStart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des
Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb
von 4 Sekunden wieder einschalten.

Design

* Rahmenlos

Sicherheit

* Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch
heiB oder warm sind.

« Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des
Kochfeldes.

» Wischschutzfunktion: Ubegekochte Fliissigkeiten abwischen, ohne
die Einstellungen unbeabsichtigt zu dndern (30 Sekunden sind alle
Touch-Tasten blockiert).

* Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.

« Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgriinden schaltet das
Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion

automatisch ab (einstellbar).

 Energieverbrauchanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten
Garvorgangs an.

Installation

* Abmessungen des Gerates (HxBxT mm):: 223 x 802 x 522

« Erforderliche NischengroBe (HxBXT mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
* Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm

¢ Gesamtanschlusswert: 7.4 kW

* powerManagement Funktion: Begrenzen Sie bei Bedarf die maximale
Leistung (Abhangig vom Sicherungsschutz der Elektroinstalation).

Integriertes Liiftungssystem

« Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem
Downdraft-Abzugsmodul.

« Asthetisch vollintegriertes, fichenbiindiges Abzugsdesign mit
schwebendem, hitzeresistenten Glaskeramik Element zum freien
Bewegen und Platzieren des Kochgeschirrs.

« Luftungssystem mit 9 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und
2 Boost-/Intensivsstufen (mit automatischer Rickstellung) durch das
TouchSlider (mono) Bedienteil:

* - Automatisches Einschalten des Liiftungssystem bei Nutzung einer
Kochzone

« - Automatische verzdgerte Abschaltung nach dem Kochen, um
Restgertiche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer
ultra-gerduscharmer Ventilatorstufe, 12min (Abluft), 30min
(Umluft), manuell abschaltbar)

« - Vollstandig manuelle Steuerung Gber TouchSlider (mono) moglich

* Leistungsstarkes, gerauscharmes Geblase mit energieeffizienter
BLDC-Technology. Hohe Abzugsleistungen bei sehr niedrigen
Gerduschen und dabei angenehmen Frequenzen durch
psycho-akustisch und aerodynamisch optimierte Luftflihrung im
Innenraum und ein gekapseltes, nicht sichtbares Geblase. Sehr
druckstabil auch bei langeren und komplexeren Verrohrungswegen.

« Komfortabel und praktisch entnehmbare Fettfilter- und
Uberlaufschutzeinheit:

* - Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit {iber einen schwebenden
Glaskeramik-Griff

* - Integrierte, grossflachige Hochleistungsfettfilter aus Edelstahl mit
12 Filtrationsschichten und einer schwarzen Deckschicht flr eine
verbesserte dsthetische Integration. Fettfiltrationseffizienz von 94 %.

* - Alle Teile sind einfach zu reinigen, splilmaschinengeeignet und
hitzeresistent

« - (Obere) Kondensat- und Uberlaufschutzbehélter, ca. 200 ml
Aufnahmekapazitat

e - Leistungsstarkes Entwasserungssystem fiir Verschiittungen, die
mehr als 200 ml Fliissigkeiten enthalten.

« - Sicherheitstiberlauftank (splilmaschinengeeignet) mit zusatzlichen
700ml Aufnahmekapazitat. Einfach zuganglich und von unten
abnehmbar.

¢ - Insgesamt eine Aufnahmekapazitdt von 900ml (200ml + 700ml).
e - Wasserdichtes Luftungssystem
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SIEMENS

 Dunstabzug Leistung:

« - Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m3/h , max.
Normalstufe 500 m3/h , max. Boost-/Intensivstufe 622 m3/h .

* - Umlufleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 117 m3/h , max.
Normalstufe 487 m3/h , max. Boost-/Intensivstufe 595 m3/h.

* - Gerauschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB re 1 pW,
max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re
1pW

* - Gerauschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB re 1 pW,
max. Normalstufe 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re
1 pW

* - Fettfilter-Effizienz: 94 %

« Verbrauchsdaten und Energieeffizienz (gemdss Verordnung (EU) Nr.
65/2014):

« - Energie-Effizienzklasse: B (bei einer Skala der
Energie-Effizienzklassen von A+++ bis D)

* - Liftereffizienzklasse: A

« - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr

* - Fettfilter-Effizienzklasse: B

* - Gerausch min./max. Normalstufe: 42 dB & 69 dB

* - Optimierte Geruchsreduktionsfahigkeiten bei Kochapplikationen
mit komplexen Geruchsmolekilketten (z.B. Fischgeriiche)

* - Grosse Filteroberfldche mit hoher Geruchsreduktionsrate

e - Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht
regenerierbar)

« - Sehr geringes Gerdusch mit optimierter Psychoakustik

« - Einfache Zuganglichkeit und einfache Entnahme von oben durch
den Lufteinlass

« - CleanAir Ersatzbedarffilterset HZ9VRCRO

* Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke cleanAir
Umluftfilter.

Planungs- und Installationshinweise

* HZ9VDKR1 fir teilgefiihrte Umluft in Arbeitsplatten =60cm Tiefe mit
max. HZ9VDKRO fiir teilgefiihrte Umluft in Arbeitsplatten mit einer
Tiefe von =70 cm und einer maximalen Arbeitsplattenhéhe von 960
mm.

- HZ9VDKE1as Starter-Set fiir Kanalabsaugung in Arbeitsplatten von
>60cm Tiefe

Zur Vervollstandigung der Vollkanalabsaugung oder fiir eine
individuelle Rezirkulationsplanung sind verschiedene Zubehorteile
fuir die Kanalisierung erhaltlich.

- Die Planung ist méglich als Wand- und Inselplanung

- Das Produkt erfiillt die Bestimmungen des Nadelflammtests (nach
IEC 60695-5-11), der V2 Entflammbarkeitsklasse (nach UL94) flr
schwer entflammbare Materialien ( nach DIN 4102-1). Das Starter
Set HZ9VRUDO fiir den ungefiihrten Umluftbetrieb erfiillt diese
Bestimmungen ebenfalls.

- Die maximale Eintauchtiefe betrdgt 223mm unter Glas fiir
aufsatzmontierte Gerate und 227mm fiir flichenblindig eingebaute
Gerate.

- Das Gerdt muss von unten frei zuganglich bleiben (zum Zugreifen
auf den unteren Flissigkeitssicherheitssammler)

- Es ist kein Zwischenboden unter dem Gerdt notwendig. Die
Schubladen miissen entnehmbar sein. Die Riickwand kann gelassen
werden - es wird lediglich ein Ausschnitt fir den Luftaustritt
(Position und Grésse kdnnen den Installationsanweisungen
entnommen werden) benétigt.

« - Eine Installation mit ungefiihrter Riickflihrung erfordert eine

vertikale Offnung von min. 25mm hinter der Riickwand des M&bels.
Fiir eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen."

* - Die minimale Arbeitsplattenstdrke betragt 16mm fiir
aufsatzmontierte und flachenbilindig montierte Gerdte mit dem
Standard Installationssystem. Auch eine Installation in diinnere
Arbeitsplatten ist mit dem Ersatzteil mdglich: Inhaltsbereich 626792

« - Das Gesamtgerategewicht betrdgt 26kg. Die Tragfdhigkeit und
Stabilitdt insbesondere bei diinnen Arbeitsplatten ist durch
geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei sind das
Gerdtegewicht (mitsamt entsprechender Beschwerungen wie z.B.
befiillter Topfe) und die Spezifikationen des Arbeitsplattenherstellers
zur strukturellen Integritdt zu beachten

* - Fiir alle teil- und ungefiihrten Umluftplanungen, wird eine
Luftriickstrom6ffnung von =400cm? im Sockelbereich bendtigt. Die
Offnung kann liber Auslassgitter, Lamellengitter oder leicht gekiirzte
Sockel, abhdngig vom Sortiment des Kiichenmébelhersteller,
realisiert werden

« - Der Luftauslass auf der Gerateriickseite kann direkt mit einem
Flachkanalelement (NW 150) kombiniert werden

« - Verrohrungen bis zu 8m mit drei 90° Bégen mdglich

« - Bei Installation einer Luftfiihrung im Abluftbetrieb und einer
kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzufiihrung mit einer
geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.

* - Im Abluftbetrieb sollte eine Riickstauklappe mit einem maximalen
Offnungsdruck von 65Pa installiert werden.
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SIEMENS

iQ500, Induktions Kochfeld mit
integriertem Dunstabzug, 80 cm,
Rahmenlos aufliegend
ED811FQ15E

MaBzeichnungen
Masse in mm MafRe in mm
600 2600
4% 250
e<F x
223 Ly

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt

bis zur Wand

Eintauchtiefe

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld

eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg

standhalten, falls erforderlich mithilfe
geeigneter Unterkonstruktionen.

: In der Riickwand muss ein Ausschnitt
fur die Leitungen vorgesehen werden.
Exakte Grosse und Position kdnnen
der spezifischen Zeichnung entnommen

oW

o

werden.
Masse in mm MaRe in mm
j\ [ 2700 A: Rohrlange
B: Kiichenhthe
223 170 612 C:90° Bogen Grofe L

® A «122»«—————— 490 —» D: Anschlussmuffe
\ / ’1 E: Diffusor

Kanalsatz verfuigbar fir
Arbeitsplatten mit einer Tiefe von
2700 mm und bis zu einer Hohe
von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlédnge
entsprechend der Kiichenhohe
auswahlen und gegebenenfalls
zuschneiden

A B
500 <960
1000 | >960

A: Einbautiefe

B: Ausschnitt in der Riickwand fiir Leitungen
erforderlich. Die genaue Grdsse und
Position ist der entsprechenden Zeichnung
zu entnehmen.

C: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm
konnen durch Verstellen der Seitenteile in
60 cm breite Mobel eingebaut werden.
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SIEMENS

MaBzeichnungen

MaRe in mm MaRe in mm

A: Rohrlange 2600 A:Rohrlange

B: Kiichenhéhe B: Kiichenhéhe

C:90° Bogen GroRe M <547 C:90° Bogen GroRke S
D:90° Bogen GroRe L > 57— 490 D: 90° Bogen GroRe L
E: Anschlussmuffe E: Anschlussmuffe

F: Diffusor F: Diffusor

G: Verkiirzte Schublade G: Verkiirzte Schublade

Kanalsatz verfiigbar fiir
Arbeitsplatten mit einer Tiefe von
2 600 mm und bis zu einer Hohe
von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlange
entsprechend der Kiichenhohe
auswahlen und gegebenenfalls
zuschneiden

Der Monteur muss die Rohrlédnge
entsprechend der Kiichenhdhe
auswahlen und gegebenenfalls
zuschneiden

A B A B
500 <940 500 <990
1000 | >940 1000 | >990
MaRe in mm MaRe in mm

MaRe in mm

5/



SIEMENS

MaBzeichnungen

MaRe in mm

2600 | 547 | 545 | 579

2650 | 574 | 569 | 603

2700 | 612 | 609 | 643

MaRe in mm

GroBe S
Grolke M
GroRe L

D: 90° Adapterstiick rund-flach

A:90°-Bogen
B: Anschlussmuffe
C: Gerades Rohr

MafRe in mm

Mafe in mm

2700

(E)
(F)

500

(A) -t

Adapterstiick rund-flach

A

o|o|m
I|0(=|wv
o<
—|w|w
|~
91255
~| oy
w=isls

w|o©
ol|olo
o|n(S
wiolol~c
N|N| A
(1=
ol oo
Sl=ls
O0|:0|:0
<|O|0|O

B: Anschlussmuffe
D: Gerader Adapter rund-flach

A:90°-Bogen
C: Gerades Rohr
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SIEMENS

MaBzeichnungen

Masse in mm
Vorderansicht

()

T T

223 167 |-wbijoooi
L B 2 R

- A
ti- Toa

A: Direkt an der Rickseite angeschlossen

Masse in mm
Seitenansicht

> 50-: ’4— 490 —b‘

167I **110-80 223
803 1
5025 | | 470 ]

<

____________________

--------------------

___________________

Bei der Installation direkt an einer nicht
isolierten Aussenwand (p 2 0,5 W/m2°C)
empfehlen wir die Verwendung von
Konfigurationen mit teilweise oder vollstandig
kanalisierter Rezirkulation.

Masse in mm
Vorderansicht - Mobelausschnitt
fur Umluft ohne Kanal

Masse in mm
Vorderansicht

\'
F o
o
A4

Doocoooal)

4:-—269—H+181W
H
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