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|Q500, E| n ba U'Ku h ISCh ran k, 1 40 X 56 coolEfficiency Einbau-Kiihlschrank mit hyperFresh plus Box fiir

cm bis zu 2 mal langere Frische bei Obst und Gemiise und flexiblem

KI51RAD40

varioShelf.

v Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmdssig und
brillant aus, ohne zu blenden.

I — - v Die Taste superCooling senkt fiir einen definierten Zeitraum die

"T! j. ] Temperatur fiir das schnelle Kiihlen von frischen Lebensmitteln.
i +++ - Lo u

| -4 v Je nach Platzbedarf 3Bt sich die zweigeteilte Abstellflache,

—_ —_— - varioShelf hintereinander oder untereinander platzieren.

v Die hyperFresh plus Box halt Fisch und Fleisch bis zu 2x langer
frisch

v freshSense: garantiert langer frische Lebensmittel.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte : Nicht méglich

Hohe (mm) : 1397

Geréatebreite (mm) : 558

Geratetiefe (mm) : 545

NischenmaBe (Hx B x T) (mm) : 1400 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) : 49.385

Anschlusswert (W) : 90

Absicherung (A) : 10

Sz : ysel Tiiranschlag : rechts wechselbar
PAEN i | LDH Spannung (V) : 220-240
LED Licht superCooling varioShelf Eru"f"'““ freshSense Frequenz (HZ) : 50

Approbationszertifikate : CE, VDE
Lénge Netzkabel (cm) : 230

Integriertes Zubehor Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhéangiger Kiihlkreislaufe : 1

2 x Eierablage Innenliifter : Nein
Scharniere wechselbar : Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kiihlteil (Stck) : 5
Flaschenregale : Nein
EAN-Nummer : 4242003708859
Marke : Siemens
Internationale Bestellbezeichnung : KI51RAD40
Produktkategorie : Kiihlschrank
Jahrlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 72.00
Nettofassungsvermdégen Kihlteil (1) - neu (2010/30/EC) : 247
Nettofassungsvermdgen Gefrierteil (1) - neu (2010/30/EC) : O
Frostfree System : Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : O
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 33
Klimaklasse : SN-T
Art der Installation : Vollintegrierbar
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iQ500, Einbau-Kiihlschrank, 140 x 56
cm
KI51RAD40
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Leistung und Verbrauch

o Energie-Effizienz-Klasse: A+++

e Nutzinhalt gesamt: 247 |

o Gerduschwert: 33 dB(A) re 1 pW

Design
e LED-Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

e Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
e Warnsignal Tiir offen: akustisch

o Abtau-Automatik im Kiihlteil

o Super Kiihlen: automatische Deaktivierung

o softClose mit Tlirddmpfung

Kiihlteil

e Kiihlraum: 247 | Nutzinhalt

o 6 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 1 x varioShelf teilbar
und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf, ausziehbar

e 5 Tiirabsteller, davon 1x Butter-/ Kdsefach

Frischhaltesystem

o 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hélt Obst und
Gemlise bis zu 2x langer frisch

L]

Zubehor
e 2 x Eierablage

Technische Informationen

e Integrierbar Flachscharnier-Technik

e Turanschlag rechts, wechselbar

L]

L]

e Turanschlag rechts

e Nischenmasse (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

o 'Auf Basis der Ergebnisse der Normpriifung tber 24 Std.
Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des
Gerats.
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iQ500, Einbau-Kiihlschrank, 140 x 56
cm
KI51RAD40

MaBzeichnungen

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse fir Flachscharnier
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H Offnung der Geratetiire zu gewéhrleisten
und Beschadigungen am Kuchenmdbel zu

Masse in mm vermeiden.
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