SIEMENS

|Q7001 El n ba U'Kﬁ h ISCh ran k m It Einbau-Kiihlschrank mit hyperFresh premium 0°C Boxen auf

Gefrie rfaCh 1 40 X 56 cm Teleskopausziigen fiir bis zu 3x langer frische Lebensmittel.
I I

Flachscharnier mit Softeinzug

v hyperFresh Premium 0°C: optimale Lagerung fiir frische
KI52FAD30 Lebensmittel.
v LED-Beleuchtung — gleichmdssig und bis in die kleinste
) Kiihlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
o mmm— - S mc v superCooling: Senkt die Temperatur fiir eine bestimmte Zeit, um

frische Lebensmittel schnell herunterzukiihlen.
v Je nach Platzbedarf a8t sich die zweigeteilte Abstellflache,
varioShelf hintereinander oder untereinander platzieren.

A+t
Ausstattung

Technische Daten

Bauform: .....cooeeiiiniiniiniicce Einbau
Dekorrahmen/ - platte: ......ccocoveeeviieeniieiiieeiieeee Nicht enthalten
HORNE: e 1397 mm
Gerdtebreite: .....c..cceeveenunenne. 558 mm
THET @ e 545 mm
Min. NischenmaBe fiir Installation (H x B x T): 1400 x 560 x 550 mm
NettOgEWICHL: .eoviiiiiiiiiiiiceiieecececceeeec e 54.6 kg
ANSCRIUSSWETL: ..ottt 90 W
ADSICREIUNG: et 10A
TUranschlag: .cecveeveeeneenieeieeiieeieeie e Rechts wechselbar
SPANNUNG: weeiiiiiiiiiiiice e 220-240V
FrOQUENZ: .ottt e 50 Hz
Lange Netzkabel: .......ccccoviiriiiiiiniiniiiicccceecee 230.0cm
ANzahl Verdichter: ........iiiiiiiiiiie e 1
Anzahl unabhdngiger Kihlkreislaufe: .....c...ccooevveininiiinienicnene 2
Innenlifter: .....cocoeveeniinienieieene Nein
Scharniere wechselbar: ........ccceiiiiiiiiiiiiiiiiccceeeeee Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kihlteil (Stck): ......oovverieenieenienieans 3
Flaschenregale: .........cooieiiioiiiiniiiiieieececcce e Nein
2 EAN-Nummer: ... 4242003644225
MATKE: ettt Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: .......ccc.ccceeeeenieencen. KI5S2FAD30
Gerdtetyp: .ooooviiiiiiiii Kiihlschrank

FroStfree SYStEM: ..ccc.uiiiiiiiiriiieiieeiierteeeeee e Nein
Integriertes Zubehor Geratetyp: cooooveicii i Vollintegrierbar
Mitgeliefertes Zubehor: ..., 2 x Eierablage, 1 x

2 x Eierablage, 1 x Eiswirfelschale Eiswiirfelschale

— T TN
4 242003 644225

KS10z020 Flaschenablage
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SIEMENS

iQ700, Einbau-Kiihlschrank mit
Gefrierfach, 140 x 56 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
KI5S2FAD30

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

* Energie-Effizienz-Klasse: A++

* Energieverbrauch' : 196 kWh /Jahr
¢ Nutzinhalt gesamt: 204 |

¢ Gerduschwert: 38 dB(A) re 1 pW

* Klimaklasse: SN-ST

Design
* LED-Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

* Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar

« freshSense-konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
» Warnsignal Tir offen: akustisch

 Abtau-Automatik im Kiihlteil

* Super Kiihlen: automatische Deaktivierung

« softClose mit Ttirddmpfung

Kiihlteil

e Kiihlraum: 189 | Nutzinhalt

* 4 Abstellfldchen, davon 3 aus Sicherheitsglas und héhenverstellbar
* 4 Tirabsteller, davon 1 Butter-/ Kdsefach

Frischhaltesystem

* Nutzinhalt nahe 0° C: 59 | Nutzinhalt

* 1 freshBox GemUsebehalter auf Rollen

* 1 hyperFresh premium 0°C Box - halt Fisch und Fleisch bis zu 3x
langer frisch

Gefrierteil

o ¥***_Gefrierraum: 15 | Nutzinhalt

« Gefriervermogen: 2.5 kg in 24 Std.

* 1 Gefrierfach mit Klappe

Zubehor
* 2 x Eierablage, 1 x Eiswiirfelschale

Technische Informationen

* Integrierbar Flachscharnier-Technik

* Tlranschlag links, wechselbar

* Tliranschlag rechts

* Nischenmasse (H x Bx T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

 'Auf Basis der Ergebnisse der Normpriifung tiber 24 Std.
Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des Gerats.
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SIEMENS

iQ700, Einbau-Kiihlschrank mit
Gefrierfach, 140 x 56 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug

KI52FAD30

MaBzeichnungen
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Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse fur Flachscharnier

F R X
16-19| 0-3 | 2,5
20 0-1 3

2-3 | 25

21 0-1 3
2-3 | 25

22 0 4
1 3,5

2-3 3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Offnung der Geratetlre zu gewahrleisten
und Beschadigungen am Kichenmdbel zu
vermeiden.
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