SIEMENS

|Q700: Einbau-Mikrowel Ie: Die Mikrowelle mit touchControl fiir eine einfach und direkte
Schwarz. Edelstahl Auswahl der Heizarten.

/4
BF722L1B1

v humidClean Plus: Verschmutzungen werden fiir eine einfache
und griindliche Reinigung aufgeweicht.

v cookControl7: Automatikprogramme garantieren beste
Ergebnisse.

v cookControl Plus: vorinstallierte Einstellungen fiir beste
Ergebnisse.

v Mikrowellen-Invertertechnologie: konstante Mikrowellenleistung
fur gleichmaBig erwdrmte Speisen.

v Wattleistung bis 900 Watt: zeitsparend und leistungsstark.

SIEMENS

Technische Daten

Zusatzfunktion: ........eeeiieeiiiiieeiee e Nur Mikrowelle
SEEUBTUNG: weeieiiieeeiteeesiiee et ee ettt e e saee e st e e snbeeesnineeenne Elektronisch
Abmessungen des Gerates (H x B x T): .. 382x594x318 mm
Abmessungen des Garraumes: ...... ..230x 350 x 270 mm
Ldnge Anschlusskabel: .175cm

Nettogewicht: ......... ....15.6 kg
BruttogeWicht: ....co.eeiiiiiiiiiiiiiiiee e 18.2 kg
EAN-Nummer: .........ccccoeeeee .. 4242003906514
Maximale Mikrowellenleistung': ........ccccovvveiiniieiniieeniieeeaes 900 W
Anschlusswert: .................... 1220 W
ADSICNEIUNG: 1.t 10A
Spannung: .. 220-240V

.50; 60 Hz
.............................................. Schuko-/Gardy mit Erdung

Frequenz:
Steckerart:

4 242003 906514

" Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei
ldngerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
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iQ700, Einbau-Mikrowelle,
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BF722L1B1

Ausstattung

Mikrowelle und Heizart

¢ Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W,
360 W, 600 W, 900 W

« Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei
langerem Betrieb bis auf 600 W reguliert

Design

* Garraum aus Edelstahl mit Glasboden

* touchControl-Bedienung

« Bedienung uber Sensortasten

Reinigung

* humidClean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen
mit Wasserdampf und Spulmittel.

Komfort

* Elektronik-Uhr

 TFT-Full-Touchdisplay

* Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen

« cookControl 7 Programme

* 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb

* quickStart: Maximale Mikrowellenleistung fiir 30 Sekunden

* LED-Innenbeleuchtung

* Garraumvolumen: 21 |

« Seitlich 6ffnende Drehtiir, Anschlag links

Umwelt und Sicherheit
* Starttaste

e Tlrkontaktschalter

* Kiihlgebldse

Technische Info

* Lange des Anschlusskabels: 175 cm

* Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW

* Nennspannung: 220 - 240 V

* Einbaugerat fiir 60 cm breiten Oberschrank, Einbau in Hochschranke
moglich

MaBe

¢ GerdtemaBe (HxBxT): 382 x 594 x 318mm

¢ NischenmaBe (HxBxT): 382 mm x 560 mm x 300 mm

¢ ,MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer
Zeichnung beachten”
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MaBzeichnungen
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: Uberstand oben:
Nische 362: 6 mm
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