Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
CA327150

Constructa

Lonstructa

Das Constructa Domino Kochfeld in
Glaskeramik fiir schnelles und sauberes
Kochen und Braten.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie: .............ccccennene Vario/Domino Kochstelle Glas
Produktbezeichnung / -familie: .............cccccoe.. Vario/Domino Kochstelle Glas
BaUfOrM: ..o Integrierbar
Bauform: .......... Integrierbar
Energiequelle: ..........ccooiiiiiie i Elektro
ENergieqUEllE: .......coouiiiiiiiee s Elektro

Anzahl der Kochzonen fiir gleichzeitige Nutzung: ............cccceee. 2
Anzahl der Kochzonen fiir gleichzeitige Nutzung: ............c.c....... 2
Min. Nischenmalfe fir Installation (H X B X T): ..cooevviiniinniiieene 42.5 x x mm
Min. NischenmafRe fir Installation (HX B X T): ..ooceiiiiiiiniiiie 42.5xx mm
Geratebreite: ... ....288 mm

Geratebreite: ... ....288 mm
Abmessungen des Gerates: .........occevvrerieenenenieeneneens 42.5 x 288 x 505 mm
Abmessungen des Gerates: ...... 42.5 x 288 x 505 mm
Abmessungen des verpackten Gerétes: . 143 x 361 x 578 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: . .143 x 361 x 578 mm
NEttOGEWICHLE: ... 4.2 kg

Nettogewicht: 4.2 kg
BruttogeWiCht: ........cooiiiiiii s 4.9 kg
BruttogeWiCht: ........cooiiie e 4.9 kg
ReStWArMeanzeige: .........coouiiiiiiiiiieeee et Getrennt
REStWArmMeanzeige: .........cooviiiiieiiiiieeeeec e Getrennt
Lage der STEUETUNG: .......coiiiiiiieie et Vorne
Lage der StEUBTUNG: ........ooiuiiiiiiiii e Vorne
Hauptoberflachenmaterial: ...............cccoeviiiiiiiiiiieccceecc s Glaskeramik
Hauptoberflachenmaterial: ..............ccoooiiiiiiiniic e Glaskeramik
Oberflachenfarbe: ... Schwarz, Edelstahl
Oberflachenfarbe: ........c...oooiiviieeeiieeceeeece e Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe .. Edelstahl
Rahmenfarbe: ........ Edelstahl
Lénge Anschlusskabel: .... 200.0 cm
Lange Anschlusskabel: .... 200.0 cm
EAN-NUMMET ..ottt 4242004246299
EAN-NUMMET: (..o 4242004246299

Absicherung: ...
Absicherung: ...

S o 2= T 0 T8 g o USSP 220-240V
SPANNUNG: ...ttt 220-240V
Frequenz: .. 50; 60 Hz

| (=T [ T=Y SRR PPSRRY 50; 60 Hz
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Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
CA327150

Das Constructa Domino Kochfeld in
Glaskeramik fiir schnelles und sauberes
Kochen und Braten.

Flexibilitat der Kochzonen

- 30 cm: Platz fir 2 Tépfe oder Pfannen
- Vordere Kochzone: 145 mm, 1.2 kW
- Hintere Kochzone: 180 mm, 1.7 kW

Benutzerfreundlichkeit
- Schwertknebel: Steuern Sie die Leistung mit den aufgesetzten Knebeln.

Design
- Umlaufender Rahmen

Sicherheit

- Restwarmeanzeige je Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heif
sind.

Installation

- MaRe des Gerates (HxBxT mm): 42.5 x 288 x 505

- Erforderliche Nischengrée (HxBxT mm): 42.5 x 268 x (490 - 490)

- Minimale Arbeitsplattenstarke: 30 mm

- Gesamtanschlusswert: 2900 W

- Anschlusskabel 2 m mit Stecker: Plug and Play, kein Elektriker fur die
Installation erforderlich.

- Fir den Anschluss an eine 1-Phasen-Installation angepasst
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Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
CA327150
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** Maximale Eintauchtiefe *x o
*** Mit untergebautem Backofen 30
ggf. mehr; siehe MalRanforderungen

des Backofens Mafe in mm
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