@ BOSCH

Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen, 60
x 45 cm, Schwarz
CBG7741B1
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Abschalt- Backofen
automatik Assistent e o o

Zubehor

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehér

HEZ664000 Back- und Bratrost, Dampf, HEZ915003 Glasbrater 5,4 |,
HEZGOASOO Anschlusskabel 3m, HEZ327000 Backstein, HEZ32WAOO
Kabelloses Speisenthermometer, HEZ530000 2 Universalpfannen,
schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft
beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft,
HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ629070 Air Fry & Grillblech,
HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne,
emailliert, HEZ634000 Back- und Bratrost, HEZ636000 Glaspfanne,
HEZ638070 Teleskopiiberauszug/ebenenunabhéngig/pyro,
HEZ660050 Verblendleiste flir Sockel, HEZ660060
Fachbodenverblendung

Der Einbau-Backofen mit digitalem
Bedienring, TFT-Touchdisplay, Bosch
Assist, Air Fry, PerfectBake Backsensor
Plus und PerfectRoast Bratenthermometer
Plus. Zusatzlich kann Home Connect bei
der Bedienung iiber die App genutzt
werden.

- Der digitale Bedienring: Die einfache und innovative Art, deinen
Backofen zu bedienen.

» TFT-Touchdisplay: digitaler Bedienring und TFT-Touchdisplay - das
innovative Duo fiir einfachste Bedienung.

» Abschaltautomatik: Der Garvorgang wird automatisch beendet,
sobald das Gericht fertig ist.

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung: Ganz einfach das richtige
Programm waéhlen.

« Pyrolyse-Selbstreinigung: weniger Reinigungsaufwand dank
automatischer Selbstreinigung.

Technische Daten

BaUfOrM: (o Einbau
Integriertes Reinigungssystem: ..................... Pyrolytisch+Hydrolytisch
NischenmaBe fiir Installation mm (HxBxT): . 450-455 x 560-568 x 550
mm

Abmessungen des Gerdtes (HX B X T): coeeeereeeeennenns 455x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............... 520 x 670 x 690 mm
Material der BLlende: ......eeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiie e Glas
Material der TUI: cooeiiiiiiieieee e e e Glas
NEttOZEWICHT: Loueiiieiee e 31.1 kg
Nettovolumen - Backrohr T: ..o 471
Beheizungsarten: ..........ccccevvvveeenn. Auftauen, Air Fry, GroBflachengrill,

Kleinflachengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft,
Unterhitze, Umluftgrill, Umluft sanft, Umluft, Vorwarmen,
Warmhalten

Backofenregelung: .. .elektronisch
Lange Anschlusskabel: .........ccoooiiiiiiiiiiiiiiii i 150.0 cm
EAN-NUMMET: i 4242005325757
ANzZahl der INNENTAUME: ...uuiiieee et eeeeeees 1
Energieeffizienzklasse: .......coooviiiiiiiiiiiiiiiiii e A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: ........ 0.73 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro HeiBluft-Zyklus: ..........cceeeeeeee 0.61 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex: ........oooiiiiiiiiiiiiiiii e 81.3%
ANSChLUSSWENL: ..oeiiiiiiiiiiiiiicieiee e 2900 W
ADSICNEIUNE: et 13A
SPANNUNE: ceeeviiiiiieiiiiecceiieees 220-240 V
FrEOUEBNZ: weuieiiiiie ettt ettt e et e e e eae e e eeaiaas 50; 60 Hz
Steckerart: ..oooooeiiiiiiiiiiieee e ...Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes Zubehor: ................... 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
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Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen, 60
X 45 cm, Schwarz
CBG7741B1

Der Einbau-Backofen mit digitalem
Bedienring, TFT-Touchdisplay, Bosch
Assist, Air Fry, PerfectBake Backsensor
Plus und PerfectRoast Bratenthermometer
Plus. Zusatzlich kann Home Connect bei
der Bedienung iiber die App genutzt
werden.

Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit 12 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze,
Umluftgrill, GroBflachengrill, Kleinflichengrill, Unterhitze,
Auftauen, Vorwarmen, Warmhalten, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry,
2D HeiBluft

- Zusatzliche Heizarten lber die Home Connect App: Ruhen lassen,
Vorwarmen

- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 47 |

Zubehortrager / Auszugssystem:
- Einschubebenen: 3
- Auszug nachristbar, pyrolysefahig

Design

- TouchControl-Bedienung
- Digitaler Bedienring

- Garraum: Email anthrazit

Reinigung
- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)

- Reinigungsunterstiitzung (Reinigungshilfe): Leichte
Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spilmittel.

- Vollglas-Innentiir

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (iber Amazon Alexa)
- TFT Touchdisplay

- Elektronik-Uhr

- Optische Aufheizkontrolle

- Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle

- Klapptir

- Klapptiir mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Offnen und
SchlieBen der Backofentdr.

- Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die
Zubereitung immer. Einfach Gericht auswahlen und Gewicht
einstellen.

- Air Fry Heizart: Fir perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit
wenig Fett.

- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogen-Innenbeleuchtung
- Kiihlgeblase
- Home Connect

Zubehor
- Kombirost
- groBflachige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Tilrtemperatur

- Niedrige Tirtemperatur wahrend der pyrolytischen Reinigung

- 4-fache Tirverglasung

- Kindersicherung

- Tlrverriegelung bei Pyrolysebetrieb Sicherheitsabschaltung
Restwadrmeanzeige Starttaste Tirkontaktschalter

Technische Info

- Lange des Anschlusskabels: 150 cm

- Nennspannung: 220 - 240 V

- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.9 kW

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.73 kWh

- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.61 kWh

- Zahl der Garrdume: 1 Warmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen:47 L

MaBe

- GeratemaBe (HxBxT): 455 x 594 x 548mm

- NischenmaBe (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm

- ,MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer
Zeichnung beachten®

- Um die technische und optische Kompatibilitat zu gewahrleisten,
empfehlen wir Thnen, Komplementar-Produkte innerhalb der
Produktserie Serie 8 zu wéhlen, um die bestmogliche
Einbausituation lhrer Einbaugerate zu gewahrleisten.
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Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen, 60
X 45 cm, Schwarz
CBG7741B1

Einbau von zwei Geréten libereinander

Luftaustausch
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Wird das Kompaktgerat unter einem Kochfeld
eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-
starke (ggf. inkl. Unterkonstruktion)

Einbau mit einem Kochfeld.

Eintauchtiefe siehe
Mafzeichnung Kochfeld
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Abstand min.: 442 -

Induktionskochfeld: 5 mm
Gaskochfeld: 5 mm
Elektrokochfeld: 2 mm
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beachtet werden.

Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstarke

aufgesetzt
Induktionskochfeld 42 mm

Vollflachen-
Induktionskochfeld 52 mm

Gaskochfeld 32 mm
Elektrokochfeld 32 mm

flachenbundig
43 mm

53 mm
43 mm

35 mm
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