Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz, Mit Rahmen
aufliegend

CM424055

Constructa

U bl b

Induktion

®®

Sonderzubehor

CZ9SE030 3-er Set best aus 2 Topfen + 1 Pfanne

Lonstructa

Das Constructa Induktions-Kochfeld mit
zuschaltbarer Braterzone fiir schnelles,
sicheres und sauberes Kochen und Braten.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie: ..........cccccooiviiieninnne Kochstelle Glaskeramik
Bauform: ... Integrierbar
ENergieqUEllE: .......coouiiiiiie s Elektro
Anzahl der Kochzonen fiir gleichzeitige NUtzuNng: ............cooeiiiiiciiiiies 4
Min. NischenmalRe fiir Installation (H x B x T): ... 55 x 560-560 x 490-500 mm
Geratebreite: ...... ..o 583 mm
Abmessungen des Gerates: .........ccccevvrerrenenenieneneenens 55 x 583 x 513 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............cccccoeen 126 x 753 x 608 mm
NEttOGEWICHL: ..o 11.6 kg
BruttogeWiCht: ..........ooiiiiiii e 13.8 kg
REStWArMeanzeige: ..........ccooi it Getrennt
Lage der Steuerung: ..

Hauptoberflachenmaterial: ...............cccoeviiiiiiiiiiiecc e Glaskeramik
Oberflachenfarbe: ........ccccooiiiiiiiiiiiieeccee e Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: ... Edelstahl
Lange Anschlusskabel: ............ocooviiiiiiiiiiieeen 110.0 cm
EAN-NUMMET: ..ottt 4242004233725
SPANNUNGE -ttt sttt et e ee e beenbeean 220-240V
| (=T [T USRS PPSRRY 50; 60 Hz

4 242004 233725
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Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz, Mit Rahmen
aufliegend

CM424055

Das Constructa Induktions-Kochfeld mit
zuschaltbarer Braterzone fiir schnelles,
sicheres und sauberes Kochen und Braten.

Flexibilitat der Kochzonen

- Bréaterzone: Extra zuschaltbare Kochzone fiir groRes Bratgeschirr

- 60 cm: Platz fir 4 Topfe oder Pfannen

- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)

- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1
kw)

- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)

- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Touch Control: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie
sehen die eingestellte Leistungsstufen auf dem Kochfeld.

- 17 Leistungsstufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den
Knebeln am Herd.

- mit Timer: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B.
bei gekochten Eiern).

- Kurzzeitwecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertdnt ein Signal (z. B.
beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe fiir alle Induktions-Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B.
Wasser schneller zum Kochen bringen als auf héchster Leistungsstufe.

Design

- Umlaufender Edelstahl-Rahmen

Sicherheit

- 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen
noch hei oder warm sind.

- Individuell einstellbare Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte
Aktivierung des Kochfeldes.

- Wischschutzfunktion: Ubergekochte Fliissigkeiten abwischen, ohne die
Einstellungen unbeabsichtigt zu andern (30 Sekunden sind alle
Touch-Tasten blockiert).

- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgriinden schaltet
das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch
ab.

Installation

- Male des Gerates (HxBxT mm): 55 x 583 x 513

- Erforderliche Nischengrée (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500)

- Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm

- Gesamtanschlusswert: 7400 W

- Netzkabel: 110 cm, verbunden an Anschlussleiste

Lonstructa
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Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz, Mit Rahmen

aufliegend
CM424055
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Mafl3e in mm

A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-
schnitt zur Wand.

B: Einbautiefe

C: Der Abstand zwischen der Oberflache
der Arbeitsplatte und der Oberseite der
Backofenfront muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf fiir den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
standhalten, ggf. muss ein geeigneter
Unterbau verwendet werden.
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