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1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air
Fry & Grillblech

Sonderzubehor

HZ327000 Backstein, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft
beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft,
HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech,
HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne,
emailliert, HZ634000 Kombirost, HZ636000 Glaspfanne,
HZ65MAQ0 Zwischenbodenset, HZ664000 Kombirost (Edelstahl),
HZ66X600 Fachbodenverblendung, HZ66X650 Verblendleiste flr
Sockel, HZ915003 Glasbréter 5,4 L, HZGOASOO Anschlusskabel 3m

" Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei
ldngerem Betrieb bis auf 600 W reguliert

Der intelligente Backofen mit
Mikrowellenfunktion, Braunungssensor mit Kamera,

Kochassistent und activeClean fiir eine miithelose Reinigung des
Backofens.

v Brdunungssensor mit Kamera und KI: fiir perfekte Ergebnisse mit
deinem gewl{inschten Braunungsgrad.

v TFT-Full-Touchdisplay Pro: groBes, farbiges Touchdisplay fiir
komfortable Bedienung.

v cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet.

v Gerichterkennung: Lasse deinen Ofen fiir viele Gerichte das
passende Programm vorschlagen.

v activeClean®: Pyrolytische Selbstreinigung.

Ausstattung

Technische Daten

Zusatzfunktion: .......coooveiiiiiiiiiiieiiee Kombinationsbetrieb mit
Mikrowelle

SEEUETUNG: cenvieniieeiieeie ettt ettt Elektronisch
Abmessungen des Gerdtes (HX B X T): .....cc.c...... 455x594x548 mm
Abmessungen des Garraumes: .................. 237.0x 480 x 392.0 mm
Lange Anschlusskabel: .........c.cccooiirieniiiiniiniiniieienieeieene 150 cm
NEettOgeWICHT: «ovviiiiiiieieiiee e 37.4 kg
BruttogeWicht: ....cc.eeiiiiiiiiiiiiiiicecceeecceee e 40.6 kg
EAN-NUMME: (.oiiiiiiiiiiiiiiceieeiecneeee e 4242003901434
Maximale Mikrowellenleistung': ........ccccevvieeiniieiniieenieenas 900 W
ANSChIUSSWETt: ..ot 3600 W
ADSICEIUNG: vttt 16 A
SPANNUNG: ciiiiiiieee ettt ee e 220-240V
FrEQUENZ: ..ot 50; 60 Hz
SteCKerart: ..oovve et Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes ZUbehOr: .....ccccueeiiiiiiniiiiiiiceeceeeee 1 x Backblech

emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry &
Grillblech

4 242003 901434
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Ausstattung

Backofentyp und Heizart

* Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 22 Beheizungsarten: 4D
HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill,
Kleinflachengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze,
Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwdrmen von Geschirr, Dorren,
Warmbhalten, HeiBluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry,
Mikrowelle, 4D HeiBluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze +
Mikrowelle, GroBflachengrill + Mikrowelle, Kleinflachengrill +
Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle

* Zusatzliche Heizarten tiber die Home Connect App: Ruhen lassen,
Vorwédrmen

* Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W,180
W,360 W,600 W, boost) mit Inverter (MW)

« Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei
ldngerem Betrieb bis auf 600 W reguliert

* Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
e Garraumvolumen: 45 |

Zubehortrager / Auszugssystem:
* Einschubebenen: 3
« 1-fach Teleskopauszug, Normalauszug, activeClean fahig

Design

* blackSteel Design

* touchControl-Bedienung
« studioLine Glasgriff

* Garraum: Email anthrazit

Reinigung

« activeClean® - Pyrolytische Selbstreinigung

* humidClean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen
mit Wasserdampf und Spulmittel.

Komfort

 TFT-Full-Touchdisplay Pro

* Elektronik-Uhr

* Optische Aufheizkontrolle

* Temperaturvorschlag

* |st-Temperaturanzeige

* Bratenthermometer

* Endezeit-Prognose durch Kl

« Klapptdr, softMove, softClose

« softMove: Sanftes Offnen und SchlieBen der Backofentiir.

 cookControl Pro: In der Gerichte-Funktion stehen mehrere
Zubereitungsmaglichkeiten zur Auswahl

* Kamera mit Brdunungssensor: Individuell den Brdunungsgrad des
Gerichts auswdhlen

* Gerichterkennung: Die integrierte Kamera erkannt das Gericht im
Backofen und gibt dazu Einstellungsempfehlungen

 Bratenthermometer Plus: 3 Messpunkte sorgen fiir ein perfektes
Messergebnis. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.

¢ Backsensor Plus: Der Backsensor, der erkennt, wann der Kuchen

fertig ist. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.

 Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne héheren
Energieverbrauch

« coolStart Heizart: Ohne Vorheizen Tiefkihlgerichte zubereiten
 Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
 dualLED Beleuchtung

« Kiihlgeblase

* Home Connect

Zubehor

* Air Fry- & Grillblech

« emailliertes Backblech
¢ Kombirost

¢ 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

« Sehr geringe Fenstertemperatur
* 4-fache Tirverglasung

* Kindersicherung

* mit verriegelbarer Backofentir
« Sicherheitsabschaltung

¢ Restwarmeanzeige

* Starttaste

* Turkontaktschalter

Technische Info

* Lange des Anschlusskabels: 150 cm

* Nennspannung: 220 - 240 V

* Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

MaBe
o GeratemaBe (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
¢ NischenmaBe (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm

¢ ,MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer
Zeichnung beachten”

* Um die technische und optische Kompatibilitat zu gewahrleisten,
empfehlen wir Ihnen, Komplementar-Produkte innerhalb der
Produktserie IQ700 zu wahlen, um die bestmdgliche Einbausituation
Ihrer Einbaugerate zu gewahrleisten.
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MaBzeichnungen

Einbau von zwei Geréten ilibereinander

MaRe in mm
25507 235

A: 19,5 mm
Luftaustausch

B: Platz fir Geréteanschluss 320 x
115 mm

C: Belliftung im Sockel = 200 cm?

[
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A: Lufteintritt > 200 cn?
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M
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p— f

::’—f455

max.
\1' 347.,5
f 7,5
«—— 548 ——»
: Gerateanschlufy
:320 x 115
Male in mm Mafe in mm
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MaBzeichnungen

Wird das Kompaktgerat unter einem Kochfeld
eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-
starke (ggf. inkl. Unterkonstruktion)

Einbau mit einem Kochfeld.

Eintauchtiefe siehe
Mafzeichnung Kochfeld

vz v 7z
A I
o
: 5 O
Abstand min.: 442 R
Induktionskochfeld: 5 mm £
Gaskochfeld: 5 mm l £
Elektrokochfeld: 2 mm

\ ﬂl

N

Mafe in mm

beachtet werden.

Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstarke

aufgesetzt
Induktionskochfeld 42 mm

Vollflachen-
Induktionskochfeld 52 mm

Gaskochfeld 32 mm
Elektrokochfeld 32 mm

flachenbundig
43 mm

53 mm
43 mm

35 mm
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