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Zubehor

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

Sonderzubehér

HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ617000
Pizzaform, emailliert, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, HEZ631070
Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert,
HEZ634000 Kombirost, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050
Verblendleiste fir Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung,
HEZ664000 Kombirost (Edelstahl), HEZ915003 Glasbrater 5,4 |,
HEZGOASOO Anschlusskabel 3m, HEZ327000 Backstein, HEZ531010
Backblech, Keramik antihaft beschichtet

" Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei
langerem Betrieb bis auf 600 W reguliert

@ BOSCH

Serie 8, 60 x 45 cm, Schwarz
CMG976KB1

Der kompakte Backofen mit
Mikrowellen-Funktion, digitalem
Bedienring und TFT-Touchdisplay: in
kiirzester Zeit konnen perfekte Back- und
Bratergebnisse erzielt werden. Zusatzlich
kann Home Connect bei der Bedienung
liber die App genutzt werden.

- Der digitale Bedienring: Die einfache und innovative Art, deinen
Backofen zu bedienen.

» TFT-Touchdisplay Plus: Der innovative digitale Bedienring und das
vergroBerte TFT-Touchdisplay Plus erleichtern die Bedienung.

» Abschaltautomatik: Der Garvorgang wird automatisch beendet,
sobald das Gericht fertig ist.

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung: Ganz einfach das richtige
Programm waéhlen.

« Pyrolyse-Selbstreinigung: weniger Reinigungsaufwand dank
automatischer Selbstreinigung.

Technische Daten

Zusatzfunktionen: .... Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
S TU L= (V] o = USRIt Elektronisch
Abmessungen des Gerdtes (HXB X T): covveveeeeeennnn. 455x594x548 mm
Abmessungen des Garraumes: ........... ..237.0 x 480 x 392.0 mm

Lange Anschlusskabel: . .150 cm
Nettogewicht: ......... .35.4 kg
BruttogeWiCht: woeeeeeiie i 38.6 kg
EAN-Nummer: ...........ccoe... ..4242005326105
Max. Mikrowellenleistung': .......coooiiiiiiiiiiiineee e 900 W
Anschlusswert: ............... 3600 W
ADSICNEIUNE: coiiiiiiiiieee e e e e e e e e e eeeaaeees 16 A
Spannung: .. 220-240 V
FrEQUENZ: ettt e e e e e e een 50; 60 Hz
Steckerart: ..ooooeieiiieiiiiiceeee e Schuko-/Gardy mit Erdung

Integriertes Zubehor: .1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry
& Grillblech
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Serie 8, 60 x 45 cm, Schwarz
CMG976KB1

Der kompakte Backofen mit
Mikrowellen-Funktion, digitalem
Bedienring und TFT-Touchdisplay: in
kiirzester Zeit konnen perfekte Back- und
Bratergebnisse erzielt werden. Zusatzlich
kann Home Connect bei der Bedienung
liber die App genutzt werden.

Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 20 Beheizungsarten: 4D
HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBfladchengrill,
Kleinfldchengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen,
Vorwarmen, Warmhalten, HeiBluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air
Fry, Mikrowelle, 4D HeiBluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze +
Mikrowelle, GroB3flachengrill + Mikrowelle, Kleinfladchengrill +
Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle

- Zusatzliche Heizarten Gber die Home Connect App: Ruhen lassen,
Vorwarmen

- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W,180
W,360 W,600 W, boost) mit Inverter (MW)

- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei
langerem Betrieb bis auf 600 W reguliert

- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 45 |

Zubehdortriager / Auszugssystem:
- Einschubebenen: 3
- 1-fach Teleskopauszug, Teleskop Auszug, pyrolysefahig

Design

- Carbon Black Tirgriff

- TouchControl-Bedienung

- Digitaler Bedienring

- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)

- Reinigungsunterstiitzung (Reinigungshilfe): Leichte
Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spilmittel.

Komfort

- Kochassistent

- TFT Touchdisplay Plus

- Elektronik-Uhr

- Optische Aufheizkontrolle

- Temperaturvorschlag

- Ist-Temperaturanzeige

- Klapptir, Klapptir mit Soft Close und Soft Open, Soft Close

- Klapptiir mit Soft Close und Soft Open: Sanftes Offnen und
SchlieBen der Backofentdr.

- Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die
Zubereitung immer. Einfach Gericht auswahlen und Gewicht
einstellen.

- Air Fry Heizart: Fir perfekt und gesund frittierte Lebensmittel mit
wenig Fett.

- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne héheren

Energieverbrauch
- Crisp Finish: Option, flr knusprige Ergebnisse.
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kiihlgeblase
- Home Connect

Zubehor

- Air Fry- & Grillblech

- Kombirost

- groBflachige Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Tirtemperatur

- 4-fache Tirverglasung

- Kindersicherung

- Tlrverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Sicherheitsabschaltung

- Restwdrmeanzeige

- Starttaste

- Tirkontaktschalter

Technische Info

- Lange des Anschlusskabels: 150 cm

- Nennspannung: 220 - 240 V

- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

MaBe
- GeratemaBe (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- NischenmaBe (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm

- ,MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerat gemaB technischer
Zeichnung beachten®

- Um die technische und optische Kompatibilitat zu gewahrleisten,
empfehlen wir Thnen, Komplementéar-Produkte innerhalb der
Produktserie Serie 8 zu wéhlen, um die bestmogliche
Einbausituation lhrer Einbaugerate zu gewahrleisten.
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Serie 8, 60 x 45 cm, Schwarz

Einbau von zwei Geréten libereinander

Luftaustausch

CMG976KB1
MaRe in mm
>550 7 235 A:19,5 mm
\l « ’l B: Platz fiir Geréteanschluss 320 x
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Wird das Kompaktgerat unter einem Kochfeld
eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-
starke (ggf. inkl. Unterkonstruktion)

Einbau mit einem Kochfeld.

Eintauchtiefe siehe
Mafzeichnung Kochfeld
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Abstand min.: 442 -

Induktionskochfeld: 5 mm
Gaskochfeld: 5 mm
Elektrokochfeld: 2 mm
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MafRe in mm

beachtet werden.

Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstarke

aufgesetzt
Induktionskochfeld 42 mm

Vollflachen-
Induktionskochfeld 52 mm

Gaskochfeld 32 mm
Elektrokochfeld 32 mm

flachenbundig
43 mm

53 mm
43 mm

35 mm
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