SIEMENS

iQ100, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HEO10FBR1

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehor

HZ438301 3fach Teleskopauszug
Hz625071 Grillblech, emailliert
HZ915003 Glasbrater 5,4 L
HZ317000 Pizzaform, emailliert
HZ327000 Backstein

HZ333001 Deckel fiir Profi-Pfanne
HZ431002 Backblech, emailliert
HZ438201 2fach Teleskopauszug

Verkiirzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung.

v Schnellaufheizung: schneller zur gewiinschten Backtemperatur.
v 3D HeiBluft: gleichmaBige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Fiir
exzellente Ergebnisse.

Ausstattung

Technische Daten

BaUFOIM: oo Einbau
Integriertes Reinigungssystem: ........ccccceeueenueenne
NischenmaBe fur Installation mm (HxBXT): ..... 600-604 x 560-568 x
550 mm

Abmessungen des Gerdtes (HX B X T): .....cc.ce...e. 595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............ 680 x 655 x 680 mm
Material der Blende: .......coovueiiviiieiiiieiieeerieeeeee e Edelstahl
Material der TUF: co..eeeuieiieeieiiceete et Glas
NettOgEWICHL: .ooeiiiiiiiiiieiciiieece e 33.2 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: .....ccccceeeviieeninenne 66 |
Beheizungsarten: ......ccccceeeeveveenieenicnnicennen. HeiBluft sanft, HeiBluft,
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Vario-GroBflachengrill
Backofenregelung: .......ccoevvieeiniiiiniiiiiiieeseeeeeee mechanisch
EAN-NUMMEN: ..ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiicceceiieecee e 4242003809303
Anzahl der INNeNIEUME: ......eoiiiriiiieeniiceieeieeeee e 1
EnergieeffizienzKIasse: .......cooouiiiiiiiiiiiie i A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: ...... 0.98 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro HeiBluft-Zyklus: .................... 0.79 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex: .......ccooveeiriiiiiiiiiiiieeieeeeeee e 95.2 %
ANSCIUSSWETT: ..ottt 11100 W
ADSICEIUNG: weeviiiiiiiiiciiceeeece e 3*16 A
Spannung: .. 220-240V
Frequenz: ....60; 50 Hz
SEECKEIAIT: .ttt Ohne Stecker
(Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss

Integriertes ZUbehor: ........cccooiviiiiinieniiiiieiee 1 x Kombirost, 1 x
Universalpfanne
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SIEMENS

iQ100, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HEO10FBR1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

e Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze,
Umluftgrill, HeiBluft Sanft, Vario-GroBflachengrill

* Temperaturregelung von 50 °C - 270 °C
e Garraumvolumen: 66 |

Zubehortrager / Auszugssystem:
* Einschubebenen: 5
* Auszug nachriistbar

Design

* Runde Bedienknebel

¢ Garraum: Email anthrazit
Reinigung

* Vollglas-Innentiir
Komfort

* Metallgriff

« Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne héheren
Energieverbrauch

* Halogenleuchte
* Kiihlgeblase

Zubehor
* 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost

Umwelt und Sicherheit
* Sehr geringe Fenstertemperatur

Technische Info

e Nur zur Kombination mit einem konventionellen
Glaskeramik-Kochfeld.

* Nennspannung: 220 - 240 V
* Gesamtanschlusswert Elektro: 11.1 kW

* Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

* Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.98 kWh

* Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.79 kWh

 Zahl der Garrdume: 1 Warmegquelle: elektrisch
Innenraumvolumen:66 |

MaBe

* GeratemaBe (HxBxT): 595 x 594 x 548mm

¢ NischenmaBe (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm

¢ ,MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer
Zeichnung beachten”
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SIEMENS

iQ100, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HEO10FBR1

MaBzeichnungen

min.  [Imax. 20

5501 | _»T TL_
25
i #
595 587 o
L
Sy :
19 Anschlussdose <« max.548 —> 18
320x115
* 20 mm fiir Metallfronten “Bei Metallfronten 20mm
Mafle in mm Male in mm
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