SIEMENS

|Q1 00: El n ba U'Kﬁ h ISCh ran k: 88 X Einbaukiihlschrank mit heller LED-Beleuchtung und AutoAirflow
56 cm FIaCh SCha rn ier Technologie fiir optimale Lagerbedingungen.

I
KI21R2FE1

¥ LED-Licht: schneller Uberblick iiber den Inhalt deines
Kiihlschranks dank heller, gleichméaBiger Ausleuchtung.

v superCooling: Senkt die Temperatur fiir eine bestimmte Zeit, um
frische Lebensmittel schnell herunterzukiihlen.

v autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmaBige Kiihlung
auf allen Ebenen fiir Idngere Frische.

v safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes
Sicherheitsglas.

3 Ausstattung

Technische Daten

O
()

Energieeffizienzklasse: ...........coovveeiiiiiiiniiiiiiiiencccec e E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr
i (kWh/a) (EU 2017/1369): ..ccccvvrveeeeeeeciiieeeeeeeeeiineens 92 kWh/annum
| Summe der Volumen der Tiefkiihlfacher (EU 2017/1369): ............ 0l
Summe der Volumen der Kaltlagerfacher und Kiihlfacher: ....... 1361
GEIAUSCNWEIT: ©.evveiiiieeeeeeeeeeeeees 35 dB(A) re 1 pW
Gerausch-Effizienzklasse: .......ccoooveeiiiiiiiniiiiiiiieniceccececcene B

Bauform: ..........cc........ Einbau

Dekorrahmen/ - platte: ..........ccceoveviiiciinnnnn. Mdoglich mit Zubehor
HORNE: L 874 mm
Geradtebreite: .........cccecueen. 541 mm
Geratetiefe: ..o 548 mm

Min. NischenmaBe fiir Installation (Hx B x T): ..880 x 560 x 550 mm

NettogewiCht: ......couiiiiiiiiiieic e 30.3 kg
A ——
Turéffnung: ..Rechts wechselbar

3 x Eierablage SPANNUNG: weeiiiiiiiiiiiice e 220-240V
FrOQUENZ: .ottt e 50 Hz

Ldnge Anschlusskabel: .........cccccooeerieniiiiniiniinieeieceeee. 230.0cm

S —— 1
Anzahl unabhdngiger Kihlkreislaufe: .........ccocevveiniiniiinienicnene 1

KF20ZAX0 Tiirfront mit Alu-Dekorrahmen INNeNIUfter: ..o Nein
KF20ZSX0 Edelstahl-Turfront Scharniere wechselbar: ........................... ... Ja
KS6BZR0OO Flaschenablage Anzahl verstellbarer Ablagen-Kiihlteil (Stck): .2
KSGGZMOO  Butterdose Flaschenregale: ..o Nein
EAN-Nummer: ..... 4242003920916

MaAKE: Lo Siemens

Internationale Bestellbezeichnung: ........c..coceevienicencen. KI21R2FE1

Geratetyp: .o Kiihlschrank

FroStfree SYStEM: ..ccc.uiiiiiiiiiiieiiceiieet et Nein

Gerdtetyp: ........... ... Vollintegriert

Integriertes Zubehor: ..o 3 x Eierablage

4 242003 920916
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SIEMENS

iQ100, Einbau-Kiihlschrank, 88 x
56 cm, Flachscharnier
KI21R2FE1

Ausstattung

¢ Flachscharnier-Technik,
* EasylInstallation

Leistung und Verbrauch

* Energieeffizienzklasse: E

* Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh/a

* Gerduscheffizienzklasse / Gerdusch-Wert: B/ 35 dB
¢ Nutzinhalt gesamt: 136 |

* Klimaklasse: SN-ST

Design
* LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

* Elektronische Temperaturregelung tiber LED ablesbar
* Abtau-Automatik im Kihlteil

* Super-Taste: superKiihlen

 Akustischer Tiiralarm

Kiihlteil
¢ Nutzinhalt Kiihlfacher: 136 |

Frischhaltesystem
* 1 freshBox

MaBe
e GeratemaBe (HxBxT): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
¢ NischenmaBe (Hx B x T): 88.0cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen
* Tlranschlag rechts, wechselbar
*220-240V

Zubehor

* 3 x Eierablage

* Flaschenkamm
Landerspezifische Optionen

« Auf Basis der Ergebnisse der Normpriifung tber 24 Std. Tatsachlicher
Verbrauch abhdngig von Nutzung/Standort des Gerats.

2/



SIEMENS

iQ100, Einbau-Kiihlschrank, 88 x
56 cm, Flachscharnier
KI21R2FE1

MaBzeichnungen
A: Air inlet 2 200 cm?; Ventilation options der Mobelf
B: Air outlet = 200 cm?; Ventilation options \? o T i - -
®) ] ortert Moositrten, o das zagesige conin
g Bl —— B2 Q Funktiopsbeeintréchtigungen der Scharniere fiihren
= \ \ ~J | A Gerltatirhohe inklusive Sch
i U : Geratetlirhdhe inklusive Scharniere in mm
. \N B: Ungedampftes Scharnier, Mébelfront in kg
\Y‘ C: Gedampftes Scharnier, Mobelfront in kg
\ih D: Zusatzliche mogliche Last in kg mit Schwerlastsatz
A1 \ A2 N
A B C D
%ﬂ/@ % 1500-1750 | 22 | 22
e 720-1400 | 19 19
i e ~J A1 15 | 19 | BS/C*S
A \ il 1L '[D_I I \&‘! A2 15 | 19
o Luftaustritt $ A
min. . . : 2 4
ol e (U Uberstand min. 200 cm
i~ Frontplatte %
<+( %) ~min. max.
= 560~ 2200
e 874%7
5
~3
s Unterkante %%
ta Frontplatte Z
560 empfohlen
min. 550
—H . o -
Bellftung P
im Sockel L
: min. 200 cm? .
MaRe in mm MaRe in mm
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SIEMENS

MaBzeichnungen

Male in mm
Empfehlung Spaltmalie fir Flachscharnier

F R X
16-19| 0-3 | 2,5
20 0-1 3

23 | 25

21 0-1 3
23 | 25

22 0 4
1 3,5

2-3 3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Offnung der Geratetlre zu gewahrleisten
und Beschadigungen am Kichenmabel

zu vermeiden.
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