SIEMENS

IQSOOI 82 X 60 cm, FIaChSCha rnier Unterbau-Kiihlschrank mit praktischer Fresh Box mit Deckel.
KU15RAFFO

¢ LED-Licht: schneller Uberblick iiber den Inhalt deines
Kihlschranks dank heller, gleichméBiger Ausleuchtung.

v safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes
Sicherheitsglas.

Energieeffizienzklasse: ...........cooveeviiiiiniiiiiiiienicccec e F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr

(kWh/a) (EU 2017/1369): ..cccvvveeeeeeeeciireeeeeeeeiieeenns 114 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkiihlfacher (EU 2017/1369): ............ 0l
Summe der Volumen der Kaltlagerfacher und Kiihlfacher: ....... 1371
GEIEUSCNWEIT: ..evvviiiieeeieeeee e 38 dB(A) re 1pW
Gerdusch-EffizienzkKIasse: ........eevuveeeriieiiiieeeiie e C
Bauform: .......ccoovveennnen. Einbau
Dekorrahmen/ - platte: ..........cccoveviiiciinnnnn. Mdoglich mit Zubehor
HORNE: e e 820 mm
Geratebreite: ........ccccoueee. 598 mm
GEratELIETE: 1oviiieiiie et 548 mm

Min. NischenmaBe fiir Installation (H x B x T): ..820 x 600 x 550 mm
Nettogewicht: ...

1 x Eierablage ANSChIUSSWert: ...ccoooiiiiiieeiieeciieeee e .. 90W
ADSICEIUNG: ©eviiiiiieieciiceeee et 10A

TUrSFfNUNG: ceeeeeeieec e Rechts wechselbar

I
FrOQUENZ: ...t e e e e e 50 Hz

KF10ZAXO0 Tirfront mit Alu-Dekorrahmen Lange Anschlusskabel: .............ccccoiiiiiiiiiiniiiiiie. 230.0 cm
KU20ZSX0 Vorsatztiir, Edelstahl ANZahl Verdichter: .....covviiiiiieeiie e 1
Anzahl unabhdngiger Kiihlkreislaufe: .........ccoccviieniniiiniincnene 1

Innenliifter: ... ...Nein

Scharniere wechselbar: .........ccocccevueeneennne ....Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kiihlteil (Stck): ......ooeveiiiininiinienee 2

Flaschenregale: ..........cccoooiiiiiiiiiiiiiiicccccccee Nein

EAN-NUMMET: ..ooiiiiiiiiiiiiiiceiecceieeceec e 4242003848593

MATKE: e Siemens

Internationale Bestellbezeichnung: .. KUT5RAFFO

Geratetyp: ........ ..Kiihlschrank

Frostfree SYStEM: ...cc..coiiiiiiiiiiiieicriecteeecsee e Nein

Geratetyp: ..oocviiiiiiiiiiic Unterbaufahig

Integriertes Zubehor: ........ccovieiiiiniiniiiiicieeniceee 1 x Eierablage
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SIEMENS

iQ500, 82 x 60 cm, Flachscharnier
KU15RAFFO

Leistung und Verbrauch

* Energieeffizienzklasse: F

 Nutzinhalt gesamt: 137 |

* Nutzinhalt Kiihlfacher: 137 |

* Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 0 |

* Energieverbrauch / Jahr: 114 kWh/a

* Klimaklasse: SN-ST

¢ SuperGefrieren: nein

* Gerduscheffizienzklasse | Gerdusch-Wert: C/ 38 dB

Design

* Be- und Entltftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der
Arbeitsplatte erforderlich

« Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Komfort und Sicherheit
* Drehwabhler fiir Temperaturregelung
* Abtau-Automatik im Kihlteil

Kiihlteil

* 3 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2 x hohenverstellbar
* 1 Flaschenabsteller

¢ davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Tiirabsteller

 LED Beleuchtung

Frischhaltesystem
¢ 2 Fresh Boxen
* GroBe Auszugschale

Technische Informationen

¢ Hohenverstellbare FliBe vorne
* Tlranschlag rechts, wechselbar
* Anschlusswert: 90 W
*220-240V

MaBe
* NischenmaBe (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
e GeratemaBe (HxB xT): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehor
* 1 x Eierablage
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SIEMENS

iQ500, 82 x 60 cm, Flachscharnier
KU15RAFFO

. der
Marse In mm Montierte Mébelfronten, die d; lassige Gewicht
. . ontierte Mébelfronten, die das zulassige Gewicl
Em pfeh I u ng Spaltma Be fu r FIaChSCha rnier uberschreiten, kdnnen zu Beschédigungen und zu
Funktionsbeeintréchtigungen der Scharniere fiihren
A Gewicht
A: Gerétetiirhdhe inklusive Scharniere in mm
F R X B: Ungedampftes Scharnier, Mébelfront in kg
1 6'1 9 0'3 2 5 5 C: Gedampftes Scharnier, Mobelfront in kg
20 0-1 3 D: Zusétzliche mdgliche Last in kg mit Schwerlastsatz
2'3 2 5 5 A B c D
1500-1750 | 22 22
21 0'1 3 720-1400 | 19 19 B+5/C+5
2_3 2 5 A1 15 19
2 A2 15 | 19
22 0 4
1 3,5
2-3 3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie
Offnung der Geratetlre zu gewahrleisten
und Beschadigungen am Kiachenmaobel

zu vermeiden.

17044
22051 130-85 P
128* * variabler Sockel/ |~ ~—
Unterbauhdhe N\
Platz fir elektrischen Anschlul} seitlich rechts ///

oder links neben dem Gerét.
Be- und Entliftung im Sockel.

Mafde in mm
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SIEMENS

580 T~~5L_

|/ .
m\J\
i

1704~

220:1730-85 170 120
100/150*  220*

* variabler Sockel/
Unterbauhohe

Platz fur elektrischen Anschluf} seitlich rechts

oder links neben dem Geréat. Be- und

Entluftung im Sockel. .
MaflRe in mm
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