SIEMENS

Clean Air Plus Umluftset,

Externes Umluftset mit Clean Air Plus Hochleistungsfilter:
Edelsta hl Reinigt die Luft besonders effektiv von Geriichen und Pollen.

LZ21JCC56

¥ cleanAir Plus Filter: reinigt die Luft besonders effektiv von
Geriichen und Pollen.

Ausstattung

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerates: ............ 440 x 400 x 600 mm
Abmessung der Palette: ........cccccveeerieeene ....200.0x 80.0 x 120.0
Anzahl Gerdte pro Palette: .......cocveiiiiiiiiiiiiiieciieeceeceieeeee 16

NEttOGEWICHL: .oeviiiiiiiiiceiiieieccceeeceeee e 4.4 kg
BruttogeWIiCht: ..eeeiiiiieiiiee et 6.4 kg
EAN-Nummer: 4242003861820

4 242003 861820
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SIEMENS

Clean Air Plus Umluftset,
Edelstahl
LZ21JCC56

Ausstattung

Sonderzubehor

* Flr Umluftbetrieb

* Kombinierbar mit Deckenltiftungen

« Sehr gute Geruchsreduzierung

* Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters: 12 - 18 Monate

* Anti-Fisch-Funktion: Besondere Impragnierung gegen Fischgeruch.

 Anti-Pollen-Funktion: Der Filter halt 99 % der luftgetragenen Pollen
zuriick und deaktiviert im Filter zurlickgehaltene Allergene.

¢ Rohranschluss vorne, seitlich oder oben

« Bestehend aus Filtergehduse mit Designblende und Clean Air Plus
Aktivkohlefilter
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SIEMENS

Clean Air Plus Umluftset,
Edelstahl
LZ21JCC56

MaBzeichnungen

Male in mm
Umluft

)
2305 [—f
v

J<>1000»

> 300 (C)

e
'

g/l

A: Optimale Performance 700-1500

B: Ab OberkanteTopftrager

C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm
verringert werden, sofern die Héhe der
abgehangten Decke = 340 mm betragt.

Mafe in mm

Mafe in mm
Umluft
L s
2¢305 [ = 9§
I ] |
I I > 1000+ ¥
A (\ > 650
L1

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab OberkanteTopftrager
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