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iQ500, Gaskochfeld, 75 cm, Edelstahl
EC7A5RB90D

Zubehör

1 x Espressokreuz

1 x Wok-Aufsatzring

1 x Simmerplatte

✓ Dualer Wok-Brenner (5 kW) – von Simmern bis Anbraten mit einem
Brenner.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
Bedienelemente : Schwertknebel
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 45 x 560-562 x 480-492
mm
Gerätebreite : 750 mm
Abmessungen des Gerätes : 53 x 750 x 520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 145 x 793 x 597 mm
Nettogewicht : 15,0 kg
Bruttogewicht : 16,5 kg
Restwärmeanzeige : Ohne
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Edelstahl
Oberflächenfarbe : Edelstahl
Länge Netzkabel : 150 cm
Material Bedienelemente : Kunststoff
Abgedichtete Herdplatte : Nein
Art des Topfträgers : Gußtopfträger
Leistung der Kochzone (kW) : 1 kW
Leistung der 3.Kochzone (kW) : 1.75 kW
Leistung der 5.Kochzone (kW) : 3 kW
Anschlusswert : 1 W
Gasanschlusswert : 12500 W
Absicherung : 3 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Gerätefarbe : Edelstahl
Energiequelle : Gas
Gasart : Erdgas H/E/(L) 20 (25) mbar
Alternative Gasart : Flüssiggas 50 mbar (DE,AT,CH)
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes (in) : + x x
Abmessungen des verpackten Gerätes : 5.70 x 23.50 x 31.22
Nettogewicht : 33,000 lbs
Bruttogewicht : 36,000 lbs
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
Länge Netzkabel : 150 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 45 x 560-562 x 480-492
mm
Abmessungen des Gerätes : 53 x 750 x 520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 145 x 793 x 597 mm
Nettogewicht : 15,0 kg
Bruttogewicht : 16,5 kg
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Maßzeichnungen


