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Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm
ET511502

Technische Daten

Geratetyp : Vario/Domino Kochstelle Glas

Bauform : CONSTR_TYPE.Built-in

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden kénnen : 1
NischenmaBe (Hx B x T) (mm) : 45 x 270 x 490-500
Geratebreite (mm) : 288

Abmessungen des Gerdtes (mm) : 45 x 288 x 516
Abmessungen des verpackten Gerdtes (mm) : 140 x 360 x 580
Nettogewicht (kg) : 4,740

Bruttogewicht (kg) : 5,0

Restwdrmeanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflichenmaterial : Glaskeramik

Oberflachenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

Approbationszertifikate : CE, VDE

Lénge Netzkabel (cm) : 150

Elektroanschlusswert (W) : 2100

v (] 4 Y
' SIEMENS : : Spannung (V) : 230
Frequenz (Hz) : 50
«30)
Geritebreite
4 242003342305

1 x Glasschaber

EZ394300 Verbindungsleiste

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG
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Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm
ET511502

Ausstattung

® highSpeed-Kochzone, davon

e 1 mit zuschaltbarer Braterzone

e 1 Zweikreis-Kochzone

o Betriebsanzeigelampe

® Restwarmeanzeige

o Glasschutzbedruckung

e min. Arbeitsplattenstarke: 30 mm

e Kombinierbar mit 60, 80 und 90cm Glaskeramik-Kochstellen
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Domino-Kochfeld, Elektro, 30 cm
ET511502

MaBzeichnungen
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Bei Einbau von zwei Domino-Elementen
direkt neben einer Mulde sind zwei
Montagesatze (EZ394300) erforderlich.

Malie in mm

Bei Einbau eines Domino-Elementes
direkt neben einer Mulde istein 1)Abstandslaschen vorne und
Montagesatz (EZ394300) erforderlich. hinten nach Montage abbrechen.

Malie in mm Mafe in mm

min.30 ¢

Bei Einbau zweier oder mehrerer
Domino-Elemente direkt nebeneinander
ist ein oder sind mehrere Montagesatze
erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz,
3 Elemente 2 Montagesétze usw.)

MaBle in mm



