iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 71.2 x
55.8 cm
GI11VAF30

lowFrost freshSense

2 x Kalteakku
1 x Eiswdirfelschale

Sonderzubehor

KU20ZSX0  Vorsatztiir, Edelstahl
KF10ZAX0  Tirfront mit Alu-Dekorrahmen

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG

113

Einbau-Gefrierschrank mit superFreezing und A++ — besonders

effizient besonders schnell groBe Mengen an Lebensmittel
einfrieren.

v Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen -
lowFrost.

v Sensoren verhindern automatisch eine Unterbrechung des
Gefrierprozesses beim Einlagern kleinerer Mengen neuer
Lebensmittel.

v 3 transparente Gefriergutschubladen fiir jede Menge Platz und
optimale Ubersicht.

v freshSense: sensors that keep the inside temperature steady for
longer food freshness

v A++ energy class refrigerator consumes %40 less energy than A
energy class.

Ausstattung

Technische Daten

Produktkategorie : Gefrierschrank

Bauform : Eingebaut

Frostfree System : Nein

Klimaklasse : SN-T

Dekorrahmen/ - platte : Nicht mdéglich
Geratebreite (mm) : 558

Geratetiefe (mm) : 545

Abmessungen des verpackten Gerdtes (mm) : 790 x 640 x 620
Warnsignal bei Fehlfunktion : akustisch und visuell
Abtauvorgang : manuell

Mobeltirbefestigung : Fest

Anzahl Ausziige (Stck) : 3

Anzahl Gefrierfacher mit Klappen (Stck) : 0
AbschlieBbare Tiir : Nein

Thermometer-Gefrierteil : Ohne

Beleuchtung : Nein

Lénge Netzkabel (cm) : 230

Turanschlag : rechts wechselbar

Nettogewicht (kg) : 37,584

Bruttogewicht (kg) : 40,0

Multi-Flow Air Tower : Nein

Anzahl Verdichter : 1

Anzahl unabhdngiger Kiihlkreislaufe : 1
Energiesparfunktion : Nein

Superfrost-Taste : Nein

Tir Einstellmdglichkeiten - Gefrieren : Nein
Tilt-out door bins in freezer : Nein

Tir Einstellmdglichkeiten - Gefrieren : Nein
Scharniere wechselbar : Ja

Anschlusswert (W) : 90

Absicherung (A) : 10

Frequenz (Hz) : 50

Approbationszertifikate : CE, VDE

Jahrlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) : 144,00
Nettofassungsvermdégen Gefrierteil (I) - neu (2010/30/EC) : 72
Frostfree System : Nein

Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 8
Geratefarbe : Nicht zutreffend

Dekorrahmen!/ - platte : Nicht méglich

Art der Installation : Vollintegrierbar
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 36

Energy Star Qualified : Nein
Approbationszertifikate : CE, VDE

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
AusschnittsmaBe : x x

Abmessungen des verpackten Geréates (in) : 31.10 x 24.40 x 25.19
Nettogewicht (Ibs) : 83,000

Bruttogewicht (Ibs) : 88,000



2[3

iQ500, Einbau-Gefrierschrank, 71.2 x
55.8 cm
GI11VAF30

Leistung und Verbrauch

o Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-
Skala von A+++ bis D

L]

L]

e Energieverbrauch: 144 kWh/Jahr

o Nutzinhalt gesamt: 72 |

e Gerduschwert:36 dB(A) re 1 pW

Design
e Flachscharnier-Technik
e Flachscharnier

Komfort und Sicherheit

e LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen

e Manuelle/automat. Aktivierung

o Elektronische Temperaturregelung tiber LED ablesbar

e Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

e FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente
Sensortechnik

Gefrierteil

o ****_Gefrierraum: 72 | Nutzinhalt

o Gefriervermdgen: 8 kg in 24 Std.

e Lagerzeit bei Stérung: 21 Std.

o 3 transparente Gefriergut-Schubladen
o Gefriergut-Kalender

Technische Informationen

e Tlranschlag rechts, wechselbar

o Klimaklasse: SN-T

e Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
®220-240V

MaBe
e GerdtemaBe (HxBxT):71.2cmx55.8 cm x 54.5 cm
e NischenmaBe (H x Bx T): 72.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Zubehor
® 2 x Kélteakku, 1 x Eiswirfelschale
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