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Zubehör

2 x Backblech emailliert

1 x Kombirost

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Nein
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 467-470 x 860-864 x 560
Abmessungen des Gerätes (mm) : 478 x 896 x 568
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 610 x 660 x 980
Material der Blende : Edelstahl, Glas
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 49,939
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 77
Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft-Eco, Heißluft Standard,
Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluft, Umluftgrill,
Unterhitze
Material 1. Backrohr : Emailliert
Anzahl eingebauter Leuchten : 2
Approbationszertifikate : CE, G-Mark, IMQ
Länge Netzkabel (cm) : 115
Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 2
Auszugssystem : 1-fach
Schaltuhrfunktion Backofen : aus, ein, Wecker
Integriertes Zubehör : 2 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost
Leistung Großflächengrill 1 : 2850
Leistung Ringheizkörper 1 : 2000
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 1,25
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,90
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 103,4
Elektroanschlusswert (W) : 3000
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 60; 50
Frontfarbe : Edelstahl
Energiequelle : Elektro
Approbationszertifikate : CE, G-Mark, IMQ
Ausschnittsmaße : x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 24.01 x 38.58 x 25.98
Nettogewicht (lbs) : 110,000
Bruttogewicht (lbs) : 129
Länge Netzkabel (cm) : 115
Nettogewicht (kg) : 49,939
Bruttogewicht (kg) : 59,0
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Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG
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Ausstattung

Backofentyp und Heizart:
● Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 250 °C
● Kühlgebläse

Reinigung:
●

●

● glatte Backofenwände

Komfort:
● Elektronikuhr
● Vollglas-Innentür
● Backofenbeleuchtung 2fach
● 1fach-Teleskop-Auszug
● 2 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost

Umwelt und Sicherheit:
● Gesamtanschlusswert Elektro: 3 kW

Maße:
● Innenraumvolumen: 77 l
● Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A
● Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.25 kWh
● Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.9 kWh
● Zahl der Garräume: 1
● Wärmequelle: elektrisch
● Innenraumvolumen: 77 l
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Maßzeichnungen


