
iQ300, condenser tumble dryer, 7
kg
WT46E103

WZ20160 Anschlussgarnitur Kondensat
WZ20290 Unterbauabdeckung
WZ20300 Verbindungssatz mit Auszug
WZ20310 Verbindungssatz

✓ Sensorgesteuerte autoDry-Technologie verhindert Einlaufen der
Wäsche beim Trocknen.

Bauform: ...................................................................... Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar: ............................................................ Ja
Türöffnung: .......................................................................... Rechts
Gehäusefarbe/-material: ..........................................................Weiß
Länge Anschlusskabel: ......................................................145.0 cm
Abmessungen des Gerätes: .................................842x598x626 mm
Nettogewicht: ..................................................................... 40.5 kg
Trommelvolumen: .................................................................. 112 l
Anschlusswert: ................................................................... 2800 W
Absicherung: ...................................................................... 16/10 A
Spannung: ......................................................................220-240 V
Frequenz: .............................................................................. 50 Hz
Trockner-Typ: .................................................. Wäschetrockner mit
Automatik
Maximale Beladungsmenge: ..................................................7.0 kg
Energieeffizienzklasse: ..................................................................B
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei
vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte
Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): ...........................4.13 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei
vollständiger Befüllung: ..................................................... 115 min
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei
Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner
(2010/30/EC): .................................................................. 2.27 kWh
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei
Teilbefüllung: .......................................................................70 min
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte
Haushaltswäschetrockner (2010/30/EC): .............497.0 kWh/annum
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EC): .0.10 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (2010/30/EC): 
1.00 W
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei
vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: ............................89 min
Kondensationseffizienzklasse: ....................................................... B
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des
Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%): 89
%
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des
Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%): .............. 89 %
Gewichtete Kondensationseffizienz für das
Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und
Teilbefüllung (%): ....................................................................89 %
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Leistung/Verbrauch

Programme
• Spezialprogramme: Mix, 20min warm, Super 40

Optionen
• Knitterschutz 60 min am Programmende
• touchControl-Tasten: Start/Stop, Schontrocknen

Komfort/Sicherheit
• AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
• softDry-Trommelsystem: große galvanisierte Trommel, Mitnehmer

im Softdesign
• LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise
• Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit-

und Spezialprogramme
• Glastür mit Rahmen weiß
• Türanschlag: rechts
• Metallverschlusshaken

Technische Informationen
• Gerätemaße (H x B x T): 84.2 x 59.8 x 62.6 cm
• unterbaufähig
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