
Τμήμα αεραγωγού
HEZ9VRPD1

Εξάρτημα εγκατάστασης για σύστημα
εξαγωγής ή ανακύκλωσης αέρα με
σωληνώσεις.

• Στοιχείο διαχύτη που μπορεί να συνδεθεί απευθείας με τα επίπεδα
στοιχεία αγωγών και που διαχέει τον εξερχόμενο αέρα στην
περιοχή της πλίνθου για διαμορφώσεις μερικής κατευθυνόμενης
ροής. Ο διαχυτήρας μπορεί επίσης να συνδεθεί απευθείας με το
στοιχείο εκροής αέρα με αυτοκόλλητη ταινία για διαμορφώσεις
ανακύκλωση αέρα με πλήρως κατευθυνόμενη ροή.

• Το στοιχείο συμμορφώνεται με τη δοκιμή φλόγας με βελόνα
(σύμφωνα με το IEC 60695-11-5) & την κατηγορία ευφλεκτότητας
V2 (σύμφωνα με το UL94).

Τεχνικά στοιχεία
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): ... 180 x 103 x 443 mm
Διαστάσεις παλέτας: .............................................213.0 x 80.0 x 120.0
Ποσότητα ανά μονάδα συσκευασίας: .................................................. 8
Τυποποιημένος αριθμός μονάδων ανά παλέτα: ............................... 160
Καθαρό βάρος: .......................................................................... 0.3 kg
Μεικτό βάρος: ............................................................................0.5 kg
Κωδικός EAN: .............................................................4242005319862
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