
Serie | 8, Επαγωγικές εστίες, 60 cm,
PIF675DE3E

Προαιρετικά εξαρτήματα
HEZ9SE030 : ΣΕΤ 3 ΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΗEΖ 9SE030

Η επαγωγική εστία με PerfectCook και
Perfect Fry: κατορθώστε τα βέλτιστα
αποτελέσματα χάρη στον αυτόματο έλεγχο
θερμοκρασίας.
● DirectSelect Premium: Άμεση, απλή επιλογή της επιθυμητής

ζώνης μαγειρέματος, της ισχύος και των πρόσθετων λειτουργιών.
● PerfectCook: Αποτρέπει το υπερβολικό μαγείρεμα και βράσιμο

χάρη στον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας.
● PerfectFry: Για τέλειο ξεροψημένο φαγητό χάρη στον

αισθητήρα ελέγχου με τις 5 βαθμίδες ισχύος.
● PowerBoost: Έως και 50% περισσότερη ισχύ για ταχύτερη

θέρμανση.
● Timer με λειτουργία απενεργοποίησης: Απενεργοποιεί την

ζώνη μαγειρέματος μετά από την καθορισμένη ώρα λειτουργίας.
● Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά: κλειδώνει το χειριστήριο για

να αποφύγετε τις κατά λάθος αλλαγές στις ρυθμίσεις.
● Απεικόνιση κατανάλωσης ενέργειας: δείχνει την κατανάλωση

ενέργειας στο πιο πρόσφατο μαγείρεμα.
● Επαγωγή: Γρήγορο, ακριβές μαγείρεμα, εύκολο καθάρισμα και

χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Τεχνικά στοιχεία
Προϊοντική κατηγορία :  Εστίες μαγειρέματος
Τύπος κατασκευής :  Εντοιχιζόμενη
Πηγή ενέργειας :  Ηλεκτρικό ρεύμα
Συνολικός αριθμός ζωνών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ταυτόχρονα :  4
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β) :  51 x 560-560 x 490-500
Πλάτος συσκευής (mm) :  606
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) :  51 x 606 x 527
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ) mm :

 126 x 753 x 603
Καθαρό βάρος (kg) :  13,271
Μεικτό βάρος (kg) :  14,5
Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας :  ξεχωριστή
Θέση πάνελ ελέγχου :  Μπροστινό τμήμα βάσης εστιών
Βασικό υλικό επιφανειών :  Υαλοκεραμική
Χρώμα επιφανειών :  Μαύρο
Πιστοποιητικά έγκρισης :  AENOR, CE
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm) :  110
Κωδικός EAN :  4242002938929
Προδιαγραφές σύνδεσης με ηλεκτρικό ρεύμα (W) :  7400
Τάση (V) :  220-240
Συχνότητα (Hz) :  50; 60
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Η επαγωγική εστία με PerfectCook και
Perfect Fry: κατορθώστε τα βέλτιστα
αποτελέσματα χάρη στον αυτόματο έλεγχο
θερμοκρασίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Comfort design με πλευρικά προφίλ και μπροστινό Facette με
ανοξείδωτο πλαίσιο

- Χειριστήριο DirectSelect Premium

- Ψηφιακές ενδείξεις

- Πλήρως ηλεκτρονικός έλεγχος με 17 βαθμίδες ισχύος

- 4 επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος

- 1 οβάλ ζώνη μαγειρέματος

- 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (μέγιστη Ισχύς 3,1 kW) 1 x Ø 280 mm,
2 kW, 1,8 kW (μέγιστη Ισχύς 3,7 kW, 3,1 kW) 1 x Ø 145 mm,
1,4 kW (μέγιστη Ισχύς 2,1 kW) 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (μέγιστη
Ισχύς 3,7 kW)

- Λειτουργία PowerBoost για όλες τις ζώνες

Γενικά χαρακτηριστικά

- PerfectCook Sensor

- PerfectFry Sensor με 5 βαθμίδες θερμοκρασίας

- Λειτουργία PanBoost

- Λειτουργία QuickStart

- Λειτουργία ReStart

- Αυτόματη αναγνώριση σκεύους Δυνατότητα εξατομίκευσης
ισχύος Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά Αυτόματη
απενεργοποίηση ασφαλείας Λειτουργία προστασίας
σκουπίσματος

- Δυνατότητα απεικόνισης της κατανάλωσης ενέργειας

- Timer με λειτουργία απενεργοποίησης για όλες τις ζώνες

- Λειτουργία Alarm με ρυθμιζόμενη διάρκεια προειδοποίησης

- Ψηφιακό χρονόμετρο

- 2 βαθμίδες ένδειξης υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη (H/
h)

- Συνολικό φορτίο 7400 W

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής (ΠxΒ): 606 mm x 527 mm

- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 51x560-560x490-500 mm
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