Campana decorativa de pared box, 90
cm, Acero inoxidable
3BC095MX

@ Balay

Cada detalle de esta campana decorativa en
isla, de moderno disefio rectangular, esta
pensado para aportarle robustez.

« Gracias a su control mecanico, accederas cdmodamente al nivel de
potencia deseado.

« lluminacion LED: duradera y eficiente, para no perder detalle.

« Filtros de disefio tradicional de aluminio multicapa, de gran eficiencia y
lavables en lavavajillas.

» Adaptable a cada espacio y cocina. Posibilidad de instalacion en
recirculacion.

« Campana de disefio rectangular con las mas altas prestaciones.

Datos técnicos

TIPOIOGIA: ..t Wall-mounted
Longitud del cable de alimentacion eléctrica: ...........ccoceeviiiiiiiennns 150.0 cm
Altura del conducto decorativo: ..415-680/495-770 mm
(U= PR RPPRTR 53 mm
Dist min resp zonas cocc eléct: ..... ...650 mm
Dist min resp zonas cocc gas: ...... ... 750 mm

PeSO NETO: ..o s 11.3 kg
Mecénico

Tipo de control: ................
Numero de niveles de extraccion: ...........
Potencia maxima de extraccion de aire: .
Capacidad max. de extraccion salida de aire: ......
Caudal maximo de aire: .........cccooveveeneienieniiees
Numero de lamparas: ...
Potencia sonora: .
Diametro de la salida de aire
Material del filtro antigrasa: .

Aluminio lavable

[©7eTe To o TN =1 A N S 4242006288549
Potencia de CoNeXiON: ..........cocuiiiiiiiiiiiiii e 216 W
LI T2 153 o o PSR SRR PR PSRP 220-240V
FrECUBNCIA: ..ot 50-60 Hz

Tipo de enchufe: . Schuko con conexion a tierra
Tipo de instalacion: ...........cccceviiiiiii e Montaje en pared
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Aj min. 135 (1)
4 min. 20 (2)

N, l

(1) Salida de 500
aire al exterior \|/

(2) Circulacion de aire
(3) Salida de aire: colocar boca abajo la ranura
de la salida de aire al exterior
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