Placa de gas mixta, 60 cm, Cristal
vitroceramico, Negro
3ETG667HB

9niveles  autoencendido gas stop

9%or)

@ Balay

Fusiona tus recetas de siempre
combinandolas con las ventajas de una zona
vitroceramica.

« 9 niveles de control preciso para regular la intensidad del fuego.

« Boton para autoencendido integrado en los mandos.

« GasStop cierra el paso del gas cuando no detecta ninguna llama.

« Estabilidad y disefio con las parrillas de hierro fundido.

« La cocina de gas tradicional con un aporte de innovacion y estética.

Datos técnicos
Familia de Producto: .
Tipo de construccion:
Entrada de energia: .........ccccoeeviiiiiinicineeee.
Numero de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: ...................... 3
Tipo de dispositivos de regulacion: .................... Mandos en forma de espada
Dimensiones de instalacion necesarias (H x W x D): 45 x 560-562 x 490-502
mm

ANCRUTA! L.t 592 mm
Dimensiones de instalacion necesarias (H x W x D): ........ 54 x 592 x 522 mm
Medidas del producto embalado: ............ccccceevviiiiinnnnns 141 x 651 x 578 mm
PeSO NETO: ..o s 11.0 kg
PESO DIULO: ...t 12.0 kg
Indicador de calor residual: .........coccveeiiiiieieiiinece e Separado
Ubicacion del panel de mandos: ............ccccceeee Frontal de placa de cocina

Material de la superficie basica: ....
Color superficie superior: ..............

.... Cristal vitroceramico

Color el MAICO: ... Negro
Longitud del cable de alimentacion eléctrica: ...........ccoceeveiiierinnns 100.0 cm
COdigo EAN: ... 4242006259426
Potencia de conexion de gas: ..........cccccviiiciiiiniiiic e 5750 W

Intensidad corriente eléctrica: ....
TensiON: ....ocveeeiiiieceee 220-240V
FrECUBNCIA: ...oiiciiiie et 60; 50 Hz
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Placa de gas mixta, 60 cm, Cristal
vitroceramico, Negro
3ETG667HB

Distancia minima entre
la abertura y la pared

** Posicion de la toma de gas en el hueco

*** Con un horno montado debajo puede ser
mas en caso necesario; véanse los requisitos

dimensionales del horno . .
Dimensiones en mm
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