Placa de gas, 60 cm, Acero
3ETX463MB
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Ese toque tradicional de la cocina de gas
junto con un aporte de innovacién y estética,
es el sueio de cualquier cocinero.

« El quemador wok regula el fuego para cocinar todo tipo de alimentos.

« Consigue una mayor estabilidad de tus recipientes con las parrillas
esmaltadas continuas.

« Boton para autoencendido integrado en los mandos.

« GasStop cierra el paso del gas cuando no detecta ninguna llama.

« La cocina de gas tradicional con un aporte de innovacion y estética.

Datos técnicos

Familia de Producto: .....
Tipo de construccion:
Entrada de energia: ........cccocoeeiiiiiiiniiiieens
Numero de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: ...........cccocee. 3
Tipo de dispositivos de regulacion: .................... Mandos en forma de espada
Dimensiones de instalacién necesarias (H x W x D): 45 x 560-562 x 480-492
mm

ANCRUTA ..o 580 mm
Dimensiones de instalacién necesarias (H x W x D): ............ 45x580x510 mm
Medidas del producto embalado: ............cccceeviiiiiiniiies 141x651x578 mm
PeSO0 NetO: ..o 5.9 kg
PESO DIULO: ... 6.8 kg

Indicador de calor residual: .............cccooiiiiiiiii e Sin
Ubicacion del panel de mandos: ..........c.cccceecniene Lateral de la vitroceramica
Material de la superficie basica: .... ...Acero inoxidable
Color superficie superior: ...........
Longitud del cable de alimentacion eléctrica: ............ccoceeeniiiiicnnnns 100 cm
COIgO EAN: ...ttt 4242006249847
Potencia de conexién de gas: ....
Intensidad corriente eléctrica: ...
LI 1215 o] o ARSI 220-240V
FrECUBNCIA: ..o 50; 60 Hz
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Placa de gas, 60 cm, Acero
3ETX463MB

Dimensiones en mm

-
480-490"
2600

A: Distancia min. desde el hueco de la
placa hasta la pared

B: Posicion de la conexion de gas en la
ranura

C: Si hay un horno introducido en la parte
inferior, posiblemente sea mayor; ver los
requisitos de espacio para el horno
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