@ Balay

Lavavajillas, 60 cm, Blanco

3VS571BP
3VS571BP
» Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9,5 litros
\ o + Clase de eficiencia energética: A++ (dentro del rango de A++

+aD)
» Motor ExtraSilencio
Osely B ] « Capacidad: 13 servicios

= K\? == * Tercera bandeja para cubiertos y utensilios

Display digital con bloqueo de seguridad para nifios:
* - Programacion diferida hasta 24 h
« - Indicacién de tiempo restante
» - Indicacion de reposicion de sal y abrillantador
» 5 programas de lavado: Intensivo 70 °C, ECO 50 °C,

Intensive Smart 45 °C, Rapido 45 °C y Prelavado.

» Funcion especial: Media Carga, Variospeed
» Sistema de proteccion de cristal: Intercambiador de calor
» Deteccién automatica de detergentes "Todo en 1"
» 10 afos de garantia de la cuba
 Sistema antifugas AquaSafe
» Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas

| » Bandeja dosificadora de detergente
« Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2
» Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 afios de

garantia.

« Posibilidad de conexion a agua fria o caliente

Accesorios incluidos

4242006252298



@ Balay

Lavavajillas, 60 cm, Blanco
3VS571BP

- — Caracteristicas
\ Tipo de construccion: Independiente
Altura de la encimera extraible: 30 mm
Dimensiones del aparato: 845 x 600 x 600 mm
. Fondo con puerta abierta a 90 grados: 1155 mm
— k_ == Patas regulables: Si
= Ajuste maximo de las patas: 20 mm
Zécalo regulable: No
Peso neto: 53,1 kg
Peso bruto: 54,4 kg
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Tensién: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Longitud del cable de alimentacion eléctrica: 175,0 cm
Tipo de enchufe: Schuko con conexion a tierra
Longitud del manguito de entrada: 165 cm
Longitud del manguito de salida: 190 cm
Codigo EAN: 4242006252298
Numero de opciones de posicion: 13
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC): A++
1 Consumo anual de energia - NUEVA (2010/30/EC): 262,00
kWh/a
| Consumo de energia: 0,92 kWh
Consumo de energia en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/
EC): 0,10 W
Consumo de energia en modo apagado - NUEVA (2010/30/
EC): 0,10 W
Consumo anual de agua - NUEVA (2010/30/EC): 2660 I/aiio
Rendimiento de secado: A
Programa de referencia: Eco
Duracion total del ciclo del programa de referencia: 210 min
Nivel de contaminacién acustica: 48 dB(A) re 1 pW
Tipo de instalacion: Independiente con opcidn integrable
sobre el suelo

Caracteristicas de consumo y conexion
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