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Microondas integrable, Acero inoxidable
3WGX1929P

3WGX1929P

Tipos de calentamiento

* 5 niveles de potencia del microondas: maximo 800 W

» Potencia del grill de 1.000 W.

« Grill combinable con las potencias de microondas: 90 W, 180
W, 360 W

» Capacidad: 17 |

Seguridad

« Display LED en blanco

» Reloj electronico con programacion de paro de coccion.

* Nuevo Control Comfort de facil uso con mandos ocultables,
mandos giratorios

» Concepto de facil uso: especialmente sencillo, configuraciéon
sin problemas

» 3 programas de coccién con microondas, 4 programas para
descongelar y 1 programas con funciones combinadas.

* lluminacion interior convencional

* Plato giratorio de 24.5 cm de didmetro
 Tecla de apertura
Prestaciones

« Longitud del cable de conexién: 130 cm
» 60 cm de ancho
Medidas

» Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 364 mm x
453 mm x 320 mm

» Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 362
mm-362 mm x 560 mm-560 mm x 320 mm

» Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas
en el manual de instalacion

Accesorios incluidos

4242006180720
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A: Saliente superior: 1 mm
B: Saliente inferior: 1 mm
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A: Pared trasera abierta
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Caracteristicas

Tipo de horno microondas: funcion Grill

Tipo de control: Electrénica

Color del frontal: Acero inoxidable

Dimensiones de instalaciéon necesarias (H x W x D): 364 x 453
x 320 mm

Dimensiones cavidad (alto, ancho, fondo): 194.0 x 290 x 285.0
mm

Peso neto: 16,0 kg

Peso bruto: 18,4 kg

Codigo EAN: 4242006180720

Potencia maxima de las microondas: 800 W

Potencia de conexién: 1270 W

Intensidad corriente eléctrica: true A

Tensién: 230 V

Frecuencia: 50 Hz

Tipo de enchufe: Schuko con conexion a tierra

Dimensiones cavidad (alto, ancho, fondo): 194.0 x 290 x 285.0
mm

Caracteristicas de consumo y conexion
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