SIEMENS

iQ700, Horno con microondas, 60
x 60 cm, Acero inoxidable
HM676G0S1

SIEMENS

1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja
universal

HZ327000 Piedra Pizza, HZ531010 :, HZ532010 Bandeja
antiadherente, HZ617000 Bandeja horno pizza 35 cm, HZ625071
Bandeja grill, HZ631070 Bandeja esmaltada 45,5 x 37,5 x 2,9 cm,
HZ632070 Bandeja universal 45,5 x 37,5 x 4,1 cm, HZ633001 Tapa
para bandeja profesional, HZ633070 Bandeja profesional de 8 cm
de alto, HZ634080 Parrilla (microondas) 452 x 378 x 21 mm,
HZ636000 Bandeja de cristal 25 mm, HZ664000 :, HZ66X650 :,
HZ915003 Fuente asados de cristal con tapa 5,4 |., HZGOASO0
Cable de conexién 3m

v varioSpeed: cocina platos magnificos hasta un 50 % mas rapido.

v Precalentamiento rapido y coolStart: precalienta el horno mas
rapido y cocina alimentos sin descongelar.

v Autolimpieza pirolitica: sistema de limpieza automatica del
horno.

v cookControl Plus: tu ayudante de cocina personal.

v Display TFT touch: menu de navegacién muy facil de usar.

Datos técnicos

Funcién adicional: ........coocveeiiiiiiniiieiiieeeieeee Combinacién con
microondas

Tipo de control: ................ Electrénica
Dimensiones de instalacién necesarias (H x W x D): 595 x 594 x 548
mm

Dimensiones cavidad (alto, ancho, fondo): 357.0 x 480 x 392.0 mm

Longitud del cable de alimentacién eléctrica: .................... 120.0 cm
PESO NELO: woeiiiiiiieiiieeieceec e ....43.8 kg
Peso bruto: . .47.0 kg
COdigo EAN: ...oovviiieiiiieeeiieeae ..4242003671979
Potencia méxima del microondas: ..........ceeeeevviiiieeeeeeniinenennn. 800 W
POENCIA: c.eeeeieeite et 3600 W
Intensidad corriente eléctrica: ......c.ccevueeeieniiiiiieiieniecieeeee 16 A
TENSION: citieeeeeeeeetit et e e ettt e e e e et e e e e e e senabaaeeeeeeannnaees 220-240V
Fr@CUBNCIA: ..ottt 60; 50 Hz
Tipo de enchufe: ......cccccoeeeviiiiinneens Schuko con conexién a tierra
Accesorios iNCIUIdOS: .....cccueiiriiiiiiiiieieeeiieceeceen 1 x Bandeja

esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal
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iQ700, Horno con microondas, 60
x 60 cm, Acero inoxidable
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Equipamiento

Disefio
¢ Maneta estética profesional
* lluminacién interior por LED

Funcionamiento

« Multifuncién (13 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave,
calor superiorlinferior, funcién pizza, coolStart, coccién suave a baja
temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, calor superior e
inferior suave, grill con aire caliente, grill variable amplio, grill
variable reducido, calor inferior

* Métodos de calentamiento adicionales: microondas, Funcionamiento
combinado multifuncién + microondas

* tecnologia innoWave2

* Funcién coolStart: cocina los alimentos congelados sin necesidad de
precalentar el horno

* Precalentamiento rapido automatico

« cookControl Plus: recetas y recomendaciones de coccién
* Autolimpieza pirolitica con 2 niveles de intensidad

* Asistente de limpieza humidClean

 softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta, Apertura
abatible

* Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
* Capacidad: 67 |

Medidas

« Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm
X 548 mm

* Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x
560 mm-568 mm x 550 mm
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Dimensiones en mm

Espacio para
i conexion del
i aparato
320 x 115
\‘”‘/ Dimensiones en mm

Si se instala el aparato debajo de una placa,

se debe respetar el siguiente grosor de
encimera (incl., dado el caso, la estructura

de soporte).

Tipo de placa

Placa de induccion

Placa de induccion
de superficie
completa

Cocina de gas

Cocina eléctrica

Espacio para
conexioén del aparato
320 x 115

Ventilacion del zocalo
min. 50 cm? >

Dimensiones en mm

Min. grosor

de la encimera
saliente | a nivel

37 mm | 38 mm

47 mm | 48 mm

30 mm | 38 mm

27 mm | 30 mm

in. 55077 | 35

min 2 Ve
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