
Seeria 6, Laadimisega tolmuimeja,
Athlet ProAnimal 28Vmax, Punane
BCH86PET2

Kaasasolevad tarvikud

1 x Peenike otsak

Valikulised tarvikud

BHZKIT1 Lisatarvikute komplekt
BHZPROKIT Lisatarvikute komplekt

Lemmikloomasõpradele. Meie juhtmevaba
suure jõudluse ja ProAnimal-harjaga
tolmuimeja puhastab kuni 30% kiiremini.*

• ProAnimal-hari – sobib suurepäraselt lemmikloomaomanikele ja
igat tüüpi põrandatele; komplekti kuulub ka täiendav harjarullik
loomakarvade eemaldamiseks.

• Liitiumioontehnoloogia – püsivalt suure jõudluse ja lühikese
laadimisajaga vastupidavad akud.

• Athleti lisatarvikukomplekt –  maksimaalne paindlikkus tänu
komplekti kuuluvatele lisatarvikutele.

• SmartSensor-juhtimine – anduriga juhitav jõudlus garanteerib iga
kord võimsa soorituse.

• Alati kiiresti käepärast – piiranguteta juhtmevaba tolmuimemine
ja vabalt seismise funktsioon mugavaks hoiustamiseks ja
laadimiseks kõikjal kodus.

Tehnilised andmed
Toote mõõdud: ..................................................1160 x 285 x 185 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): ........................240 x 735 x 240 mm
Kaubaaluse mõõdud: ...........................................205.0 x 80.0 x 120.0
Tavapärane üksuste arv kaubaaluse kohta: ......................................40
Netokaal: ................................................................................... 4.4 kg
Brutokaal: ..................................................................................5.8 kg
Pinge: ..................................................................................100-240 V
Sagedus: ...............................................................................50/60 Hz
Pistiku tüüp: ........................................Europistik maand-ta, kuni 2,5A
Müratase: ................................................................ 81 dB(A) re 1 pW
Lisatarvikud: ............................................................1 x Peenike otsak
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Seeria 6, Laadimisega tolmuimeja,
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Lemmikloomasõpradele. Meie juhtmevaba
suure jõudluse ja ProAnimal-harjaga
tolmuimeja puhastab kuni 30% kiiremini.*

Jõudlus
- Boschi liitiumioontehnoloogia: vastupidavad ja võimsad laetavad

akud; eriti pikk töö- ja lühike laadimisaeg
- HiSpin-mootor tagab suure jõudluse ja pika eluea
- ProAnimal-hari: ideaalne valik lemmikloomaomanikele ja kõigile

põrandapindadele; täiendav harjarullik loomakarvade
eemaldamiseks

- Kõigi põrandapindade põhjalik puhastamine tänu ülimalt tõhusale
kotita tehnoloogiale ja võimsale ProAnimal-harjale

- SmartSensor-juhtimine: suurepärane sooritus igal kasutuskorral
tänu anduriga juhtimisele ja LED-näidikule

- 3jõudlustaset
- Tase 1: tavaline puhastamine ja maksimaalne tööaeg Tase 2:

põhjalikum puhastamine ja keskmine tööaeg Tase 3: väga põhjalik
puhastamine ja lühem tööaeg

Hügieenilisus
- Filtri puhastamine: kui filter vajab puhastamist, antakse sellest

intelligentsel LED-ekraanil märku
- Mugavad hooldustoimingud: tolmukogujat on lihtne eemaldada ja

tühjendada
- Hügieeniline filter seadmest väljuva õhu puhastamiseks

Mugavus
- ProAnimali lisatarvikukomplekt: sisaldab lühikest lisakäepidet,

vooliku ja õlarihmaga kinnitatavat adapterit ning pehme mööbli,
prao- ja autoistmeotsakut; ideaalne pehme mööbli, pragude ja
raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks

- Ülim mugavus: tänu kergele kaalule ja EasyClean-süsteemile lihtne
kasutada, hoiustada ning puhastada

- EasyClean-hari: lihtsalt eemaldatav, puhastatav ja tagasipandav
harjarullik

- Ülim paindlikkus: piiranguteta tolmuimemine mööbli ümbert ja alt
tänu eriti paindlikule otsakule ning kinnitatavale
lisatarvikukomplektile

- Vabalt seisev mugavaks paigutamiseks, ruumi kokkuhoidev
hoiustamine ja paindlik laadimine mis tahes pistikupesast

Tehnilised andmed
- Pikk tööaeg: kuni 60 min
- Aku laetuse oleku näidik: jah, 3-step
- Lühike laadimisaeg:
- 3 tundi (aku 80% laetud) 6 tundi (aku 100% laetud)
- Tolmukoguja maht: 0.9 l
- Pehme kattega käepide
- Kaal: 3 kg

*Kiudude eemaldamine vaibalt võrreldes Boschi turboharjaga
juhtmega tolmuimejaga (BGL3A315). Testitud vastavalt standardile
EN 60312-1.
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