Seeria 81 |“tegreeritav mikrolaineahi, « AutoPilot 7 - koik toidud 6nnestuvad suurepéraselt tinu 7
Silisimust eelseadistatud automaatprogrammile.
BFR834GC1 * Puuteekraan ja juhtketas: selge tekst ja siimbolid muudavad ahju

kasutamise lihtsaks.

Tehnilised andmed

Juhtelemendi tUUP: ..eeeiiiieeeiiiie e elektrooniline
Toote MOOAUA: .oeeiiiiiiiiiiiiiiiee e 382 x 594 x 318 mm
SUvendi MOOAU: ..uuuuuiieeeeeeeeiiiiiiiiieee e 220 x 350 x 270 mm
Elektrijuhtme pikKus: .....cooooiiiiiiiiiiii el 150.0 cm
NELOKAAL: tevvineiiiiiieeeiiiie e e e e e e er e 16.5 kg
Brutokaals «occooeieeiiiiiiiieieiec e 18.7 kg
EAN-KOO: woiiiiiieieeeeiiiiiieeeeee e e 4242005204380
Maksimaalne VOIMSUS: «.ccceuuuriiiiiiieeeeeeeeieiiiiiiiiiee e eeeeeeeeeeeeaes 900 W
VOIMSUS: ciiiiiiiiiiiiiiiiee e e e e e e e ettt e e e e e eeeeeeeeeabaaaaeaeeeeaaeaeeeees 1220 W
VO00L: et 10 A
(R0 =TT UPT PR SPPPPRRUPPRRI 220-240 V
7 Sagedus: . 50-60 Hz
AutoPilot

Pistiku tGUP: covvveeeeiiiieeeeiiieeeeeiee e, Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga

4 242005 204380

Valikulised tarvikud

HEZ6UCCO :
HEZG9ASO00S :
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BOSCH

Seeria 8, Integreeritav mikrolaineahi,
Siisimust
BFR834GC1

Mikrolainefunktsioon ja kuumutusreziim

- Max voimsus: 900 W; 5 mikrolaineahju véimsusvalikut: 90 W, 180 W,
360 W, 600 W, 900 W

- Intelligentne invertertehnoloogia: pikemat aega jarjest kasutades
seadistatakse maksimaalseks valjundvoimsuseks 600 W

- Ahju maht: 21 L

Disain

Mugavus

- Elektrooniline kell

- Poordliliti, TouchControl - sensorlilititega juhtimine
- Kasutajasobralik: aarmiselt lihtne ja mugav kasutada
- Automaatprogrammid, 7

- 3 sulatusprogrammi ja 4 kiipsetusprogrammiga
mikrolainefunktsioon

- LED-valgustus

- Kiljele avatav uks

Keskkond ja ohutus

- Kaivitusnupp

- Jahutusventilaator

Tehniline teave

- Pikk toitejuhe: 150 cm

- Tarbitav koguvdimsus, elekter: 1.22 kW
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© BOSCH

Seeria 8, Integreeritav mikrolaineahi,

Siisimust
BFR834GC1
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