
Seeria 2, Kotiga tolmuimeja, Must
BGLS2BA3NE

Valikulised tarvikud

BBZ123HD Kõva kattega pindade puhastamisotsak
BBZ124HD Kõva kattega pindade puhastamisotsak
BBZ130SA :
BBZ131SA :
BBZ132SA Vuugiotsik
BBZ156HF Hepa-filter
BBZ156UF UltraAllergy-filter
BBZ16GALL Tolmukott
BBZ41FGALL Tolmukott
BBZ42TB Turbohari mööbli puhastamiseks
BBZAFGALL Tolmukott
BHZUMAT :

• Mootori 10-aastane garantii* – Boschi Saksamaal valminud
mootoritehnoloogia tagab püsivalt suurepärase jõudluse.

• Lihtne juhtimine – optimaalne jõudlus igal põrandapinnal tänu
Boschi mootori võimsuse hõlpsale reguleerimisele.

• Ülikompaktne – tänu eriti kergele ja kompaktsele disainile lihtne
hoiustada ja kasutada.

• Mahukas tolmukott – suurt tolmukotti ei ole vaja nii tihti vahetada
ja see aitab kulusid kokku hoida.

Tehnilised andmed
Netokaal: ................................................................................... 4.8 kg
Toote mõõdud: ....................................................237 x 290 x 367 mm
Brutokaal: ..................................................................................5.5 kg
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): ........................325 x 490 x 305 mm
Toote mõõdud: ....................................................237 x 290 x 367 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): ........................325 x 490 x 305 mm
Kaubaaluse mõõdud: ...........................................205.0 x 80.0 x 120.0
Tavapärane üksuste arv kaubaaluse kohta: ......................................36
Kaubaaluse mõõdud: ...........................................205.0 x 80.0 x 120.0
Tavapärane üksuste arv kaubaaluse kohta: ......................................36
EAN-kood: ..................................................................4242005354375
Netokaal: ................................................................................... 4.8 kg
Brutokaal: ..................................................................................5.5 kg
Sagedus: ...............................................................................50/60 Hz
Pinge: ..................................................................................220-240 V
Elektrijuhtme pikkus: ............................................................500.0 cm
Sagedus: ...............................................................................50/60 Hz
Pistiku tüüp: ........................................Gardy-/kontaktpistik maand-ta
Elektrijuhtme pikkus: ............................................................500.0 cm
Pistiku tüüp: ........................................Gardy-/kontaktpistik maand-ta
Müratase: ................................................................ 80 dB(A) re 1 pW
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