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Serie | 8, Built-in compact oven with Kompaktahi funktsioonidega PerfectBake
added steam function, roostevaba ja PerfectRoast ja aurufunktsiooniga:
teras taiuslikult krobedad tulemused ja seda
CRG656BS3 automaatselt.

» DishAssist: paljude toitude valmistamisel satestatakse
automaatselt optimaalne kuumutusreziim, temperatuur ja
kiipsetusaeg.

» Juhtimine TFT-puuteekraaniga: tdisteksti ja piltidega
juhtrongas muudab kasutamise vaga lihtsaks.

« Energiaklass A+: parimad tulemused vaiksema energiakuluga.

» Funktsioonidega SoftOpen ja SoftClose uks: ahju uks avaneb
ja sulgub eriti sujuvalt ja vaikselt.

Tehnilised andmed

Esikilje varv/materjal : roostevaba teras
Sisseehitatud/eraldiseisev : Sisseehitatud
Integreeritud puhastussilisteem :  katallitiline koikidel kiilgedel
Paigaldamiseks néutav nisi suurus (k x I x s) :

450-455 x 560-568 x 550

Toote moéodud (mm) : 455 x 594 x 548
Pakitud toote méodud (k x I x s) (mm) : 520 x 710 x 650
Juhtpaneeli materjal : roostevaba teras
Ukse materjal : Klaas
Netokaal (kg) : 32,614
Slivendi kasutatav maht (1) : 47
Gt Q oo ? @ N K:gs::)l:sa?:e::lfuijmutus eelsoojendamine, Hot Air-Eco
EcoClean Added steam N—/ ? ’ ’ ' ’
S e L kuumadhu grill, laiapinnaline grill, Pitsaaste, soojashoid, sulatus,
¥ —_— | WV vaiksepinnaline grill, Orn jarelkiipsetus, (lalt/altkuumutus
SSS @ . C% iSi Esimese siivendi materjal : Email
Temperatuuri juhtseade : elektrooniline
Sisetulede arv : 1
Kinnitussertifikaadid : CE, VDE
Elektrijuhtme pikkus (cm) : 150
Kaasasolevad tarvikud EAN-kood : 4242002833651
1 x Universaalrest
1 x Universaalpann Avade arv (2010/30/EL) : 1
Energiaklass : A+
Valikulised tarvikud Tavaparane energiatarve tsiikli kohta (2010/30/EL) : 0,73
HEZ327000 : Keraamiline alus pizza kiipsetamiseks Energiatarve sundkonvektsiooni tsiikli kohta (2010/30/EL) :
HEZ617000 : 0,61
HEZ631010 : EnergiatGhususindeks (2010/30/EL) : 81,3
HEZ631070 : Uhenduse nimivéimsus (W) : 3300
HEZ632010 : Vool (A) : 16
HEZ632070 : Pinge (V) : 220-240
HEZ634000 : Sagedus (Hz) : 50; 60
HEZ638108 : 1-tasandilised teleskoopsiinid Pistiku tiilp : Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
HEZ660050 :
HEZ660060 :
HEZ6BMAOO : H
4 1242002"833651

1/3



© BOSCH
]

Serie | 8, Built-in compact oven with added
steam function, roostevaba teras
CRG656BS3

Kompaktahi funktsioonidega PerfectBake
ja PerfectRoast ja aurufunktsiooniga:
taiuslikult krobedad tulemused ja seda
automaatselt.

Ahju tiiiip / kuumutusmeetod
- Sisemaht: 47 |

- 13 kiipsetusreziimiga:
4D, soojashoid, eelsoojendamine, kuumadhu grill, sulatus,
laiapinnaline grill, Hot Air-Eco, vaiksepinnaline grill, Glalt/
altkuumutus, lalt/altkuumutus ECO, Pitsaaste, Orn
jarelklpsetus, altkuumutus

- Lisakuumutusreziimid koos aurufunktsiooniga: varskendamine,
fermenteerimine

- Temperatuurivahemik 30 GC - 300 GC

- Temperatuuri soovitamine
Tegeliku temperatuuri naidik
Soojenemiskontroll
Puhkepéaevareziimi sate

- Tugististeemid: Klipsetusassistent

Disain

- 3x 2,5-tolline varviline puutetundlik TFT-ekraan

- Poordliliti

- All asuvad hinged, SoftClose-slisteemiga ahjuuks, pehment
avanev

- Elektrooniline kell

- Antratsiithall kate

- Taisklaasist siseuks

- Veepaak 1 L

Mugavus
- Isepuhastusprogramm Ecolyse
- Halogeenvalgustus, Sisse-vélja lllitatav ahjuvalgustus Comfort

- Lisafunktsioonid:

Katlakivivastane programm
kuivatusfunktsioon

- Automaatne kiirkuumutus
- Tihja veemahuti nait

- Paigaldusoonsus ja riiuli tugird6pad, teleskoopsiinidel
valjaliikkamine lisavarustus

- Ahju sisemine jahutus

Keskkond ja turvalisus

- Lapselukk
Automaatne valjalilitus
Jaakkuumuse naidik
Kaivitusnupp
Ukse kontaktldliti

- Kuumenemiskindel ukseklaas Comfort
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Serie | 8, Built-in compact oven with added
steam function, roostevaba teras
CRG656BS3

Detail A

Jalgige katte podrdealal

Mabdud (mm

iseadme
: Uhenduspesale
1320 x 115

Méddud (mm)

Paigaldamine koos the keedupinnaga.

min 550 | min 35 -
# J

Sligavust vaadake
keedupinna modtjooniselt
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Miinimumkaugus: 442 <
induktsioonplaat: 5 mm £
gaasiplaat: 5 mm €
elektriplaat: 2 mm
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Moéddud (mm) M&ddud (mm)

Kui kompaktseade paigaldatakse
keedupinna alla, tuleb jargida neid
toopinna paksusi (vajaduse

korral ka aluskonstruktsiooni).

Keedupinna tiiip  min toopinna paksus

pealepandud | tasapinnaline
Induktsioonplaat 42 mm | 43 mm
Taispind-
induktsioonplaat 52 mm | 53 mm
Gaasikeedupind 32 mm | 43 mm
Elektriplaat 32 mm | 35 mm
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