@ BOSCH

Serie | 2, Teleskoop-k66giohupuhasti,
60 cm, hobemetallik
DFMO064W53

Valikulised tarvikud

DSz4545
DSZz4551

: Standardne retsirkulatsioonikomplekt
: Standardne I6hnafilter (asendus)

DSZ74652 :
DSZ4656 :

« Ohutdmbevdimsus 388 m3/h, mis tagab kiirelt optimaalse
ohupuhtuse koogis

» LED-valgustus, mis tagab parima valgustuse védga vaikse
energiakuluga.

 Eriti vaikne, tulemuslik vaid 67 dB miratasemel.

Tehnilised andmed

Tlpoloogia : Valjatdbmmatav
Kinnitussertifikaadid : CE, VDE
Elektrijuhtme pikkus (cm) : 175

Paigaldamiseks noutav nisi suurus (k x I x s) :
162mm x 526.0mm x 290mm

Min kaugus elektripliidini : 430
Min kaugus gaasipliidini : 650
Netokaal (kg) : 8,436
Juhtelemendi tiip : mehaaniline
Kiirussatete arv : Kolmeetapiline
Maksimaalne véljunddhu ekstraheerimine (m?3/h) : 388
Tulede arv : 1
Miratase (dB) : 67
Ohuviljundi diameeter (mm) : 120/ 150
Rasvafiltri materjal : Pestav alumiinium
EAN-kood : 4242002947174
Uhenduse nimivéimsus (W) : 108
Vool (A) : 10
Pinge (V) : 220-240
Sagedus (Hz) : 50
Pistiku tilp : Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tiipoloogia : Kappi sisseehitatud
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Serie | 2, Teleskoop-k66giohupuhasti, 60 cm,
hobemetallik
DFM064W53

To66 ja voimsus

- Energiatbhususklass B (energiatdhususklasside vahemik alates
A++ kuni E)

- Maksimaalne 6hu véljatémbevéimsus 388 m3/h vastavalt
standardile EN61591

- Miratase tavalisel kiirusel standardite EN 60704-3 ja EN
60704-2-13 jargi: max normaalkasutus 67 dB(A) re 1 pW (54
dB(A) re 20 pPa 6huréhk)

- 3 vdimsusastet

Kujundus
-13WLED
- EDE

Mugavus

- Automaatne sisse-vélja lilitamine teleskoopkatte
valjatdmbamise ja tagasillikkamisega

- Metallist rasvafilter, ndudepesumasinas pestav

Mootmed

- Kasutatav aktiivsoefiltriga voi Gihendatav véljatdmbekanalisse
- retsirkulatsiooni komplekt
- Integreeritav 60 cm laiusesse seinakappi

- Loori sulgklapp
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Sugavuskohandus filtri valjatommataval
osal ei ole voimalik

Moadud (mm)
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