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Seinale paigaldatav
ohupuhasti, 60 cm
Roostevaba teras, Kelpkatus
DWWO06W450

Valikulised tarvikud

DHZz1224
DHZ1234
DHZ5275

: Ohupuhastaja lisapikendus 500 mm
: Ohupuhastaja lisapikendus 750 mm
: Ohuringluskomplekt

DHZ5276 :

Seinalekinnitatav ventilaatorikate - rohkem

vabadust k66gi kujundamisel.

« Eriti vaikne, tulemuslik vaid 53 dB miratasemel.

« Ohutdmbevdimsus 370 m3/h, mis tagab kiirelt optimaalse
ohupuhtuse koogis

Tehnilised andmed

Korstna varv : roostevaba teras
Tiipoloogia : Ohupuhasti
Kinnitussertifikaadid : CE, VDE
Elektrijuhtme pikkus (cm) : 130
Korstna korgus (mm) : 553-730/573-730
Toote korgus korstnata (mm) : 246
Min kaugus elektripliidini : 550
Min kaugus gaasipliidini : 650
Netokaal (kg) : 8,677
Juhtelemendi tiip : mehaaniline
Kiirussatete arv : Kolmeetapiline
Maksimaalne valjundéhu ekstraheerimine (m?/h) : 370
Ringleva 6hu maksimumvaljund (m3/h) : 220
Tulede arv : 2
Miratase (dB) : 67
Ohuviljundi diameeter (mm) : 120/ 150
Rasvafiltri materjal : Pestav alumiinium
EAN-kood : 4242002714110
Uhenduse nimivéimsus (W) : 155
Vool (A) : 10
Pinge (V) : 220-240
Sagedus (Hz) : 50; 60
Pistiku talp : Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
Paigaldamise tiipoloogia : Eraldiseisev sein
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Seinalekinnitatav ventilaatorikate - rohkem

vabadust k66gi kujundamisel.

T66 ja voimsus:

- Energiatohususklass E (energiatdhususklasside vahemik alates
A++ kuni E)

- Maksimaalne 6hu viljatémbevdimsus 370 m3/h vastavalt
standardile EN61591

- Miratase tavalisel kiirusel standardite EN 60704-3 ja EN
60704-2-13 jargi: 67 dB(A) re 1 pW 53 dB (A) re 20 pyPa
heliréhk)

- 3 vdimsusastet

Kujundus:
- Paigaldatav seinale pliidi kohale
- Klippliliti dhupuhasti kiiruste ja tulede valikuks

- 2 korda voimsam. Halogeenpirn E14 30 W

Mugavus

- Metallist rasvafilter, nbudepesumasinas pestav

Mootmed:
- Kasutatav aktiivsoefiltriga voi iihendatav valjatdmbekanalisse
- retsirkulatsiooni komplekt

- Loori sulgklapp
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