@ BOSCH

Siigavkiilmik, NoFrost-siisteem, A+
+, TouchControl: mugav reguleerisa
sensorivaljadega - seadet ei ole vaja

Serie | 8, Integreeritav siigavkiilmik,

177.2 x 55.6 cm
GIN38P60

A+t

Kaasasolevad tarvikud

2 x Kiilmaaku
1 x Jaakuubikute alus

sulatada.

* NoFrost — kilmikut ei ole vaja enam kunagi sulatada, sest sinna
ei kogune jaad. See saastab nii aega kui ka energiat.

» BigBox-sahtel kiilmutatud toidule — hoiundude voi kogukate
kilmutatud toiduainete lksteise peal hoiustamiseks.

» Energiatdohususklass A++ — jahutab eriti tohusalt.

* A++ energiatdhususklassi kiilmikud tarbivad 40% vahem

energiat kui A-klassi kiilmikud.

Tehnilised andmed

Sigavkilmiku termomeeter :

Tuli :
Tootekategooria :

Sisseehitatud/eraldiseisev :
Uksepaneeli valikud :

Digitaalne

Jah
Siligavkilmkapp
Sisseehitatud
Pole voimalik

Jadavaba siisteem : Taielik
Toote kérgus (mm) : 1772
Toote laius (mm) : 556
Toote siigavus : 545
Pakitud toote mé6dud (k x | x s) (mm) : 1980 x 660 x 630
Netokaal (kg) : 77,819
Brutokaal (kg) : 83,2
Uhenduse nimivéimsus (W) : 120
Vool (A) : 10
Sagedus (Hz) : 50
Kinnitussertifikaadid : CE, Morocco, Ukraine, VDE
Elektrijuhtme pikkus (cm) : 230
Uksehing : Vasak (imberpdoratav
Hoiuperioodi kestus voolukatkestuse korral (h) : 20
Korpuse varv/materjal : valge
Hoiatussignaal/torge : nahtav ja kuuldav
Lukustatav uks : Ei
Sahtlite/korvide arv (tk) : 5
Kilmutusklappide arv (tk) : 2
EAN-kood : 4242002526959
Tootemark : Bosch
Tootenimi/arikood : GIN38P60
Tootekategooria : Siligavkilmkapp
Energiaklass : A++
Kaalutud aastane energiatarbimine (kWh/annum) (2010/30/

EC) : 242,00
Koikide tarniga tahistatud stigavkilmkambrite ruumala (1)
(2010/30/EC) : 210
Jaavaba silisteem : Taielik
temperatuuri tousu aeg : 20
Kilmutusvoimsus (kg/24h) - (2010/30/EC) : 18
Kliimaklass : SN-T
Miratase (dB) : 42

Paigaldamise tiipoloogia :

Téielikult integreeritud
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Serie | 8, Integreeritav siigavkiilmik, 177.2 x
55.6 cm
GIN38P60

Siigavkiilmik, NoFrost-siisteem, A+
+, TouchControl: mugav reguleerisa
sensorivaljadega - seadet ei ole vaja
sulatada.

Energiatarve ja joudlus
- Energiatohususklass: A++ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)

- Kogumaht: 210 |

Disain ja mugavusfunktsioonid

- Elektroonilised LED-juhtnupud

- Temperatuuritousu hoiatussiisteem
- Lamedad hinged

- Vaikselt sulguv uks

- LED valgustus

Siigavkiilmik

- Automaatselt valjaltlituv kiirkiilmutus

- Kiilmutusvoime: 18 kg 24 tunni jooksul

- Kiilmapidavus elektrikatkestuse korral: 20 tundi

- 2 labipaistvate klappidega intensiivkilmutusriiulit

- 5 labipaistvat stigavkilmikuriiulit, sh 1 BigBox

Tehnilised andmed

- Ukse hinged vasakul, uksepoolsus vahetatav
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Serie | 8, Integreeritav siigavkiilmik, 177.2 x

55.6 cm
GIN38P60
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