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Serie | 4, Eraldiseisev siigavkiilmik,
186 x 60 cm, valge
GSN36VW3P
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VarioZone No Frost

Tohus 4 ldbipaistva sahtliga siigavkiilmik
pakub rohkelt ruumi ja head lilevaadet.

« VarioZone - rohkem paindlikkust tanu stigavkilmiku mitmeti
kasutatavatele klaasriiulitele ja sahtlitele.

» Automaatne superkiilmutamine — sobib vdiksemate
toidukoguste kiiremaks kiilmutamiseks, kaitstes samal ajal juba
kilmutatud toiduaineid temperatuuri tdusu tuvastamise ja selle
automaatse langetamisega sulamise eest.

» NoFrost — sligavkiilmikut ei ole vaja enam kunagi sulatada.

» BigBox-sahtel kiilmutatud toidule — hoiundude voi suurte
kilmutatud toitude Uksteise peal hoiustamiseks.

o MultiAirflow-slisteem — minimeerib temperatuurikdikumisi,
tagades kiilmikus optimaalse ja tihtlase dhuringluse.

Tehnilised andmed

Stgavkilmiku termomeeter : Digitaalne

Tuli : Ei

Tootekategooria : Sligavkilmkapp
Sisseehitatud/eraldiseisev : Eraldiseisev

Uksepaneeli valikud : Pole voimalik

Jadadvaba siisteem : Taielik

Toote korgus : 1860 mm

Toote laius : 600 mm

Toote siigavus : 650 mm

Pakitud toote moodud (k x | x s) : 1925 x 765 x 660 mm
Netokaal : 67,251 kg

Brutokaal : 72,9 kg

Uhenduse nimivéimsus : 90 W

Vool : 10 A

Sagedus : 50 Hz

Kinnitussertifikaadid : CE, Morocco, VDE
Elektrijuhtme pikkus : 230 cm

Uksehing : paremal, p66rduv

Hoiuperioodi kestus voolukatkestuse korral (h) : 25 h
Korpuse varv/materjal : valge

Hoiatussignaal/torge : ndhtav ja kuuldav

Lukustatav uks : Ei

Sahtlite/korvide arv (tk) : 4

Kilmutusklappide arv (tk) : O

EAN-kood : 4242005055272

Tootemark : Bosch

Tootenimi/arikood : GSN36VW3P

Tootekategooria : Sligavkilmkapp

Kaalutud aastane energiatarbimine (2010/30/EC) : 237,00 kWh/
annum

Koikide tarniga tahistatud sigavkilmkambrite ruumala
(2010/30/EC) : 242 L

Kilmutusvdimsus) - (2010/30/EC) : 20 kg/24h
Kliimaklass : SN-T

Miratase : 42 dB

Paigaldamise tlpoloogia : N/A

4 2420057055272
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Serie | 4, Eraldiseisev siigavkiilmik, 186 x 60
cm, valge
GSN36VW3P

Tohus 4 ldbipaistva sahtliga siigavkiilmik
pakub rohkelt ruumi ja head lilevaadet.

Energiatarve ja joudlus

- Energiatohususklass: A++ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Stigavkilmiku netomaht: 242 |

- Miratase: 42 dB(A) re 1 pW

Disain ja mugavusfunktsioonid
- Elektroonilised LED-juhtnupud

- VitaControl: plsiv temperatuur ténu intelligentsele
anduritehnoloogiale

- Visuaalne ja akustiline hoiatussiisteem
- Uks avaneb 90°

- EasyOpen ventiil lihtsustab ukse avamist

Siigavkiilmik

- NoFrost-tehnoloogia

- Kiilmutusvoime: 20 kg 24 tunni jooksul

- Kiilmapidavus elektrikatkestuse korral: 25 tundi
- Manuaalne/automaatne kaivitus

- Turvaklaas

- 4 |abipaistvat stigavkiilmikuriiulit, sh 2 BigBox-sahtlit

Tehnilised andmed
- Eesmised tugijalad reguleeritavad, taga rullikud

- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav

Kombineeritud
- KSV36VWA4P, KSV36VW3P, KSV36NW3P
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Serie | 4, Eraldiseisev siigavkiilmik, 186 x 60
cm, valge
GSN36VW3P
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