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Serie | 6, Integreeritav ahi, roostevaba
teras
HBA23B251S
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easy to clean Plus Direct 3D Hotair 3D Hotair Plus
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Valikulised tarvikud

HEZ317000 Pitsapann, HEZ325000 2-osaline grillimisalus,
HEZ327000 Keraamiline alus pizza kiipsetamiseks, HEZ329020
EcoClean komplekt, HEZ331003 Emailahjuplaat, HEZ331011
Ahjuplaat, nakkumatu kattega, HEZ332011 Mitmeotstarbeline
pann, nakkumatu, HEZ333001 Kaas Profi-ekstra pannile,
HEZ333003 Professionaalne pann, HEZ334000 Traatrest,
HEZ338250 Teleskoopriiulid kahel tasandil, HEZ338357
3-tasandilised teleskoopsiinid, HEZ390010 R-vaba ahjun
kinnit.vahend ind-pliidile

Integreeritud ahi, isepuhastuv. Holpsam
puhastus tanu vihemale mustuse
kogunemisele toiduvalmistamise ajal.

« 3D varmluft Plus, hea tulemus tdnu parimale soojuse
jaotumisele kuni 3 tasandil korraga.

« EcoClean: tianu isepuhastuvale kattematerjalile, mis imeb rasva
automaatselt endasse, ei ole ahju vaja kasitsi puhastada.

» Energiaklass A: parimad kiipsetustulemused véikese
energiakuluga.

Tehnilised andmed

Esikilje varv/materjal : roostevaba teras
Sisseehitatud/eraldiseisev : Sisseehitatud
Integreeritud puhastussiisteem : Ei
Toote moéodud (mm) : 595 x 595 x 548
Pakitud toote méodud (k x | x s) (mm) : 670 x 690 x 670
Juhtpaneeli materjal : roostevaba teras
Ukse materjal : Klaas
Netokaal (kg) : 36,306
Sivendi kasutatav maht (1) : 66
Kiipsetusmeetod : altkuumutus, kuumadhu
grill, kuum o6hk, laiapinnaline muudetav grill, Glalt/altkuumutus
Esimese slivendi materjal : Email
Temperatuuri juhtseade : mehaaniline
Sisetulede arv : 1
Kinnitussertifikaadid : CE, VDE
Elektrijuhtme pikkus (cm) : 134
EAN-kood : 4242002690223
Avade arv (2010/30/EL) : 1
Energiaklass : A
Tavaparane energiatarve tsiikli kohta (2010/30/EL) : 0,93
Energiatarve sundkonvektsiooni tstkli kohta (2010/30/EL) :
0,84
Energiatdohususindeks (2010/30/EL) : 101,2
Uhenduse nimivéimsus (W) : 3500
Vool (A) : 16
Pinge (V) : 220-240
Sagedus (Hz) : 60; 50
Pistiku tilp : Schuko-/Gardy-pistik, maand-ga
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Serie | 6, Integreeritav ahi, roostevaba teras
HBA23B251S

Integreeritud ahi, isepuhastuv. Holpsam
puhastus tanu vihemale mustuse
kogunemisele toiduvalmistamise ajal.

Ahju tiiiip / kuumutusmeetod
- Sisemaht: 66 |

- Energiatohususklass A (energiatéhususklasside vahemik alates
A+++ kuni D)

- 5 ahi: Kuumadhuprogramm 3D Hot air plus, tavaline kuumutus,
altkuumutus, p66rddhk koos grilliga, laiapinnaline muudetav
grill

- Temperatuur tapselt reguleeritav: 50-270° C

Disain

- Juhtpaneel roostevaba teras
- Uputatatavad nupud

- Taisklaasist siseuks

- Véimalus paigaldada teleskoopsiinid (lisavarustus)

Mugavus

- ecoClean-kate tagaseinal, lisavarustusena ka ecoClean-kattega
lae- ja kllgpaneelid

- Ahju sisevalgustus
- Automaatne kiirkuumutus

- Elektrooniline kell

Keskkond ja turvalisus
- Mehaaniline ukselukk
- Kuumenemiskindel ukseklaas Comfort

- Ahju sisemus: (ihtlane sisepind
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Serie | 6, Integreeritav ahi, roostevaba teras
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