@ BOSCH

Serie | 2, Eraldiseisev kiilmik-
siigavkiilmik, siigavkiilmik all, 176 x 60

cm, inox-look
KGN33NL20
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LED Light SuperFreezing

Kaasasolevad tarvikud
3 x Munarest

All paikneva siigavkiilmiku, MultiBox-sahtli
ja NoFrost-tehnoloogiaga kiilmikus on
piisavalt ruumi koigile teie toiduainetele.

« MultiBox — sahtel puu- ja kddgiviljadele.

» Taiuslik sobivus — seadme saab paigutada paindlikult otse
kd6gimoobli korvale.

» LED-valgustus — (ihtlane ja helgivaba sisevalgustus kogu
kilmiku eluea valtel.

» SuperFreezing — kaitseb kiilmutatud toiduaineid sulamise eest.

» MultiAirflow-slisteem — minimeerib temperatuurikdikumisi,
tagades kiilmikus optimaalse ja tGhtlase dhuringluse.

Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldiseisev : Eraldiseisev
Uksepaneeli valikud : Pole véimalik
Toote laius (mm) : 600
Toote sligavus : 660
Netokaal (kg) : 58,551
Uhenduse nimivéimsus (W) : 100
Vool (A) : 10
Uksehing : paremal, p66rduv
Pinge (V) : 220-240
Sagedus (Hz) : 50
Kinnitussertifikaadid : CE, VDE
Elektrijuhtme pikkus (cm) : 240
Hoiuperioodi kestus voolukatkestuse korral (h) : 19
Kompressorite arv :

Soltumatute jahutussiisteemide arv : 1
Sisemine ventilaator : Ei
Pooratav uksehing : Jah
Kilmikuosa kohandatavate riiulite arv : 2
Pudeliriiulid : Ei
EAN-kood : 4242002878676
Tootemark : Bosch
Tootenimi/arikood : KGN33NL20
Energiaklass : A+
Kaalutud aastane energiatarbimine (kWh/annum) (2010/30/

EC) : 290,00
Koikide tarniga tahistamata kambrite ruumala (l) - (2010/30/

EC) : 192
Koikide tarniga tahistatud stigavkilmkambrite ruumala (1)
(2010/30/EC) : 87
Jaavaba siisteem : Taielik
temperatuuri tousu aeg : 19
Kilmutusvéimsus (kg/24h) - (2010/30/EC) : 11
Kliimaklass : SN-T
Miratase (dB) : 42
Paigaldamise tiipoloogia : N/A
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Serie | 2, Eraldiseisev kiilmik-siigavkiilmik,
siigavkiilmik all, 176 x 60 cm, inox-look
KGN33NL20

All paikneva siigavkiilmiku, MultiBox-sahtli ja
NoFrost-tehnoloogiaga kiilmikus on piisavalt
ruumi koigile teie toiduainetele.

Energiatarve ja joudlus
- Energiatohususklass: A+ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)

- Kogumaht: 279 |

Disain ja mugavusfunktsioonid

- Elektroonilised LED-juhtnupud

- MultiAirflow-siisteem

- Integreeritud horisontaalne kaepide

- Jahekapis SoftStart LED-valgustus

Jahekapp
- Jahekapi maht: 192 |

- MultiBox: lainelise pdhjaga labipaistev sahtel, ideaalne puu- ja
koogiviljade hoidmiseks

- 3 riiulit, neist 2 turvaklaasist ja muudetava kérgusega

Siigavkiilmik

- Stigavkilmiku netomaht: 87 |

- NoFrost-tehnoloogia

- Automaatselt valjalllituv kiirkiilmutus
- Kiilmutusvoime: 11 kg 24 tunni jooksul

- Kiilmapidavus elektrikatkestuse korral: 19 tundi

Tehnilised andmed
- Eesmised tugijalad reguleeritavad, taga rullikud
- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav

- Seadme sligavust on voimalik vahendada 10 mm, et see
mahuks Skandinaavia nissi (liliti vahehoidja tagakiiljel).
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Serie | 2, Eraldiseisev kiilmik-siigavkiilmik,
siigavkiilmik all, 176 x 60 cm, inox-look
KGN33NL20

Seadme nimi
KGN33 (Seesmine kaepide)

a b \ c d e f g
1760 | 600 | 660 | 590 | 600 [1210] 12

*
min 0/65 (A) 590 (C) | | min 20 (B)
125° (D)——~
Seadme nimi A|B| C|D
KGN33, 36, 39, 46, 49| 0/65 | 20 | 590|125
KGF39, 49 0/65 | 20 [590(125
Moot A:

Vertikaalselt integreeritud kdepidemetega
mudelitel on lihtsa avamise saavutamiseks
vajalik minimaalne kaugus 65 mm.

Méddud (mm)
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