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Serie | 4, Eraldiseisev kiilmik-
siigavkiilmik, siigavkiilmik all, 186 x 60
cm, inox-easyclean

KGN36XI135
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No Frost

Kaasasolevad tarvikud
3 x Munarest
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All paikneva NoFrost-siigavkiilmiku ja
VitaFresh-siisteemiga kiilmik hoiab toitu
kauem varskena.

« VitaFresh — toit plsib kauem varske tanu 0 °C lahedase
temperatuuri ja reguleeritavate tingimustega sahtlitele.

» Taiuslik sobivus — seadme saab paigutada paindlikult otse
koogimoobli korvale.

« LED-valgustus — saate oma toiduainetest selge llevaate.

» Automaatne superkiilmutamine — sobib vdiksemate
toidukoguste kiiremaks kilmutamiseks, kaitstes samal ajal juba
kiilmutatud toiduaineid temperatuuri tdusu tuvastamise ja selle
automaatse langetamisega sulamise eest.

» NoFrost — siigavkiilmikut ei ole vaja enam kunagi sulatada.

Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldiseisev : Eraldiseisev

Uksepaneeli valikud : Pole voimalik

Toote laius : 600 mm

Toote siigavus : 660 mm

Netokaal : 74,042 kg

Uhenduse nimivéimsus : 100 W

Vool : 10 A

Uksehing : paremal, péérduv

Pinge : 220-240 V

Sagedus : 50 Hz

Kinnitussertifikaadid : CE, VDE

Elektrijuhtme pikkus : 240 cm

Hoiuperioodi kestus voolukatkestuse korral (h) : 16 h
Kompressorite arv : 1

Séltumatute jahutussiisteemide arv : 2

Sisemine ventilaator : Ei

Pooratav uksehing : Jah

Kilmikuosa kohandatavate riiulite arv : 2

Pudeliriiulid : Jah

EAN-kood : 4242002879055

Tootemark : Bosch

Tootenimi/arikood : KGN36XI135

Kaalutud aastane energiatarbimine (2010/30/EC) : 260,00 kWh/
annum

Koikide tarniga tahistamata kambrite ruumala - (2010/30/EC) :
237 L

Koikide tarniga tahistatud siigavkiilmkambrite ruumala
(2010/30/EC) : 87 L

Kilmutusvéimsus) - (2010/30/EC) : 14 kg/24h
Kliimaklass : SN-T

Miratase : 39 dB

Paigaldamise tlipoloogia : N/A
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Serie | 4, Eraldiseisev kiilmik-siigavkiilmik,
siigavkiilmik all, 186 x 60 cm, inox-easyclean
KGN36XI35

All paikneva NoFrost-siigavkiilmiku ja
VitaFresh-siisteemiga kiilmik hoiab toitu
kauem varskena.

Energiatarve ja joudlus
- Energiatohususklass: A++ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)

- Kogumaht: 324 |

Disain ja mugavusfunktsioonid

- Eraldi elektrooniline temperatuuri reguleerimine, LED-naidikud
- MultiAirflow-siisteem

- Jahekapis SoftStart LED-valgustus

Jahekapp
- Jahekapi maht: 237 |

- 1 niiskusregulaatoriga VitaFresh-sahtel: puu- ja kdogiviljad
plsivad kauem vitamiinirikkad ja varsked

- 4 turvaklaasist riiulit, sh 2 reguleeritava kérgusega

Siigavkiilmik

- Stigavkilmiku netomaht: 87 |

- NoFrost-tehnoloogia

- KImutusvdime: 14 kg 24 tunni jooksul

- Kiilmapidavus elektrikatkestuse korral: 16 tundi

- 3 labipaistvat kiilmutatud toitude sahtlit

Tehnilised andmed
- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav
- Eesmised tugijalad reguleeritavad, taga rullikud

- Seadme sligavust on voimalik vdhendada 10 mm, et see
mahuks Skandinaavia nissi (liliti vahehoidja tagakiiljel).
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Serie | 4, Eraldiseisev kiilmik-siigavkiilmik,
siigavkiilmik all, 186 x 60 cm, inox-easyclean

KGN36XI35

b c d e f 9 h

Seadme nimi a
KGN36 (Siviskaepide) 1860 | 600 | 660 | 590 | 600 (1210 660 | 12
KGN36 (Valine kaepide) 1860 | 600 | 660 | 590 | 640 [1210| 700 | 12
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Kirjeldus
a Kérgus
b Laius
Tc_Sigavus sulelud, Kiepidemeta uksega
d Kapi sligavus
Te_Laius 90° vOrra avatud ukse puhul
00 uksega

=

lotud, uksega
Ohupilu niSsi voi kappi paigaldamiseks

MBbdud (mmy)
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