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Seeria 4, Eraldiseisev kiilmik-
siigavkiilmik, siigavkiilmik all, 203 x 60

cm, Valge

KGN39VWEP
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Kaasasolevad tarvikud

3 x Munarest

1 x Jaakuubikute alus

All paikneva NoFrost-tehnoloogiaga
siigavkiilmikuosa ja VitaFresh-siisteemiga
kiilmik hoiab toitu kauem varskena.

« VitaFresh — toit plsib tanu O °C lahedase temperatuuri ja
kohandatavate tingimustega sahtlitele kauem varske.

» Taiuslik sobivus — seadme saab paigutada paindlikult otse
koogimoobli korvale.

« LED-valgustus — selge Ullevaade kilmiku sisust.

» EasyAccess-riiul — valjatdbmmatav klaasriiul tagab parema
juurdepaasu kilmiku sisule.

» 2 jahutusahelat - eraldi juhitav jahekapp ja sligavkilmik.

Tehnilised andmed

Energiaklass: E

Keskmine aastane energiatarve kilovatti tunni kohta aastas
(kWh/a): 238 kWh/annum
Kilmutuskambrite kogumaht: 89 L
Jahutuskambrite kogumaht: 279 L
Ohus leviva miira tase: 39 dB(A) re 1 pW
Ohus leviva miira taseme klass: C
Sisseehitatud/eraldiseisev: Eraldiseisev
Uksepaneeli valikud: Pole véimalik
Kdrgus: 2030 mm

Toote laius: 600 mm

Toote siigavus: 660 mm

Netokaal: 73,2 kg

Uhenduse nimivéimsus: 100 W

Vool: 10 A

Uksehing: paremal, p66érduv

Sagedus: 50-60 Hz

Elektrijuhtme pikkus: 240 cm
Kompressorite arv: 1

Soltumatute jahutussiisteemide arv: 2
Sisemine ventilaator: Ei

P&oratav uksehing: Jah

Kilmikuosa kohandatavate riiulite arv: 3
Pudeliriiulid: Jah

Paigaldamise tlipoloogia: N/A
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Seeria 4, Eraldiseisev kiilmik-siigavkiilmik,
siigavkiilmik all, 203 x 60 cm, Valge
KGN39VWEP

All paikneva NoFrost-tehnoloogiaga
siigavkiilmikuosa ja VitaFresh-siisteemiga
kiilmik hoiab toitu kauem varskena.

Voimsus ja energiatarve

- Energiaklass: E

- Jahekapi netomaht: 279 |

- Stigavkilmiku netomaht: 89 |
- Energiatarve aastas: 238 kWh
- Miratase: 39 dB

Disain
- Uste viimistlus: valge; klljepaneelide varv: valge
- Vertikaalne kaepide

- SoftStart LED-valgustus jahekapis

Mugavus ja ohutus
- NoFrost-tehnoloogia

- LED-naidikuga eraldi elektrooniline temperatuuri
reguleerimine

- 2 jahutusslisteemi

- Automaatne kiirjahutusfunktsioon

- Manuaalne/automaatne kaivitus

- Avatud ukse hoiatussignaal: optiline/akustiline

- Visuaalne ja akustiline hoiatussiisteem

Jahekapp

- MultiAirflow-siisteem

- AirFresh-filter

- 5 turvaklaasist riiulit, neist 3 reguleeritava kdrgusega
- Spetsiaalne pudelirest, laikiv kroom

- Suuri uksekorve 1, vaikseid uksekorve 3

Varskuse tagamise siisteem

- 1 reguleeritava niiskustasemega VitaFresh-sahtel: puu- ja
koogiviljad plsivad kauem vitamiinirikkad ja varsked

Siigavkiilmik

- 3 labipaistvat kiilmutatud toitude sahtlit

Vertikaalne kdepide

- Seadme mddtmed (K x L x S): 203 x 60 x 66 cm

Tehnilised andmed
- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav

- Eesmised tugijalad reguleeritavad, taga rullikud
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Seeria 4, Eraldiseisev kiilmik-siigavkiilmik,
siigavkiilmik all, 203 x 60 cm, Valge

KGN39VWEP
Seadme nimi a b c d e f g
2030 | 600 | 660 | 590 | 600 |1210| 660
KGN39/KGF39 (val 2030 600 | 660 | 590 | 640 |1210| 700
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Tehnilised andmed

Stigavus ilma kéiepidemeta suletud uksega
Kapi silgavus

Laius 90" vorra avatud uksega

Stigavus avatud uksega

Stigavus kepidemega suletud uksega

M65dud (mm)

min 0/65 (A)

*
590 (C_)_ min 20 (B)

"

\

125° (D)——

Seadme nimi

A|B|C|D

KGN33, 36, 39, 46, 49

0/65| 20 | 590|125

KGF39, 49

0/65| 20 | 590|125

Moot A:

Vertikaalselt integreeritud kdepidemetega
mudelitel on lihtsa avamise saavutamiseks
vajalik minimaalne kaugus 65 mm.

Méddud (mm)

& BOSCH

Kui seade asetatakse otse seinale,
saab koiki sahtleid taielikult valja
tdmmata.

* Koos vélise kadepidemega ja ilma selleta.
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