@ BOSCH

MultiBox-sahtli ja temperatuuri
elektroonilise reguleerimisega kiilmik
voimaldab mugavalt ning tipselt soovitud

Serie | 2, Eraldiseisev kiilmik, 161 x 60
cm, valge
KSV29NW3P

A+t

TH 2| §

EasyAccess
Shelf

7NN
LED Light SuperCooling

Kaasasolevad tarvikud
1 x Munarest

temperatuuri seadistada.

« LED-valgustus — saate oma toiduainetest selge llevaate.
« EasyAccess-riiul — valjatdbmmatav klaasriiul tagab parema

juurdepaasu kiilmiku sisule.

» SuperCooling — jahekappi pandavat toitu jahutatakse kiiremini,
kaitstes seeldbi juba jahutatud toiduaineid.
» SuperCooling — toiduainete ja jookide kiireks jahutamiseks on

vaja vaid nupuvajutust.

» MultiBox-sahtel — lainelise pdhjaga sahtel aitab puu- ja
koogivilju kauem varskena hoida kui tavalised varskuse

tagamise slisteemid.

Tehnilised andmed
Sisseehitatud/eraldiseisev :
Uksepaneeli valikud :
Korgus :

Toote laius :

Toote sligavus :

Netokaal (kg) :

Uhenduse nimivéimsus (W) :

Vool (A) :

Uksehing :

Pinge (V) :

Sagedus (Hz) :
Kinnitussertifikaadid :
Elektrijuhtme pikkus :
Kompressorite arv :

Séltumatute jahutussiisteemide arv :

Sisemine ventilaator :
Pooratav uksehing :

Kilmikuosa kohandatavate riiulite arv :

Pudeliriiulid :
EAN-kood :
Tootemark :
Tootenimi/arikood :
Tootekategooria :

Eraldiseisev
Pole voimalik
1610 mm
600 mm
650 mm
61,610 kg
90 W

10 A
Vasak (imberpdoratav
220-240 V
50 Hz

CE, VDE
230 cm

1

1

Jah

Jah

4

Ei
4242005026531
Bosch
KSV29NW3P
Kilmik

Kaalutud aastane energiatarbimine (kWh/annum) (2010/30/

EC) :

107,00 kWh/annum

Koikide tarniga tahistamata kambrite ruumala (1) - (2010/30/

EC) :

290 L

Koikide tarniga tahistatud sligavkilmkambrite ruumala (1)

(2010/30/EC) :
Jadvaba siisteem :

Kilmutusvéimsus (kg/24h) - (2010/30/EC) :

Miratase (dB) :
Kliimaklass :
Paigaldamise tiipoloogia :

0L
Ei

0 kg/24h
39 dB
SN-T

N/A

472

42005"026531
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Serie | 2, Eraldiseisev kiilmik, 161 x 60 cm,
valge
KSV29NW3P

MultiBox-sahtli ja temperatuuri
elektroonilise reguleerimisega kiilmik
voimaldab mugavalt ning tipselt soovitud
temperatuuri seadistada.

Energiatarve ja joudlus

- Energiatohususklass: A++ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Kogumaht: 290 |

- Miratase: 39 dB(A) re 1 pW

Disain ja mugavusfunktsioonid
- Elektroonilised LED-juhtnupud

- VitaControl: plsiv temperatuur ténu intelligentsele
anduritehnoloogiale

- Dlinaamiline jahutus integreeritud ventilaatoriga
- Uks avaneb 90°
- Vertikaalne kaepide

- LED-sisevalgustus

Jahekapp
- Automaatne kiirjahutusfunktsioon
- 5 turvaklaasist riiulit, neist 4 muudetava kérgusega

- 1 MultiBox: labipaistev lainelise pdhjaga sahtel puu- ja
koogiviljade sailitamiseks

- none/0

Tehnilised andmed
- Eesmised tugijalad reguleeritavad, taga rullikud

- Ukse hinged vasakul, uksepoolsus vahetatav

Kombineeritud

- GSN29VW3P, GSV29VW3V
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Serie | 2, Eraldiseisev kiilmik, 161 x 60 cm,
valge
KSV29NW3P
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a Korgus g
b Laiu
c vus suletud kiepidemeta ja vahepuksita ukse puhul . 2+
d javus iima vahepuksita 580 .7
e Laius kaepidemeta avatud ukse puhul = [N R
f

Sugavus kaepidemeta ja vahepuksila avalud .

se puhul Macdud (em) M@odud (mm)
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