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Lainelise pohjaga MultiBox-sahtliga kiilmik

Serie | 2, Lauale paigaldatav kiilmik,

valge
KTR15NW3A
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Kaasasolevad tarvikud
2 x Munarest

A+t

kaitseb puu- ja kéogivilju.

« MultiBox — sahtel puu- ja kddgiviljadele.

« LED-valgustus — Gihtlane ja helgivaba sisevalgustus kogu

kilmiku eluea valtel.

» LED-valgustus - valgustab eredalt kogu kilmiku sisemust.

Tehnilised andmed

Sisseehitatud/eraldiseisev :
Uksepaneeli valikud :
Korgus (mm) :

Toote laius (mm) :

Toote siigavus :

Netokaal (kg) :

Uhenduse nimivéimsus (W) :

Vool (A) :

Uksehing :

Pinge (V) :

Sagedus (Hz) :
Kinnitussertifikaadid :
Elektrijuhtme pikkus (cm) :
Kompressorite arv :

Soltumatute jahutussiisteemide arv :

Sisemine ventilaator :
Pooratav uksehing :

Kilmikuosa kohandatavate riiulite arv :

Pudeliriiulid :
EAN-kood :
Tootemark :
Tootenimi/arikood :
Tootekategooria :

Eraldiseisev
Pole véimalik
850

560

580

29,083

70

10

paremal, poorduv
220-240

50

CE

150

1

1

Ei

Jah

1

Ei
4242005135929
Bosch
KTR15NW3A
Kalmik

Kaalutud aastane energiatarbimine (kWh/annum) (2010/30/

EC) :

94,00

Koikide tarniga tahistamata kambrite ruumala (l) - (2010/30/

EC) :

135

Koikide tarniga tahistatud stigavkilmkambrite ruumala (1)

(2010/30/EC) :
Jaavaba slsteem :

Kilmutusvéimsus (kg/24h) - (2010/30/EC) :

Miratase (dB) :
Kliimaklass :
Paigaldamise tiipoloogia :

0

Ei

0

39
SN-T

N/A

420057135929
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@ BOSCH

Serie | 2, Lauale paigaldatav kiilmik, valge
KTR15NW3A

Lainelise pohjaga MultiBox-sahtliga kiilmik
kaitseb puu- ja koogivilju.

Energiatarve ja joudlus

- Energiatohususklass: A++ (saadaolevad klassid A+++ kuni D)

- Kogumaht: 135 |

Disain ja mugavusfunktsioonid
- Klassikaline uks, valge

- Integreeritud horisontaalne kaepide

Mugavus ja ohutus
- LED-sisevalgustus

- Elektromehaaniline temperatuuri juhtimine

Jahekapp

- Uks MultiBox - labipaistev, lainelise péhjaga sahtel, ideaalne
puu- ja koogiviljade sailitamiseks.

- 3 turvaklaasist riiulit, millest 1 korgust saab reguleerida
- 1 ukseriiul(it)

Tehnilised andmed

- Uksehinged paremal pool, uksepoolsus vahetatav
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