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Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60
cm, Must, terasraamiga pliidiplaat
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Valikulised tarvikud

HEZ390090

HEZ9ES100 :
HEZ9FE280 :
HEZ9SEO030 :
HEZ9SEO040 :
HEZ9SEO060 :

Vokkpann induktsioonpliidile

Induktsioonpliidiplaat, mis tagab lihtsa,
turvalise ja puhta toiduvalmistamise
vaikese energiakuluga.

» TouchSelect - soovitud keeduala ja voimsusastme mugav
valimine.

« Terasraam - pliidiplaati iimbritseb tasapinnaline roostevabast
terasest raam, mida on lihtne olemasolevasse toopinda
integreerida.

* PowerBoost - kuni 50% rohkem voimsust kiiremaks
kuumutamiseks.

« ReStart - kui miski keeb iile, liilitub pliidiplaat automaatselt vilja
ja salvestab viimati valitud seadistuse.

« Viljaliilitusfunktsiooniga taimer - liilitab valitud keeduala parast
seadistatud aja méodumist vilja.

Tehnilised andmed

IS o F PP PP PP PURUUPPRRRY Keeduvali
Sisseehitatud/eraldiseisev: ......ccccoovveeeiieiiieeiiiiieeenn, Taisintegreeritav
KUUMUEAMISVIIS: tettiiiiiiiiiiiiee ettt Elekter

Uheaegselt kasutatavate asendite koguarv: ...................
Paigaldamiseks noutav nisi suurus (k x L x s): 55 x 560-560 x 490-500
mm

LTUS: ittt 583 mm
Toote MOGAUA: ...eueiiiiiiiiiiieeieeee e 55 x 583 x 513 mm
Pakitud toote méodud (K X L X S): cevvvveiiiiineeiinnnns 126 x 753 x 603 mm
NELOKAAL: 1ovviniiiiieeiiiiee e e e e e e e e 11.2 kg
BrULOKAAL: .eueeeeeeeeieeieiiie e 13.5 kg
Jadkkuumuse naidik: ......cooeeeeiiiiiiiiiiii Eraldi
Juhtpaneeli asukoht: ........cccooeviiiiiiiiiiiiiin e, Esikilje juhtpaneel
Pinna pohimaterjal: ......ccccevviiiiiiiiieiiiiiiieeeeeen Klaaskeraamika

Pinna varv: . . Must, roostevaba teras
Raami varv: ....... .... roostevaba teras
Elektrijuhtme pikKUS: ..ccooeeeeiiiiiicicee e 110.0 cm
EAN-kood: .............. ...4242002861593
Pinge ..220-240 V
Y=o [ =TSSP PPUUR 60; 50 Hz
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Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60
cm, Must, terasraamiga pliidiplaat
PIE645BB1E

Induktsioonpliidiplaat, mis tagab lihtsa,
turvalise ja puhta toiduvalmistamise
vaikese energiakuluga.

- 60 cm: ruumi 4 potile voi pannile

Paindlikud keedualad

- Vasak eesmine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max voimsus 3.1 kw)

- Vasak tagumine keeduala: 180 mm, 1.8 kW (max véimsus 3.1 kW)
- Parem tagumine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max voimsus 2.2 kW)
- Parem eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW (max véimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus
- TouchSelect: saate reguleerida véimsust puutenuppudega +/-

- 17 vbimsusastet: kuumust saab reguleerida tapselt 17
vOimsusastmega (9 pohiastet ja 8 vahepealset astet)

- Koigil keedualadel valjalulitustaimer

- : lulitab keeduala seadistatud aja méodudes valja (nt muna
keetmisel)

- P6o6rdloendusega taimer
- : seadistatud aja mé6dudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuhoid ja téhusus
- PowerBoost-funktsioon koigil keedualadel

- : saate kiiremini vett keeta tdnu korgeima standardvoimsuse 50%
vorra suurendamisele

- QuickStart-funktsioon: sisselilitamisel valib pliidiplaat
automaatselt keeduala, millel on néu (pandud sinna valjalilitatud
reziimis)

- ReStart-funktsioon: soovimatu véljalilitumise korral on véimalik
viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti
sisse lilitada

- Keeduala saab tihe pikema puutega kiiresti valja lilitada
Disain
- Roostevabast terasest raam

Ohutus

- 2-astmeline jddkkuumuse nait: néitab, mis keedualad on kuumad véi
soojad

- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselilitamist

- Koik keedualad saab nupupuudutusega valja lilitada

- Automaatne valjalllitus: ohutuse tagamiseks lopetatakse
kuumutamine parast eelseadistatud aja méddumist, kui selle valtel
ei tehta Uhtegi toimingut (kohandatav)

Paigaldamine

- Toote mootmed (K x L x S): 55 x 583 x 513 mm

- Paigaldusava mootmed (K x L x S) : 55 x 560 x 490-500 mm

- To6pinna minimaalne paksus: 16 mm

- Uhendatud koormus: 7400 W

- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset
voimsust piirata (soltub elektripaigaldise kaitsmest)

- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti
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Seeria 4, Induktsioonpliidiplaat, 60
cm, Must, terasraamiga pliidiplaat
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A: Minimaalne kaugus pliidiplaadi
véljalGikest seinani.

B: Suvise sligavus

C: Toopinna ja ahju esiosa pinna vaheline
kaugus peab olema 30 mm.
Vt ahju ruuminduded.

Toopind, millesse pliidiplaat paigaldatakse,
peab taluma umbes 60 kg raskust; vajaduse
korral tuleb kasutada sobivaid alusraame.
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