
Serie | 4, Induktsioonpliidiplaat, 60
cm,
PVS611BB1E

Valikulised tarvikud
HEZ390090 : Vokkpann induktsioonpliidile

Induktsioonpliidiplaat – lihtne, turvaline
ja puhas toiduvalmistamine väikese
energiakuluga.
● TouchSelect: soovitud küpsetusala valik ja lihtne võimsuse

reguleerimine.
● CombiZone: kahe keeduala kombineerimine lisab paindlikkust

röstimispannide ja muude sarnaste nõude kasutamiseks.
● Väljalülitusfunktsiooniga taimer: lülitab valitud keeduala

pärast määratud aja möödumist välja.
● Töötab induktsiooniga: kiire ja täpne, kergesti puhastatav ja

madala energiakuluga.
● PowerBoost: kuni 50% lisavõimsust kiiremaks kuumenemiseks.

Tehnilised andmed
Tüüp :  Keeduväli
Ehitustüüp :  Sisseehitatud
Sisendenergia :  Elektriline
Üheaegselt kasutatavate asendite koguarv :  4
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s) :

 51 x 560-560 x 490-500
Toote laius (mm) :  592
Toote mõõdud (mm) :  51 x 592 x 522
Pakitud toote mõõdud (k x l x s) (mm) :  126 x 753 x 603
Netokaal (kg) :  12,291
Brutokaal (kg) :  13,5
Jääkkuumuse näidik :  Eraldi
Juhtpaneeli asukoht :  paremal
Pinna põhimaterjal :  Klaaskeraamika
Pinna värv :  must
Kinnitussertifikaadid :  AENOR, CE
Elektrijuhtme pikkus (cm) :  110
EAN-kood :  4242002848655
Elektriühenduse nimivõimsus (W) :  6900
Pinge (V) :  220-240
Sagedus (Hz) :  50; 60
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Induktsioonpliidiplaat – lihtne, turvaline
ja puhas toiduvalmistamine väikese
energiakuluga.

Kasutusmugavus

- 4 keedunõu tuvastussüsteemiga induktsioon-keeduvälja

- 17 kuumusastet

Professionaalne varustus

- TouchSelect

- CombiZone

- Kõikidel keeduväljadel PowerBoost-funktsioon

- Igal keeduväljal väljalülitusfunktsiooniga taimer
Signaalkell

- Digitaalne TopControl kuva

Spetsifikatsioon

- Poti tuvastussüsteem
powerManagement-funktsioon
Turvaline väljalülitus
Lapselukk

- ReStart Function

- QuickStart Function

Keskkond ja turvalisus

- Igal keeduväljal 2-astmeline jääkkuumuse näit
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