
Series 6, Induction hob with
integrated ventilation system, 80 cm,
surface mount without frame
PVS851F21E

Valikulised tarvikud

HEZ390220 Pann, läbimõõt 19 cm
HEZ390230 Pann, läbimõõt 21 cm
HEZ9SE030 :
HEZ390090 Vokkpann induktsioonpliidile
HEZ390210 Pann, läbimõõt 15 cm
HEZ381401 :
HEZ381501 :
HEZ381700 :

Integreeritud ventilatsioonimooduliga
induktsioonpliidiplaadi puhul on
kombineeritud suurepärase tulemuse
tagamiseks induktsioon- ja
ventileerimistehnoloogia.

• DirectSelect – keeduala, võimsuse ja lisafunktsioonide valimine
on imelihtne.

• AutoOn-funktsioon – hakkab pliidiplaadi kuumenemisel
automaatselt auru eemaldama.

• PerfectFry – enam ei ole vaja kõrvetamise pärast muretseda.

• PowerBoost – kuni 50% rohkem võimsust kiiremaks
kuumutamiseks.

• ReStart – kui miski keeb üle, lülitub pliidiplaat automaatselt välja
ja salvestab viimati valitud seadistuse.

Tehnilised andmed
Tüüp: ................................................................................... Keeduväli
Sisseehitatud/eraldiseisev: ....................................... Täisintegreeritav
Kuumutamisviis: .......................................................................Elekter
Paigaldamiseks nõutav niši suurus (k x l x s): ........... 198 x 780-780 x
490-500 mm
Laius: ..................................................................................... 802 mm
Toote mõõdud: ....................................................198 x 802 x 522 mm
Pakitud toote mõõdud (k x l x s): ........................330 x 760 x 940 mm
Netokaal: ................................................................................. 26.6 kg
Brutokaal: ................................................................................32.9 kg
Jääkkuumuse näidik: ..................................................................Eraldi
Juhtpaneeli asukoht: .............................................Esikülje juhtpaneel
Pinna põhimaterjal: .....................................................Klaaskeraamika
Pinna värv: .................................................................................. Must
Elektrijuhtme pikkus: ............................................................110.0 cm
Kinnised põletid: ..............................................................................Ei
küte koos võimendiga: ....................... Kõik toiduvalmistamise tsoonid
2. kütteelemendi võimsus (kW): ...............................................3.6 kW
5. kütteelemendi võimsus (kW): ...............................................1.4 kW
Kiirussätete arv: ..................................................... 9-stage + intensive
Maks. õhu väljapuhe: ............................................................551 m³/h
Võimendusasendi ringluse väljundvõimsus: .......................620.0 m³/h
Maks. retsirkulatsioon: ......................................................... 557 m³/h
Võimendusasendi õhuväljutus: ............................................. 689 m³/h
Müratase: ................................................................ 70 dB(A) re 1 pW
Lõhnafilter: ...................................................................................... Ei
Töörežiim: ............................................................................Muudetav
Rasvafiltri tüüp: ................................................. Mitmekihiline kassett
Pinge: ..................................................................................220-240 V
Sagedus: .............................................................................. 50; 60 Hz
Viivitusega väljalülitusrežiimid: .................................................30 min
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Integreeritud ventilatsioonimooduliga
induktsioonpliidiplaadi puhul on
kombineeritud suurepärase tulemuse
tagamiseks induktsioon- ja
ventileerimistehnoloogia.

Mugavus
- DirectSelect
- 17 kuumusastet

Professionaalsed funktsioonid
- CombiZone
- 4 temperatuuriastet ja 9 automaatprogrammi
- PowerBoost-funktsioon kõigil keedualadel

Omadused
- Poti tuvastussüsteem
- Kõigi keedualade väljalülitustaimer
- Kõigi keedualade väljalülitustaimer
- ReStart-funktsioon
- QuickStart-funktsioon

Keskkond ja ohutus
- 2-astmeline jääkkuumuse näit
- Energiasäästlik ekraan

Integreeritud õhutussüsteem
- Energiatõhususklass: A (saadaolevad klassid A+++ kuni D)
- Tõmbekiirus EN 61591 järgi:
- - min tavakasutuses 150m³/h
- - max tavakasutuses 550 m³/h
- - intensiivseadistus 690 m³/h
- Müratase vastavalt EN 60704-3 ja EN 60704-2-13:
- - min normaalkasutuses 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa

helirõhk)
- -max normaalkasutuses 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa

helirõhk)
- - intensiivne 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa helirõhk)
- Automaatne tagasilülitus

Mugavus
- Rasva- ja söefilter
- Malmist õhu sissevõtuvõre, kuumakindel, pestav nõudepesumasinas
- Eemaldatav rasvafilter ja vedelikukoguja, pestavad

nõudepesumasinas
- - integreeritud roostevabvast terasest rasvafiltrid, pestavad

nõudepesumasinas
- - kondensvee- ja vedelikukoguja, maht u 200 ml, pestav

nõudepesumasinas
- Polümeerist vedelikupritsmepaak u 2000 ml, keeratav lukk, pestav

nõudepesumasinas

Paigaldamine
- Õhupuhastifunktsioon sobib kasutamiseks nii lõõriga kui ka

retsirkulatsiooniga (vajalikud vastavad tarvikud)
- kuulub komplekti
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