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Valikulised tarvikud

HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 Vokkpann
induktsioonpliidile, HEZ390210 Pann, ldbimo6ot 15 cm, HEZ390512 :,
HEZ390522 Kiipsetusplaat, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :,
HEZ9FFO030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SEO060 :, HEZ9TY010
:, HZ390011 Induktsioonroster

FlexInduction®-pliidiplaat voimaldab
paigutada mitu potti ja panni voi suurt
noud paindlikus keedualas kuhu tahes.

- DirectSelect - keeduala, véimsuse ja lisafunktsioonide valimine
on imelihtne.

« FlexInduction - paindlikum pliidiala suurte pottide ja pannide
jaoks.

« PerfectFry - pohja kérbenud toit on minevik.

« Kaldservad - elegantne ja kaunis disain kaldus esiserva ja
kiilgedega.

* PowerBoost - kuni 50% rohkem voimsust kiiremaks
kuumutamiseks.

Tehnilised andmed

B ] o E PP PPPRTUPPRRR Keeduvali
Sisseehitatud/eraldiseisev: ......cccccccceevrrnniiinrieinneenes Taisintegreeritav
KUUMUEAMISVIIS: tetiiiiiiiiiiiiiee et Elekter
Uheaegselt kasutatavate asendite KOgUAIV: .......cocovveeveeveveveeeeierenen. 4

Paigaldamiseks noutav nisi suurus (k x L x s): 51 x 560-560 x 490-500
mm

LTUS: ceei ittt 592 mm
Toote MOOAU: ....uueviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee e 51 x 592 x 522 mm
Pakitud toote méddud (K X L X S): ceovvveviiiiineeiinnnns 126 x 753 x 603 mm
NELOKAAL: tevvinriiiiiieeiiiie et e e e e era e 13.1 kg
Brutokaals «.c.coeeeeiiiiiiiiiiiic e 15.3 kg
Jadkkuumuse naidik: .......oooeeiiiiiiiiiiii

Juhtpaneeli asukoht: ........ccoieiiiiiiiniiiiiiine e, Esikilje juhtpaneel
Pinna pohimaterjal: ......cccccuviiiiiiiiiiiiiiiies Klaaskeraamika
PINNA VAIV: oot Must
Elektrijuhtme pikKUs: ....couveeiiiiiieiiiiieeecie e 110.0 cm
EAN-KOOD: iiiiiiiiiiiiiiiiie e 4242002848822
PINBE: weetiiiiiie ettt e e e e e e e e e e 220-240 V
ST V==L [V U UUUUPPPN 60; 50 Hz
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Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60
cm, Must, raamita pliidiplaat
PXEG51FC1E

FlexInduction®-pliidiplaat voimaldab
paigutada mitu potti ja panni voi suurt
noud paindlikus keedualas kuhu tahes.

- 60 cm: ruumi 4 potile voi pannile

Paindlikud keedualad

- FlexInduction: saate kasutada 40 cm pikkusel alal mis tahes kuju ja
suurusega nousid

- Vasak eesmine keeduala: 240, 200 mm, 2.2 kW (max véimsus 3.7
kw)

- Vasak tagumine keeduala: 240, 200 mm, 2.2 kW (max vdéimsus 3.7
kw)

- Parem tagumine keeduala: 145 mm, 1.4 kW (max voimsus 2.2 kW)
- Parem eesmine keeduala: 210 mm, 2.2 kW (max véimsus 3.7 kW)

Kasutusmugavus

- DirectSelect: vdoimsust saab reguleerida otse puutetundlikult
juhtribalt

- 17 vbimsusastet: kuumust saab reguleerida tapselt 17
voimsusastmega (9 pohiastet ja 8 vahepealset astet)

- Koigil keedualadel valjalilitustaimer

- : lilitab keeduala seadistatud aja méodudes valja (nt muna
keetmisel)

- Poordloendusega taimer
- : seadistatud aja méédudes kostab alarm (nt makaronide keetmisel)

Aja kokkuhoid ja téhusus
- PowerBoost-funktsioon koigil keedualadel

- : saate kiiremini vett keeta tanu korgeima standardvoimsuse 50%
vorra suurendamisele

- QuickStart-funktsioon: sisselilitamisel valib pliidiplaat
automaatselt keeduala, millel on noéu (pandud sinna valjaliilitatud
reziimis)

- ReStart-funktsioon: soovimatu véaljalilitumise korral on véimalik
viimane seadistus taastada, kui pliidiplaat 4 sekundi jooksul uuesti
sisse lilitada

Toiduvalmistamisabi

- 4 temperatuuriastet ja 9 automaatprogrammi: integreeritud andur
reguleerib automaatselt temperatuuri, et takistada korvetamist

Disain

- Kaldservadega

Ohutus

- 2-astmeline jadkkuumuse nait: naitab, mis keedualad on kuumad voi
soojad

- Lapselukk: takistab pliidiplaadi kogemata sisselilitamist

- Puhastamise kaitsefunktsioon: saate pliidiplaadile sattunud
vedeliku &ra pihkida, ilma et muudaksite kogemata seadeid (kdik
puutenupud inaktiveeritakse 30 sekundiks)

- Koik keedualad saab nupupuudutusega valja lilitada

- Automaatne valjalllitus: ohutuse tagamiseks lopetatakse
kuumutamine parast eelseadistatud aja méddumist, kui selle valtel
ei tehta thtegi toimingut (kohandatav)

- Energiakulu nait: naitab viimase toiduvalmistamise energiatarvet

Paigaldamine

- Toote mootmed (K x L x S): 51 x592 x 522 mm

- Paigaldusava mootmed (K x L x S) : 51 x 560 x 490-500 mm
- T66pinna minimaalne paksus: 16 mm

- Uhendatud koormus: 7400 W

- powerManagement-funktsioon: saate vajaduse korral maksimaalset
voimsust piirata (soltub elektripaigaldise kaitsmest)

- Toitejuhe: 1.1 m, kuulub komplekti
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Seeria 6, Induktsioonpliidiplaat, 60
cm, Must, raamita pliidiplaat
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